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Bekotési abrak
Csatlakozd sor kiosztas

j UA503 DSC
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& PC1616/1832/1864 o
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PC-LINK
AUX+and Keybus (Red) are Internally Connected
Total current draw from Keypads, PGM Cutputs and @
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Vezeték elvezetési / elrendezési abra
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220 - 240VAc, 50/60Hz, 200mA [T —— i

IMPORTANT!

Minimum 1/4" {8.4mm) separafion

must be maintained af all points between
BATTERY/AC WIRING and all other
wiring conneclions

Control Module

FC5003C Cabinet Shown
Use Model Power UC1 for {2) Baftery Installations

T 12VDC/ 7Ah Battery

4 J

Az aldbbi szimbdélumok jelzik, hogy a jelolt tulajdonsagok, opcidk mely terjesztési piacra szant eszkdzok esetén hasznalhatbak.
A nem jelolt tulajdonsagok, opciék minden kézpontnal hasznalhatéak.
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Bekotési abra 1.

Telepitdi kézikdnyv

v4.2

WARNING
Incorract connections may result
in PTC failure or improper
operation, Inspect winng and
ansure connections are comact
before 2pplying power,

Do not route any wirng over

WARNING
High voltage.

Disconnect AC power
and telephone lines

cimuit boards, Maintain at least

25.4mm (1"} separation, prior to servicing.
J[l I - B0 R S S S
SISSISINEISSNNNS NNNNNNNNN NSNS
o
—— nly PCisaE
bbb Fjet H HHHHHHHH HH H -
AT B2
e FMUN= s BELL= RED 3L YOG 1 2_“_'“3 A L1 COM 22 23 00M Z S O0M 26 77 COM 28 ERDHNG TP R W1
- - 70, - N -
. z . CEVICER® To +AUX PGMA: S0ma {mar)
. .y | 8 ]
- RER R B ‘l)!: 16.5VACKOVA f re} CEVICE®= To +AUX PGMS: 50mA (max)
" _ DEVICE + GhE2: 300mA (max)
¢ F sarTERy E BATTERY 1zr‘vmmr ﬁ:: ;J _:;; Eﬂﬁ'_, q;,:rf ‘"_.x."
i12V7Ah | | 12V 4.0Ah7AR Primary . SV R e
} v | Madrnum battery KEYRUS
; i e E}a&=2TlaEIarma
} V| chargs current a iy TO AOCATIONAL
: ! |sg;)c'|mn Moded DSC FTDG40V KEYPADS AMD
NOTE: Batlery capacty for 4h standby is at least m;gﬁs:}mgn:e o UETA _ ::;\{ o
44h, Battery capacily for 24h standby is 14Ah (Max, receptable controled el L]z
Auy current must not exceed 420mA). Recommended oy aswicn Hlz [E]E
Batleres: 050 BD4-12 or D50 BO7-12. = Ty
" - i
For FireBal Ball'Siran
wiring, reter to To0maA imeax) | System Keypads
Raterence Manual Observe Polarity.
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1. fejezet - A rendszer ismertetése

1.1 APC1616/PC1832/PC1864 rendszerekr6l

A termékek CE jeloléssel vannak ellatva, megfelelnek az
EN50131-1:2004 szabvany el6irdsainak.

A PC1616/PC1832/PC1864 behatolasjelz6 kozpontok a
kovetkezd tablazatban megadott tulajdonsagokkal rendelkez-

nek.

PC1616

PC1832

PC1864

Alaplapi z6nak

6

8

8

Vezetékes z6ndk

16 (1XPC5108)

32 (3xPC5108)

64 (7xPC5108)

Vezeték nélkuli

P 32 32 32
z6nak
Billenty(izeti z6na 8 8 8
Alaplapi PGM PGM1-50mA PGM1-50mA PGM1/3/4-50mA
kimenetek PGM2-300mA PGM2-300mA PGM2-300mA
Bévitén PGM PC5208-8x50mA PC5208-8x50mA PC5208-8x50mA
kimenetek PC5204-4x500mA | PC5204-4x500mA | PC5204-4x500mA
Billenty(izetek 8 8 8
Particiok 2 4 8
Felhaszndl6i kéd | 47 + Mesterkod 71 + Mesterkod 94 + Mesterkod
Eseménytar 500 500 500
Sziikséges 16,5 Vac 16,5 Vac 16,5 Vac
transzformator 40VA 40VA 40VA
Sziikséges akku. 4Ah/7Ah/14Ah 4Ah/7Ah/14Ah 4Ah/7Ah/14Ah
Sziréna kimenet 12V 700mA 12V 700mA 12V 700mA

A felhasznél6barat kezel6i fellletet biztosit6 magyar nyelv(
LCD, valamint az IKON-os billenty(izettel a kezelés egyszer(i
feladat.

A PC1616/PC1832/PC1864 kozpontok allapota fellgyelheté
telefonvonalon keresztill, vagy alternativ. kommunikatort
hasznalva (pl.: T-Link, GS-3050)

A kdzpontot programozni lehet a billenty(izeten keresztil, ill. a
DLS let6lt6 szoftver segitségével szamitogéprol.

Miel6tt telepitené a rendszert, kérjik, figyelmesen olvassa at
a lefrasokat!

1.2 A leirasokrol

Telepit6i kézikonyv

Ez a fuzet a telepit6k szaméara biztositja a rendszer telepité-
séhez szilkséges programozasi informaciokat.

. fejezet - A rendszer ismertetése

. fejezet - Telepités és vezetékezés

. fejezet - Programozéas

. fejezet - Billenty(izet parancsok

. fejezet - Programjellemzék

. fejezet - T(z felugyelet

. fejezet - PKE5XX/RFK55XX billenty(izetek

Telepitési utasitas

A Telepitési leirasban talalhatéak az alap telepitési, vezeté-
kezési és programozasi informéaciok a PowerSeries PC1616,
PC1832 és PC1864 kdzpontokhoz.

Programozasi tablazat

A Programozasi tablazat tartalmazza az 6sszes programozasi
szekcid részletes listajat, mely mellett lehet6ség van a bealli-
tott értékek rogzitésére. Ha bévité modulokat ad a rendszer-
hez, nézze meg azok Telepitési utasitasait is.

Felhasznaléi leiras
A Felhaszndléi leirdsban a végfelhasznélék szamara a rend-
szer kezelésével kapcsolatos informaciok talalhatoak.

1.3 Az alappanel jellemz6i

Zbna konfiguracio

e 6 teljesen programozhat6 zéna (PC1616)

e  8teljesen programozhat6 zéna (PC1832/PC1864)

e 36 zoOnatipus, 9 programozhaté zéna opcid

e  Alapallapotban zart, egyszeres EOL, DEOL zénalezaras

*  Vezetékes bdvités a PC5108 8 zénas bemenet bovitd
modullal, valamint PC5700 t(iz modullal lehetséges

e PC1616: 16 z6naig bévithetd (1 db PC5108 9-16 z6na)

e PC1832: 32 z6naig bévithetd (3 db PC5108 9-32 z6na)

. PC1864: 64 zénaig bdvithet6 (7 db PC5108 9-64 z6na)

. Billenty(izetenként 1 zénabemenet

e Vezeték nélkuli bévités az PC5132 vezeték nélkuli
b6vité modullal lehetséges (32 zénaig bévithetd, teljesen
feltgyelt)

e PC1616: 2 particié

e  PC1832: 4 particié

e PC1864: 8 particio

NOoO oA WNRE

Felhasznaloi kédok
e  Felhasznal6i kddok
e PC1616: 47 Felhasznaloi kéd (2 szint)
e PC1832: 71 Felhasznaldi kéd (2 szint)
* PC1864: 94 Felhasznal6i kéd (2 szint)
1 Rendszer mesterkdd (3 szint)
- 1 Karbantart6i/Orkéd
e 1 Telepit6i kod (3 szint)
e Felhasznal6i kdédonként programozhat6é attriblGtumok
(Részletesen 3.2 fejezet)
e 1.000.000 felhasznal6i kéd variacio (6 szamjegyes kod
esetén)
e A Felhasznal6i kéd 1 szamjegyének atalakitasa (+/- 1)
nem hasznéalhat6 kényszeritett kodként
Hangos riasztasi kimenet
. 700 mA felligyelt sziréna kimenet, lezaras sziikséges
(2 A aramer@sség hatar) 12 Vpc
. Programozhaté folyamatos, szaggatott vagy haromhan-
gu kimenet (ISO 8201)
e  Atlizjelzés nagyobb prioritasu, mint a betorésjelzés
Memoéria
CMOS EEPROM memo6ria
e Teljes hal6zati és akkumulator tapkieséskor sem veszti
el a programot, ill. a rendszer allapotot
e Adatmegdrzési idé: 200 év minimum
Programozhat6 kimenetek
. Maximum 14 programozhat6
32 programozhat6 opcié
. Open kollektoros PGM kimenetek, melyek a negativ
pontot kapcsoljak
. 3 kisaramu kimenet (50 mA) a panelen PGM 1, PGM 3,
PGM 4 (PGM 3 és PGM 4 csak a PC1864-nél)
. 1 nagyaraml kimenet (300 mA) a panelen PGM 2,
2 vezetékes fuistérzékel6 bekdtési lehetéséggel
. 8 kisaramu (50 mA) PGM kimenet hozzarendelhet6 a
PC5208 modul hasznalataval
e 4 nagyaramu (1 A) PGM kimenet hozzarendelhet6 a
PC5204 modul hasznalataval, a PC5204 elsé kimenete
teljesen felligyelt szirénakimenetnek hasznalhaté
Tapegység
e 1.5 A szabalyozott, fellgyelt, panelre integralt
e ’Atipus(’ az EN50131-6 szabvanynak megfeleléen
e Bemeneti tartomany (eurépai valtozat): 220-240 Vac
50/60 Hz, 200mA
« TRANSZFORMATOR SZUKSEGES, a kézponttal azo-
nos dobozba szerelve
. Transzformator kimenete: 16,5 Vac, 40VA min
. AUX kimeneti fesziltség: 12 Vpc, -15%/+10%, ha a
bemeneti fesziltség 85%-110% kozott van, a kimeneti
aram 500mA
. Akkumulator: 12 Vpc minimum 4 Ah, toltheté akkumula-
tor (4 Ah, 7 Ah, 14 Ah, 24 Ah)
. Maximum 24 6ras készenléti allapot (14 Ah akkumulatort
hasznalva, 480 mA max. AUX &ram mellett)
. Feltoltési id6 48 ora
e Programozhat6 tolt6aram: kis 400 mA, nagy 700 mA
e Alacsony akkumulator hibajelzés: 11.5 Vpc-nél
e Akkumulator lekapcsolas mélykistilés ellen: 9.5 Vpc-nél
e Kozpont aramfelvétele: 85 mA
. PTC (bels6 hémérsékletemelkedést figyel6) alkatrészek
helyettesitik a biztositékokat
e  Halozati feszultség-kimaradas, ill. akkumulator alacsony
feszultség figyelése
e  Valtakoz6 aram frekvenciajahoz kapcsolédé belsé éra
M(kddési kdrnyezet meghatarozasa
. H6mérséklet: -10 °C..+50°C
* Relativ paratartalom: 93 %, nem lecsap6d6
Billenty(izetjellemz6k
. Minden billentylizet 5 programozhaté funkcidbillenty(vel
rendelkezik
. Maximalisan 8 billenty(izet csatlakoztathatd
. Négy vezetékes (Quad) kapcsolat a KEYBUS-hoz
e  Beépitett piezzo csipogd

fesziltség kimenet,
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Riasztas atviteli csatorndk meghatarozasa
e Akodzpontra integralt digitalis kommunikator
*  Akodvetkezd formatumok valaszthatéak:
e 10BPS/20BPS
 DTMF Contact ID
e SIAFSK
e Residential
e  Privateline
e  Scantronics 4-8-1
*  Robofon
e CESA 2000
* 3 programozhaté telefonszdm
e 1rendszer azonosit6 és 8 particié azonosit6 szam
. DTMF és impulzusos tarcsazas
. DPDT vonalfoglaltsag
. Zavarsz(irés
. Szelektiv jelentés atvitel, mindegyik telefonszamon
e GS3050 — GSM kommunikator tAmogatasa
*  T-Link kapcsolat PC-Linken keresztul

Rendszer feltigyeleti jellemz6k

A PC1616/PC1832/PC1864 folyamatosan felligyel szamos
lehetséges zavar helyzetet, és ezeket visszajelzi kulonb6z6
fény- és hangjelzésekkel. Tébb esemény esetén LCD szdve-
ges billenty(izeten valthat azok megjelenitése kozétt, vagy
LED-es billenty(izeten a kilénb6z6 fények jelzik a hibakat
(nincs prioritasa a hibaknak megjelenitésnél).

Hibajelzések:

e AC hiba

e Alacsony akkumulator fesziltség

e  AUX tapegység hiba

. Sziréna kimenet hiba

e  Hiba (rovidzar) zénanként

. Szabotéazs zonanként

. T(z hiba

. Telefonvonal hiba

. Kommunikacioés hiba (FTC)

*  Modul hiba (Felugyeleti, vagy szabotazs)

*  Bels6 ora elvesztése

Téves riasztasok kikuszobolése

. Hangos kilépési késleltetés

. Hangos kilépési hiba

. Sirgetés a belépési késleltetésnél

. Gyors tavozas

* Riasztas szamlalo

*  Rontott zaras uzenetk6d

*  Keresztzéna / Rend6rségi kod jelzés

*  Betodrés ellen6rzés id6zit6 (keresztzéna)

. Kommunikécié késleltetés

Tovabbi jellemz6k

e Automatikus tiltds (riasztds szamlaldé) a riasztashoz,
szabotazs, hiba jelzésekhez 3 jelentéshez egy peridédus
alatt (Isd. Szekci6 [377], Opci6 1., 2., 3.).

*  Programozhat6 Billenty(izet kizaras (Isd. Szekci6 [012])

* Automata élesités / hatastalanitas particionként, megha-
tarozott idépontban a hét minden napjan, kilén idépont-
okban is.

*  Nincs mozgés élesedés.

*  Billenty(zetr6l vezérelt riasztas és kommunikator teszt.

e A PC5900 audi6 illeszt6 modul hasznalataval helyi
interkom allomas, illetve felligyeleti kdzponttal 2 iranyu
beszédkapcsolat hozhat¢ létre.

e Téamogatja az Escort5580 hang segédmodult, segitsé-
gével az automatizalast/vilagitasvezérlést is meg lehet
oldani.

*  Valamennyi modul négy vezetékes KEYBUS-al kapcso-
16dik a rendszerhez (max. tav.: 305 m a panelt6l).

. PC5400/PC5401 soros interfész modulok hasznélata.

. 500 eseményes tarold, a nap és az idépont rogzitésével.

. Tavprogramozas / Helyi fel-/letoltés.

e Téli/nyari id6szamitas atallas.

e  Zobnakovet§ PGM opciok

«  "Egygombos" tobb particiés élesités/hatastalanitas

Telepitdi kézikdnyv v4.2

1.4 Kiegészit6 eszkdzok

Ha hiba (rovidzar) vagy szabotazs jelzést ad egy z6na és a
rendszer nincs élesitve, akkor hibajelzés keletkezik. Ha éle-
sesitve van a kozpont, akkor hangos hangjelzés is van (Bell
kimenet aktivalodik). Ez az alappaneli és zona bdvitén talal-
hat6 z6néak esetén is igy miikodik, és nem valtoztathaté meg.
Ez a tulajdonsag a kdvetkezé moduloknal alkalmazhat6:

. PC5108

< PC5700

. PC5132

*  PK55XX, ha van zénabemenet

*  RFK55XX, ha van zénabemenet

Billenty(zetek

Maximum 8 billenty(izet csatlakoztathaté a fent emlitettek
kdzll barmilyen kombinaciéban. A kiilénbdz6 billenty(izetek a
kilonboz6 kiépitésl rendszerekhez hasznalhatok: 8 zénas,
16 z6nés, 32 z6nas és 64 zonas.

PK5500/RFK5500 LCD billenty(izet

e  PK5501/RFK5501 IKON billenty(izet

e  PK5508/RFK5508 LED billenty(izet

e  PK5516/RFK5516 LED billenty(izet

. LCD5511 Fix szoveges LCD billenty(izet

e LED5511Z 8 z6nas LED billenty(izet

 PC5508Z 8 zénas LED billenty(izet

e PC5516Z 16 z6néas LED billenty(izet

. PC5532Z 32 zénas LED billentylizet

. LCD5500Z LCD billenty(izet

e LCD5501Z IKON billenty(izet

e PC1555RKZ

Megjegyzés: Az RFK jelzési billenty(izetek vezeték nélkili
vevlegységgel vannak egybeépitve.

Megjegyzés: Az alabbi billenty(izetek a rendszerben csak az
l-es és 2-es partici6ban hasznéalhatdk, illetve az els6 8, 16
vagy 32 zénan:

PC55082, PC5516Z, PC5532Z v2.0 és alacsonyabb
LCD5500Z (LCD5500L10) v2.x és alacsonyabb, LCD5501Z
v1.x és alacsonyabb

PC1555RKZ

PC5100 Cimz6 interfész modul

A PC5100 cimz6 modul segitségével 32 cimezhet6 eszkdzt
tudunk a rendszerhez illeszteni.

Megjegyzés: A PC5100 v1.0 modul csak az els6 32 z6nahoz
illeszthet6 a PC1616/PC1832/PC1864 rendszerben.
Megjegyzés: A PC1616 csak 16 zénaig bdvithetd.

PC5108 nyolczdénas bévité modul

A modul a rendszer bévitésére szolgal. A PC1616 1 modullal
9-16 z6naig, a PC1832 3 modullal 9-32 zdnaig és a PC1864
7 modullal 9-64 z6naig bdvithet6. (L4sd PC5108 Telepitéi
utasitasat).

Megjegyzés: PC5108 v1.0 és alacsonyabb modulok csak az
elsé 32 zonéat tAmogatjak. Ezek a modulok két slotot foglalnak
el a beléptetéskor!

Megjegyzés: Ne tegyen egy rendszerbe 1.0 vagy alacso-
nyabb és 2.0 vagy magasabb verziészamd modulokat!
Megjegyzés: A PC1616 csak 16 zonaig bdvithetd. A PC1832
csak 32 zénaig bévithetd.

PC5132/RF5132/RF5108 vezeték nélkili vevé modul

A PC5132/RF5132/RF5108 vezeték nélkili vevé modulhoz
legfeljebb 32 vezeték nélkili érzékel6 eszkodz csatlakoztatha-
t6. Valamennyi berendezés teljesen felligyelt.

Megjegyzés: Csak az els6 32 z6na hasznalhaté vezeték
nélkuli zénaként.

Megjegyzés: A PC1616 32 zénaig bbvithet6.

PC5200 tapegység modul

A PC5200 modul max. 1 A-es kimenetet biztosit modulok
vagy érzékeldk tapellatasahoz. Maximum 4 modul kapcsolha-
té a kézponthoz. A modul 16,5 Vac 40 VA-es tapforrast és
4 Ah-s akkumulatort igényel.

PC5204 Nagyaramu kimeneti modul

A PC5204 modul max. 1 A-es kimenetet biztosit modulok
vagy érzékel6k tapellatasahoz. A modul 16,5 Vac 40 VA-es
tapforrast és min. 4 Ah-s akkumulatort igényel. A modul
rendelkezik 4 nagyaram( programozhat6 kimenettel.



PC1616/PC1832/PC1864

PC5208 Nyolc kisdramu kimeneti modul

Nyolc kisdram( (50 mA) kimenetet illeszt a kozponthoz.
Megjegyzés: Ha haszndlja a PC1864 panelen és a kimenet-
bévitén is a PGM kimeneteket egyszerre, akkor a PGM 3 gy
mUkaodik, mint a PC5208 elsé kimenete, a PGM 4 pedig gy,
mint a masodik kimenete.

ESCORT5580 Modul

Ez az Escort5580 modul képes barmely tone (izemmédban
m(ikodé telefonkésziléket atalakitani egy teljesen funkcionalé
billenty(izetté. A modul tartalmaz egy max. 32 eszkdz vezér-
|ésére alkalmas egységet, vilagitds és hdéfokszabalyozas
céljara.

Megjegyzés: Az Escort5580 v2.x és alacsonyabb moduloknal
nem lehet hozzaférni csak az 1-es és 2-es particiohoz, illetve
az els6 32 z6nahoz.

PC5400 Nyomtaté modul

A PC5400 nyomtaté modul segitségével barmely soros
nyomtaton keresztil kinyomtathatéak a rendszerben tortént
események (&ltalaban ON-line nyomtatés). Minden esemény
mellett szerepel a partici6, id6pont, datum és az esemény
tipusa.

Megjegyzés: A PC5400 v2.x és alacsonyabb verzi6ju modu-
lok csak az 1-es és 2-es particié6 eseményeit, ill. 1-32 z6nékat
jelenitik meg!

PC5401 Soros interfész modul

A PC5401 soros interfész modul segitségével egyéb soros
eszkdzokhoz illeszthet6 a kdzpont. llyenek lehetnek a radiok,
épulet-feligyeleti szamitogépek, egyéb szamitégépes alkal-
mazasok.

T-Link LAN kommunikéator

LAN hal6zatra kapcsolhatd kommunikéator. Tovabbi jellemz6-
kért nézze at a T-Link leirasat!

TL250/TL300 Intranet/Internet kommunikator
Intranet/Internet halézatra kapcsolhaté kommunikator. To-
vabbi jellemz6kért nézze at a TL250/TL300 leirasat!
Alternativ kommunikéator

A GS3050 GSM hélézaton keresztil biztosit kapcsolatot a
kdzpont és a felligyeleti rendszer kdzott.

PC5700 és PC5720 Tlzmodulok

Bavit6, ill. nyomtatd egység tlizjelz6 kialakitashoz.

Telepitdi kézikdnyv v4.2

Dobozok

PC5001C doboz a PC5108 zéna bévitd modulnak.
152mm*122mm*38mm

PC5002C doboz az PC5204 fesziltség-kimeneti modulnak.
213mm*235mm*76mm

PC5003C f6 panel doboz PC1616/PC1832/PC1864 vezérld
panelhez. 287mm*297mm*76mm

PC5004C doboz az Escort5580 modulhoz.
229mm*178mm*66mm

1.5 Akkumulator sziinetmentes id6 és az AUX
Az EN50131-1 szabvanynak megfelel6en az A tipust tapegy-
ség 2. fokozatl rendszernél az akkumulatornak, a teljes
elsédleges tapegység (AC haldzat) hibaja esetén minimum
12 6rés hasznélhat6sagi id6t kell biztositania.

Az alabbi tdblazatbdl kiolvashaté a maximalis aramergsség,
mely megoszlik az AUX+/-, a Keybus (Red, Black) és a pane-
len taldlhaté (PC1616/PC1832/PC1864) PGM 1-4 a haszna-
land6 akkumulator kapacitas és a szilkséges hasznalhatdsagi
id6 fuggvényében.

Az AUX+/-, a Keybus (Red, Black) és a panelen talalhatod
(PC1616/PC1832/PC1864) PGM 1-4 arama megoszlik. Néz-
ze meg, az egyes PowerSeries modulok aramfelvételét az
aramerdsség kiszamolasakor!

Akkumulator Hasznalhat6séagi id6

Kapacitas 4 6ra 12 éra 24 6ra 36 dra
4 Ah 500 mA 220mA |- -

7 Ah 500 mA | 480 mA 150 mA | -

14 Ah - 500 mA | 480 mA 280 mA
24 Ah - - 500 mA 500 mA

Normal akkumulatortéltés: 400 mA. 4 Ah-s, vagy 7 Ah-s
akkumulatorhoz hasznélhato.

Nagyarami akkumulatortdltés: 700 mA. 14 Ah-s, vagy
24 Ah-s akkumulatorhoz hasznalhat6.

Megjegyzés: A Szekci6 [701] Opcié 7 BE allapotba allitasaval
engedélyezhet6 a nagyarami akkumulatortoltés, ha 14 Ah-s,
vagy 24 Ah-s akkumulatort hasznal.

Megjegyzés: Minden 3-5 évben cseréljen akkumulatort!
Megjegyzés: Az akkumulator kapacitds fligg az akkumulétor
koratdl, és lemertlések/feltoltések szamatol.
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2. fejezet - Telepités és vezetékezés

Az alabbiakban a készilékek és zonak telepitésének és vezetékezésének részletes leirdsa olvashatoé.

2.1 A telepités lépései

Az aldbbi 1épések a panel telepitéséhez nyujtanak segitséget.

Javasoljuk, hogy el6szor olvassa at a teljes fejezetet, hogy

képet alkothasson a telepités menetérél. Ezt kovetéen koril-

tekint6en vegye sorra az egyes lépéseket. A segédlet alapjan

hatékonyan csokkentheti a telepitési és szerelési id6t, vala-

mint a hibakat.

1. Iépés. Vazlatkészités
Készitsen vazlatos rajzot az éplletrél és tlintessen fel raj-
ta minden megfigyelendd helyiséget, zéna bévitét, billen-
ty(izetet és a szilkséges egyéb modulokat.

2. |épés. A panel bekotése
Valasszon a panel szaméara egy szaraz helyet, a kozel-
ben legyen folyamatos AC tapforras és bejové telefonvo-
nal. A doboz rogzitése el6tt helyezze be az aramkori
lapot tarté bolhdkat a doboz hatoldala fel6l.

Megjegyzés: Csak a teljes vezetékezés utan csatlakoztassa a

halézati fesziiltséget!

3. l1épés. A KEYBUS vezetékezése (2.4 fejezet)
Kosse be KEYBUS-t minden modulhoz.

4. |épés. Z6nék hozzarendelése a bdvitékhoz (2.6 fejezet)
Ha zéna bévitd modult hasznal, akkor azokat be kell kon-
figuralni ahhoz, hogy a kézpont helyesen felismerje, mely
z6éna mely bévitéhoz tartozik.

5. [épés. Zénavezetékezés (2.10 fejezet)
Feszultségmentes allapotban végezzen el minden zéna
vezetékezését. Kovesse a 2.10 fejezetben kozolt ttmuta-
tét a zénak (alapallapotban zart hurkok, egyszeres EOL
ellenallas, kettés EOL ellendllasok, zéna bovité, tliz zo-
nék és kulcsos kapcsolasu élesité zonak) bekdtésekor.

6. Iépés. A vezetékezés befejezése
Készitse el az 6sszes tobbi vezetékezést, igy a csengok,
vagy szirénak, telefonvonal kapcsolatok, foldelés bekoté-
sét és az esetleg felmeriil6 egyéb vezetékezési munka-
kat. Kovesse a 2.2 fejezetben (,Csatlakozd kiosztasok”)
adott Utmutatokat.

7. 1épés. Elessze a vezérl6 panelt
A zbnak és a KEYBUS vezetékezési munkalatait befejez-
ve helyezze fesziltség ala a panelt.

Megjegyzés: A panelt csak akkumulatorrél nem lehet inditani!

8. lépés. A billenty(izetek hozzarendelése (2.7 fejezet)
A billenty(izeteket kulonbdz6 cimekhez (slot) kell hozza-
rendelni, hogy megfelelen ellenérizhet6k legyenek. Ko-
vesse a 2.7 fejezetben adott Gtmutatét a billenty(izetek ki-
jelolésekor.

9. 1épés. A rendszerfeluigyelet (2.8 fejezet)
Miutan minden modult csatlakoztatott a KEYBUS-hoz, fe-
lugyelet engedélyezése szilkséges. Ha engedélyeztik a
felugyeletet, akkor a panel képes kijelezni a modulkom-
munikacios hibat. Kovesse a 2.8 fejezet utasitasait.

10. lépés. A rendszer programozasa (4. és 5. fejezet)
A 4. fejezet a panel programozasanak teljes leirasat adja.
Az 5. fejezet a kulonféle programozasi lehet6ségek, a le-
hetséges opcidk és funkcibik teljes leirdsat tartalmazza. A
programozéasi munkalapot a rendszer programozasa el6tt
ajanlott teljesen kitolteni.

11. Iépés. A rendszer ellendrzése
Teljes egészében ellenérizze a panelt és bizonyosodjon
meg a kuldnféle funkciok programozasnak megfelel§ mi-
kodésrol.

2.2 Csatlakoz6 kiosztasok

AC csatlakozék - AC

A panelhez 16,5 V fesziltségli 40 VA-es transzformator
szikséges. Kapcsolja a transzformatort egy folyamatos AC
tapforrashoz, majd késse ezekhez a csatlakozokhoz.
Megjegyzés: A transzformatort csak a vezetékezés befejezé-
se utan csatlakoztassa!

Akkumulator

Az akkumulator tartalék aramforrasul szolgal a hal6zati tapki-
esés esetére, valamint kiegészit6 aramot szolgaltat azokban
az esetekben, amikor a panelnek a transzformator kimeneté-
nél nagyobb aramerésségre van sziiksége (pl. riasztaskor).
Megjegyzés: Az akkumulatort csak a vezetékezés befejezése
utan csatlakoztassa!

A piros akkumulator vezetéket csatlakoztassa az akkumulator
pozitiv, a feketét pedig a negativ sarkéhoz.

Normal akkumulatortéltés: 400 mA. 4 Ah-s, vagy 7 Ah-s
akkumulatorhoz hasznéalhat6.

Nagyaram( akkumulatortéltés: 700 mA. 14 Ah-s, vagy 24 Ah-
s akkumulatorhoz hasznélhat6.

Megjegyzés: A Szekci6 [701] Opcié 7 BE allapotba allitasaval
engedélyezhet6 a nagyarami akkumulatortoltés, ha 14 Ah-s,
vagy 24 Ah-s akkumulatort hasznal.

Segédtap csatlakozok - AUX+ és GND

Ez a csatlakozé 12 Vpc, 500 mA-es aramot szolgaltat, tapella-
tast igényl6 berendezések szamara. Barmely taplalast igényl6
berendezés pozitiv sarkat kdsse az AUX+ csatlakozohoz, a
negativ pontot pedig a GND-hez. Az AUX+ kimenet védett:
Ha e csatlakozordl tulsdgosan nagy aramer@sség folyik (pl.
révidzarlat), akkor a panel atmenetileg lezarja a kimenetet
mindaddig, mig a hiba el nem harul.

Megjegyzés: Ha 14 Ah-s akkumulatort haszndl, és 24 éras
hasznéalhat6sagi id6t szeretne, akkor a maximalis AUX aram
480 mA lehet.

Sziréna kimeneti csatlakoz6 - BELL+ és BELL-

Ez a csatlakoz6 12 V, 700 mA &ramot szolgéltat (készenléti
akkumulatorral 2 A), cseng6k, szirénak, villogok, vagy egyéb
riasztés-jelz6 készilékek szaméara. Kosse be barmely riasz-
tas-jelzé berendezés pozitiv bemenetét (t6ltés) a BELL+ -hoz,
a negativ inditdpontjat pedig a BELL- -hoz. A berendezés
negativ bemenetét (toltés) pedig az AUX- pontra kdsse. A
BELL kimenet védett: ha e csatlakozordl talsdgosan nagy
aramer@sség folyik (pl. révidzarlat), akkor a kimenet PTC-je
lekapcsolja azt.

A BELL kimenet felligyelt. Ha nem haszndl riasztas-jelz6
készuléket, akkor kossén egy 1000 Ohmos ellenéllast a
BELL+ és a BELL- kozé. Ezéltal elkerulhets, hogy a panel
hibajelentést kildjén.

Megjegyzés: A kimenet 2 A-es PTC-vel védett.

Megjegyzés: Folyamatos, szaggatott és haromhangu riasztas
jelzés véalaszthat6.

Megjegyzés: bizonyos sziréndk nem tdmogatjak a szaggatott
és haromhangu hangjelzéseket.

KEYBUS csatlakozék - RED, BLK, YEL, GRN

A KEYBUS a panel és a modulok kozti kétiranyd kommunika-
ciét biztositja. Minden modulnak négy KEYBUS csatlakozéja
van, ezeket a panel négy KEYBUS csatlakozéjdhoz kell
kapcsolni.

Programozhat6 kimenetek -PGM 1, PGM 2, PGM 3, PGM 4
Minden PGM kimenet Ggy van megtervezve, hogy amikor a
panel aktivalja azt, akkor a kimenet a foldre kapcsol. Csatla-
koztassa az eszkdz pozitiv pontjat (+) az AUX+ hoz, a nega-
tiv pontjat a PGM-hez.

A PGM1, PGM3, PGM4 kimenet 50 mA terhelhet6ségi. A
PGM-eket &ltaldban LED-ek, csipogok mikddtetésére hasz-
naljak.

A PGM2 nagyaramG kimenet 300 mA terhelhetéség. Ha
nagyobb aram sziikséges, mint 300 mA, akkor relét kell
hasznalni. A PGM2 beallithato kiegészit6 bemenetként is

LED INDICATOR

[

RELAY OUTPUT AUX INPUT WIRING

¢ PEeE v

. - _iTEEI .
— 0 3

) P
100 2
BAOY LED 1444 JEOLR
[wdaﬂ%iua Indicater
IMPORTANT: Minimum &.4mm {1/4")
separation must be maintained between
RM-1 gircuits and all ather wiring P

Zéna bemenetek - Z1 — Z8

Minden érzékel§ eszkdzt a panel valamelyik z6najahoz kell
csatlakoztatni. Tobb érzékel6 eszkdz is csatlakoztathatd
ugyanazon zénahoz, de célszer(i minden z6nahoz csak egy
érzékel6t csatlakoztatni. A zénavezetékezéssel a 2.10 fejezet
.Zonavezetékezés” foglalkozik.
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Telefon csatlakozék - TIP, RING, T-1, R-1

Amennyiben a felligyeletre valé kommunikaciéhoz, vagy a
let6ltéshez telefonvonalra van szilkség, csatlakoztasson egy
RJ-31X jack dugét az alabbi médon:

[ A
£ = :',-'hl'w
. ot . — i B ,
W& —Kimend vezeték az
& e | — otthoni telefon(ok)hoz
S A |« Bejové vezeték a
[ z z 7
2 131% telefontarsasagtol
“Elzpnc e Mug

A PC1616/PC1832/PC1864 kozpontot és telefonvonalra
kotendd modulokat a kovetkez6 sorrendben kell bekdtni

PC1E16

PC5700 PCiaxx  Escortssgd  PC5900
ThoL Tl [t | —21]

Megjegyzés: A hibamentes Uzemelés érdekében a vezérl
panel és a telefontarsasag berendezése kozé tilos mas tele-
fonkészuléket iktatni!

Ne csatlakoztassuk a riaszté panel kommunikatorat FAX
szaméra létrehozott telefonvonalhoz! Ezeken a vonalakon
hangsz(r6k lehetnek, melyek bonthatjdk a vonalat minden
olyan esetben, mikor a FAX jeltdl eltér6 jeleket érzékelnek. Ez
hibas adatatvitelt eredményezhet.

2.3 Vezetékezés
Tartsa be a vonatkozd er6s és gyengearaml kéabelezési
utasitasokat, szabvanyokat.

2.4 A KEYBUS mi(ikédése és bekotése

A KEYBUS a panel és a hozza csatlakoz6 modulok kozti
kommunik&ciét biztositja. A piros (AUX+) és a fekete (AUX-)
csatlakozok a tapellatast biztositjak, amig a sarga (YEL) és a
z6ld (GRN) az o6rajel, ill. az adatatvitel szamara szolgalnak. A
panel négy KEYBUS csatlakozéjat minden egyes modul négy
KEYBUS csatlakozéjahoz, ill. vezetékéhez kell csatlakoztatni.

Az aldbbiakra feltétlendl Ggyeljink:

O a KEYBUS-hoz legalabb 0,5 mm &atmér6jd kétpar,
sodrott vezeték szikséges.

O a modulokat kéthetjik kdzvetlenil a panelhez, vagy
felf(izhetjuk 6ket.

O a modulok béarhol csatlakoztathatok a KEYBUS-
hoz, nem szilkséges kiilonall6 KEYBUS vezeték a
billenty(izethez, bévit6hoz.
egy modul sem lehet 305 m-nél nagyobb tavolsag-
ra a paneltdl (vezeték hosszban szamolva).
arnyékolt vezeték nem szikséges, csak akkor
hasznéljuk, ha er6s RF zavar |ép fel a védendd tér-

ben
Példa a KEYBUS vezetékezésére: B
160m |50m
50m
Panel |i1so0m|A
MEGJEGYZES:

Az (A) modul vezetékezése helyes, mert a panelt6l mért
tavolsaga vezetékhosszban nem haladja meg a 305 métert.

A (B) modul vezetékezése helyes, mert a panelt§l mért
tavolsaga vezetékhosszban nem haladja meg a 305 métert.

A (C) modul vezetékezése NEM helyes, mivel a paneltl mért
tavolsaga vezetékhosszban meghaladja a 305 métert.

2.5 Terhelhet8ség - Modulok és kiegészit6k

A PC1616/PC1832/PC1864 rendszer biztonsagos miikddése
érdekében a vezérl6 panel és a bovitd berendezések kimene-
ti terhelhet6ségét nem szabad tullépni.

Ugyeljiink az alabbi adatokra, hogy ez altal kikiiszobolhessiik
a rendszer valamely egységének esetleges tulterhelését és
karosodasat.

Telepitdi kézikdnyv
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Modulok aramfelvétele (12 Vpc)
PK5500 billenty(izet: 125 mA

PK5501 billenty(izet: 125 mA

PK5508 billenty(izet: 125 mA

PK5516 billenty(izet: 125 mA
RFK5500 billenty(izet: 135 mA
RFK5501 billentyGizet: 135 mA
RFK5508 billenty(izet: 135 mA
RFK5516 billenty(izet: 135 mA
LCD5500Z billenty(izet: 85 mA
LCD5501Z billenty(izet: 45 mA
LCD5501232-433 billentylizet: 260 mA
LCD5511 billenty(izet: 100 mA
LCD55117 billentyGzet: 100 mA
PC5532Z billenty(izet: 85 mA

PC5516 billenty(izet: 85 mA

PC5508 billenty(izet: 85 mA
PC1555RKZ billenty(izet: 85 mA
PC5108 z6na modul: 35 mA

PC5132 vezeték nélkili vevs: 125 mA
RF5132 vezeték nélkuli vevé: 50 mA
RF5108 vezeték nélkuli vevs: 40 mA
PC5200 Kimeneti modul: 20 mA
PC5204 kimeneti modul: 20 mA
PC5208 kimeneti modul: 50 mA
PC5320 kimeneti modul: 55 mA
Escort 5580 modul: 150 mA

PC5400 soros nyomtaté modul: 65 mA
PC5401 soros nyomtaté modul: 35 mA
PC5700: 150 mA

PC5900 hang segédmodul: 50 mA
PC5904 tavfelligyeleti behallgatémodul: 175 mA
PC5921 interkomallomés: 20 mA
PC5921EXT: 20 mA

PC5921EXT/R: 35 mA

PC1616/PC1832/PC1864 aramterhelhetfsége (12 Vpc)
Kdzpont VAUX: 500 mA. Ez az érték minden VAUX-ra, vagy
KEYBUS-ra csatlakoztatott modul &ramfelvételével csokken.
Kdzpont BELL: 700 mA folyamatos érték. 2 A rovid ideig,
csak készenléti akkumulator mellett

PC5200 VAUX: 1 A folyamatos érték. Minden réakapcsolt
eszkozzel csokken.

3 A rovid ideig, csak készenléti akkumulator mellett

PC5204 VAUX: 1 A folyamatos érték. Minden rékapcsolt
eszkdzzel csokken.

3 A rovid ideig, csak készenléti akkumulator mellett

PC5208 VAUX: 250 mA Minden rékapcsolt eszkdzzel csok-
ken. A kimenetek terhelése csokkenti a panel terhelhetéségét
(VAUX, KEYBUS)

PC5108 VAUX: 100 mA Minden rakapcsolt eszkdzzel csok-
ken. A kimenetek terhelése csokkenti a panel terhelhet6ségét
(VAUX, KEYBUS)

Egyéb berendezések

Olvassa el figyelmesen a gyartd utasitasait, hogy helyes
képet kapjon a maximalis aram-sziikségletekrél (normal, vagy
riasztott allapotban). Ezekkel az értékekkel szamolhat a
terhelhet6ség megallapitasakor. Ugyeljen ra, hogy a csatla-
koztatott berendezések semmilyen miikodési formaban ne
terheljék tul a rendszert.

2.6 Z6na hozzéarendelés a zona b6vit6khoz

A f6 panelen nyolc zénabemenet talalhaté: Z1-7Z8. (PC1616
esetén hat darab: Z1-Z6.) A z6na bdviték a zénaszam nove-
lésére hasznélhaték. A bdvitd paneleken a zéndk nyolcas
csoportokban vannak és minden csoportot be kell konfiguralni
a megfelel6 zonahelyre. Ezt a z6na bdvitén 1év6 jumperek
segitségével lehet megtenni.

A PC1616 1 modullal 9-16 z6naig, a PC1832 3 modullal 9-32
zOnaig és a PC1864 7 modullal 9-64 zénaig bévithetd.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy a bévitd panel megfeleléen miksd-
jon, a jumpereket helyesen kell bedllitani. A PC5108 v1.0 és
alacsonyabb verziéju modulok csak az elsé 32 z6nat tamo-
gatjadk a PC1616/PC1832/PC1864 rendszerben. PC5108 v1.0
és alacsonyabb, PC5108L és PC5700, PC5720 modulok két
slotot foglalnak el a beléptetéskor.

Megjegyzés: Egy rendszeren belll ne hasznéaljon PC5108
v1.0 és v2.0 modulokat.
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A jumper bedllitasok a kdvetkezék a PC5108 v2.0 modulnal:

Jumper Z6énak

J1 J2 J3

BE BE BE Zo6nak tiltva
Kl BE BE Zbnak 09-16
BE Kl BE Zbnak 17-24
Kl Kl BE Z6néak 25-32
BE BE Kl Zbnak 33-40
Kl BE Kl Zbnak 41-48
BE Kl Kl Zbnak 49-56
Kl Kl Kl Zbnak 57-64

Megjegyzés: Csak a J1, J2, J3 jumperek hatarozzak meg a
z6na hozzarendelést. (PC5108 v2.0)
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2.7 Billenty(izet hozzarendelések

8 billentylizet csatlakoztatasara van lehet6ség. A LED és
IKON billenty(izetek alapértelmezés szerint az 1. helyhez
vannak rendelve, mig az LCD mindig a 8. helyhez (slot). Tébb
billentylizet alkalmazdsa esetén az egyes billenty(izeteket
kilon helyekhez kell rendelni (1-8-ig). A panel felugyeli az
egyes billenty(izetekkel valé kapcsolatot, igy egy billenty(izet
eltavolitasakor hibajelentés ad. Az egyes billentylizetek prog-
ramozhatok egy meghatérozott partici6 mikddtetésére, vagy
globalis mikddésre.

Billenty(izet hozzarendelés
Egy billenty(izet valamely helyhez valé hozzarendeléséhez és
az éltala mikodtetett particid kivalasztasdhoz az alabbiak
szerint kell eljarni:
1. 1épés: Lépjen be a telepitdi programozasba.
2. |épés: A billentylizet programozasahoz tissén be [000]-t.
3. |épés: A particié és a hely programozashoz tisson be [0]-t.
4. lépés: Usson be egy kétjegy(i szamot a particio és a hely
kijelolésére.
1. szamjegy: A Usson be 0-t a globdlis, 1-8-at a megfe-
lel6 1-8 particidhoz.
2. szamjegy: A hely kijel6lésére Usson be 1-8-ig egy
szamot
5. 1épés: Nyomja meg kétszer a [#] billenty(t, ezzel kilép a
programozasbol.
6. lépés: Ugyanezeket a Iépéseket vegye sorra minden egyes
billentylizetnél, mig valamennyit hozza nem rendelte a meg-
felel6 helyhez.
Megjegyzés: A PK55XX/RFK55XX sorozatl billenty(izetek
kozil csak a PK5500/RFK5500 programozhaté globalis bil-
lenty(izetnek. A LED/IKON billenty(izeteket ne programozza
globalisnak.
Megjegyzés: Minden billentylizet hozzarendelést el kell vé-
gezni minden billenty(izeten. Soha ne Iéptessen egy slotra két
billenty(izetet.
Megjegyzés: Ha LCD billentylizeteket hasznal, akkor egyet és
csakis egyet a 8-as helyhez kell rendelni, hogy a szamitégép-
re fel/let6lthet6ek legyenek a LCD informaciok.
Megjegyzés: Az alabbi billenty(izeteket csak az 1-es és 2-es
particion lehet hasznélni és csak a 01-32 z6nan: PC5508Z,
PC5516Z, PC5532, LCD5500Z v2.x és alacsonyabb,
LCD5501Z v1.x és alacsonyabb, PC1555RKZ.

A funkciobillenty(ik programozéasa

Mindegyik billenty(izetnek 5-5 el6re programozott funkciobil-
lenty(ije van. Ezen funkcidbillenty(ik beallitdsa megvaltoztat-
hat6 a kovetkez6 médon:

1. 1épés: Lépjen be a telepitdi programozasba.

2. 1épés: A billenty(izet programozasahoz issén be [000]-t

3. 1épés: A funkcibbillentylik kivalasztasdhoz Usse be a
megfelel6 szamot [1]-[5]

4. lépés: Usson be egy darab 2 szamjegyes kodot [00]-tdl
[32]-ig az opci6 kivalasztasahoz.

5.1épés: Ismételie meg a 3. Iépéstdl mindaddig, mig az
Osszes funkciébillentyl programozaséaval nem végzett.

6. 1épés: nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép a billenty(izet
programozasi modbol.
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Funkciébillenty(i opcidk

[00] Null gomb
(nem hasznalt)

11 [*][5] Felhasznaloi
kédok

23 Zé6na kiiktatas
visszaallitds

01 1-es particié

12 [*][6] Felhasznaloi

24 Csoport kiikta-

vélasztasa funkcidk tas visszadllitds

02 2-es particio 13 Kimeneti parancs #1 | 26 |d6 és datum

vélasztasa [*71[1] programozésa

03 Otthonmaradé | 14 Kimeneti parancs #2 | 27 3-as particio

élesités [*171[2] vélasztasa

04 Tavozé élesités | 15 Globalis Otthonma- | 28 4-es particid
rado élesités valasztasa

05 [*][9] Nincs 16 [*][0] Gyors tavozas | 29 5-0s particid

belépési idé vélasztasa

06 [*][4] Ajtécsen- | 17 [*][1] Otth / Téav. 30 6-0s particio

g6 BE/KI z6nék Ujraélesitése vélasztasa

07 [*][6][----1[4] 18 Globélis Tavoz6 31 7-es particio

Rendszer teszt élesités vélasztasa

08 [*][1] Z6na 19 Kimeneti parancs #3 | 32 8-as particiod

kiiktatas [¥N7I3] vélasztasa

09 [*][2] Hiba 21 Kimeneti parancs #4

kijelzés [*1[71[4]

10 [*][3] Riasztasi | 22 Globalis Hatastala-

memdria nitas

A funkciobillenty(-opciok részletes leirasa a 3.3 fejezetben

talalhato.

2.8 A rendszerfeliigyelet engedélyezése és
ellen6rzése

Minden modul felligyelt a telepitést kdvetéen. A felligyeletet
Ujra kell inditani minden esetben, ha hibajelzés van, mert egy
modult eltavolitanak a rendszerbél.

A felugyelet engedélyezéséhez barmely billenty(izeten
gépelje be az alabbiakat:

1. Iépés: Nyomja meg a [*][8][Telepit6i kod] billentyliket. Ezzel
belép a programoz6i médba.

2. |épés: A felligyelet engedélyezéséhez nyomja meg a [902]
billenty(iket. A panel automatikusan sorra veszi a rendszer
O0sszes moduljat. A keresés befejeztével (kb. egy perc eltelté-
vel) a rendszer rogziti az észlelt modulokat.

A felUgyelet ellen6rzéséhez barmely billenty(izeten gépelje
be az aldbbiakat:

1. Iépés: Nyomja meg a [*][8][Telepitdi kod] billentyliket. Ezzel
belép a programoz6i médba.

2. lépés: A modulok kijelzéséhez, nyomja be a [903] billen-
ty(iket.

A zéna fények vilagitani fognak, annak megfelel6en, hogy a
panel a rendszer mely moduljat talalta meg. A LED/IKON
billenty(izet segitségével a modulok sorra veheték, az alabbi
lista szerint, az LCD billenty(izeten a modulok neve olvasha-

té:

LED 1 Billenty(izet # 1

LED 2 Billenty(zet # 2

LED 3 Billenty(izet # 3

LED 4 Billenty(izet # 4

LED 5 Billentylzet # 5

LED 6 Billenty(izet # 6

LED 7 Billenty(izet # 7

LED 8 Billenty(izet # 8

LED 9 Z6nak 09-16

LED 10 Zb6nak 17-24

LED 11 Z6nék 25-32

LED 12 Z6nék 33-40

LED 13 Z6nék 41-48

LED 14 Zbnak 49-56

LED 15 PC5100

LED 16 Z6nék 57-64

LED 17 PC5132 (RF5108, RF5132)
LED 18 PC5208

LED 19 PC5204

LED 20 PC5400

LED 21 PC5900

LED 22 Alternativ kommunikéator
LED 23 Kés6bbi felhasznalasra
LED 24 Escort5580

LED 25 Kés6bbi felhasznalasra
LED 26 PC5200-1

LED 27 PC5200-2

LED 28 PC5200-3

LED 29 PC5200-4
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Ha valamely modul annak ellenére, hogy be van kétve, még-
sem jelentkezik, az alabbi okai lehetnek:

Nincs csatlakoztatva a KEYBUS-hoz.

Hiba a KEYBUS vezetékezésében.

A modul 305 méternél messzebb van a paneltél.

A modul nem kap tapellatast.

A PC5132-h6z nincs eszkdz beléptetve.

Megjegyzés: Az LCD5500 v2.0 és alacsonyabb verziéju
billenty(izeteken a modulok kijelzése nem tokéletes!
Megjegyzés: A KEYBUS csatlakoztatasok befejezése utan a
felligyeletet engedélyezni kell, hogy a panel hibajelentést
kildhessen abban az esetben, ha egy modul hianyozna a
rendszerbdl.

2.9 Modulok eltavolitasa

Ha egy modult eltavolit a rendszerbdl, azt a kozponttal tudatni
kell. A modul eltavolitasdhoz sziintesse meg a kapcsolatot a
KEYBUS-al, és inditsa Ujra a rendszer felligyeletet a Szekcié
[902]-es megadaséaval. Az Ujrainditds utan a panel felismeri,
majd felugyeli az 6sszes még létez6 modult.

2.10 Zonavezetékezés

Az dsszes zonatipus az 5.2 fejezetben talalhaté meg.

A z6nak vezetékezésére tobb eltérd lehetGség van a valasz-
tott programozési opcié szerint. A panel programozhat6
felligyelt alapallapotban zart (NC), egyszeres lezarasu (EOL),
kett6s lezarasu (DEOL) huroknak. Az alappaneli 8 zénéara
megadhatunk mas tipusu lezarast is, mint a rendszer alapbe-
allitasa a [101]..[108] Szekciéban az opci6 14..16 beallitasa-
val. Az aldbbiakban a kilonbdz6 tipust zonalezarasokat
lathatjuk.

Megjegyzés: Béarmely zoéna, amelynek programozésa T(iz
vagy 24 oras Fellgyelt, egyszeres EOL ellenallas lezarast
kivan, fuggetlenil a vélasztott zéna feluigyelett6l (Szekcié
[13], Opci6 1, 2).

Ha megvéltoztatjuk a zoéna feligyeletet DEOL-r6l EOL-ra
vagy NC-r6l EOL-ra, akkor a teljes rendszert le kell kapcsol-
nunk a tapfeszultségrél, és Gjra kell inditani. Ellenkez6 eset-
ben a z6nak nem fognak biztonsagosan mikaddni.

Alapallapotban zart hurok NC
Az NC lezarasu hurok a Szekcié [013]-ban az Opcié 1 bekap-

csolasaval és az Opci6 2 kikapcsolasaval engedélyezhetd.
Valamelyil Valamelyik Valamelvik Valamelvik
Fama kiversles  COM kiverelés T Kiverstés  COM hiveselés

-

2 ool it Nowmal #hrt
ermnlliest lewinn erintkezi lemivd
ellendllas nélkil cllenalliz nélkol

Az aldbbiakban megadjuk a zéna allapotat bizonyos helyze-
tekben:

Hurok ellenéllas

0 Q (zérlat, hurok zarlat)
Végtelen

(szakadt vezeték, nyitott hurok)

Hurok allapot
nyugalmi allapot
riasztés (nyitott kontaktus)

Egyszeres lezar6 (EOL) ellenallasok (560002)
Az egyszeres lezarasu hurok a Szekcié [013]-ban az Opci6 1
és Opcio6 2 kikapcsolasaval engedélyezhet6.

valamelyik Valamelyk Valamelyik Valamelyik

Lima ka <o ka Lomw b COM O kaveselds

Mol i
arintkes S6000-0z
lerird ellenalliszal

Werrnil wyiloll
crmithet SA0UL0s
lesziner ellenillissal

?\P |

Valamelvik Valamelvik Valamelvik Valamelyile
Féma kiveretés COM Bvezetés Fima kdveselis COM kvezeld
| |
N
1 normal =irl | | 2 netmél zart
érintkend é: 1 1 | | ervintkeri €8 1
normal nyitett normél nyitort
erintkery S6000- 07 erintkesit SE000-0
Teesinit ellenilliesal lezaro ellenalliszal

Megjegyzés: Ez az opcié alapallapotban zart (NC), vagy
alapallapotban nyitott (NO) érzékel6 berendezések és kontak-
tusok esetén véalaszthat6.

Telepitdi kézikdnyv
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Az aldbbiakban megadjuk a zéna allapotat bizonyos helyze-
tekben:

Hurok ellenéllas

0 Q (zérlat, hurok zarlat)

5600 Q (zart kontaktus)
Végtelen

(szakadt vezeték, nyitott hurok)

Kett6s lezar6 (DEOL) ellenéllasok

A kettds lezarasu hurkok lehet6vé teszik a panel szamara,
hogy egy zéna esetében meghatarozza, hogy riasztas, sza-
botézs vagy hiba (révidzarlat) tortént.

A dupla lezarasu hurok a Szekci6 [013]-ban az Opcié 1 ki-
kapcsolasaval, és az Opcié 2 bekapcsolasaval engedélyez-
hetd.

Hurok allapot

riasztas (nyitott kontaktus)
nyugalmi allapot

riasztas (nyitott kontaktus)

Valamalyik
“ona kvezctés

Valamehak
COM krvezetds

Kottoe cllenallag=al
lezat kar | nommal
zart énntkezd SE0000-08
lezird cllenéllassal

Megjegyzés: Ha a kett6s ellenallas lezarasu hurkot haszna-
lunk, akkor minden vezetékes zénat kettés EOL ellenallassal
kell vezetékezni, kivéve a Tiz és a 24 6ras felugyelt zonakat.
Nem hasznalhato kettés lezaras T(iz vagy 24 6ras felugyelt
zonanal! Nem hasznalhaté Tlz zénaként a billenty(izet, ha a
kettds lezarasu hurok engedélyezett!

Megjegyzés: Ez az opci6 csak alapéllapotban zart (NC) érzé-
kelé berendezések és kontaktusok esetén vélaszthatd. Egy
zo6nahoz csak egy NC kontaktus kapcsolhatd, egy hurkon
tobb érzékel6 berendezés, vagy kontaktus nem megengedett.
Az aldbbiakban megadjuk a zéna allapotat bizonyos helyze-
tekben:

Hurok ellenéllas

0 Q (zérlat, hurok zérlat)

5600 Q (zart kontaktus)

11200 Q (nyitott kontaktus)
Végtelen

(szakadt vezeték, nyitott hurok)
24 6réas Felugyelt zéna

EOL lezarasu zéna, melyet 5600 Q ellendllassal kell lezarni.
A rovidzar nyitott zénét jelent, a szakadas pedig z6nahibat
eredményez.

Tlz z6éna vezetékezése - 4 vezetékes fustérzékel6k
Minden Tiz z6nat az alabbi rajz szerint kell vezetékezni (A
teljes leiras az 5.2 fejezetben talalhato).

Hurok allapot

hiba

nyugalmi allapot

riasztas (nyitott kontaktus)
tamper, szabotazs

Valamelyik Zéna
+AUX-  2PGM1 ) DSC
> Valamelyik COM o7~
5600Q

A felf(izott érzékel6k kozll az utolséban kell elhelyezni a
hurokvédo relét, melynek a taplaldsa megszakad, ha barme-
lyik fustfejet kicsavarjak, és igy képes bontani a hurok lezaré
ellendllast. Ekkor a kdzpont tlizhurok hibat jelez. (opcionalis
felhasznalasu, megfelel6 aljzat (kilén bemenet és tovabbme-
né csatlakozok) és relé sziikséges).

Megjegyzés: Az aljzatoknak tarolésnak kell
reszeteléshez a [*][7][2] parancsot kell hasznalni.

lennitik. A
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Tliz z6na vezetékezése - 2 vezetékes fustérzékel 6k
A PGM2-6t 2 vezetékes tliz zénaként az aldbbi rajz szerint
kell vezetékezni (A teljes leiras az 5.2 fejezetben talalhato).

+AUX- 2PGM1

2200Q

Megjegyzés: Egy rendszeren belil azonos gyartmanyu érzé-
kel6ket hasznaljon.

Megjegyzés: Nézze meg a flistérzékel6k leirasat az eszkdzok
elhelyezése miatt.

2 vezetékes fust érzékel6 hurok jellemzéi:

Jellemz6 Erték
Osztaly/felugyelet/tpellatds | 'B’ osztalyu
Kompatibilitsi azonositd PC18-1

DC kimeneti feszilltség 9.8-13.8 VDC
Nyugalmi &ram 2 mA (MAX)
Lezaro ellenallas 2200 Ohm

Hurok ellendllas 24 Ohm (MAX)

Készenléti impedancia 1020 Ohm (NOM)

Riasztasi impedancia 570 Ohm (MAX)

Riasztasi &ram

89 mA (MAX)

Kulcsos kapcsolo vezetékezése

Lehetséges a zdénak kulcsos kapcsoléra programozésa, a
vezetékezés megegyezik a normal zona lezarasokkal.

A kulcsos kapcsol6 z6nak miikddése az 5.2 “Zéna definiciok”
fejezetben talalhato.

2.11 Billenty(zeti z6nak

Minden "Z" jelzés( billenty(izet a rendszerben rendelkezik egy
zbnabemenettel, amelyhez csatlakoztathaté egy eszkoz
(példaul: nyitasérzékel6). Ez altal nem szikséges minden
eszkdzt végig vezetékezni a panelhez.

A billenty(izet zéna belizemeléséhez, vegye le a m(ianyag
hatlapot. A billenty(izet leirasaban taldlhaté a szétszedési
segédlet. Ot kivezetést talal a billenty(izet paneljén. Csatla-
koztassa a KEYBUS vezetékeit a panelhez: a pirosat az R-
hez, a feketét a B-hez, a sargat a Y-hoz, a zoldet a G-hez.

LCD55XXZ, PC55XX, PC1555RKZ

A z6nat a Z kivezetéshez és a B kivezetéshez kell csatlakoz-
tatni. Ha tapellatasra is szilkség van azt az R (pozitiv) és B
(negativ) csatlakozokrol lehet biztositani.

Ha lezaré ellendllast hasznélunk, akkor a 2.10 fejezetben
leirtak az érvényesek. A lezaré ellendllast ne a billenty(izet-
ben helyezzik el, hanem a csatlakoztatott eszkdzben.
Megjegyzés: Billentylizeti z6na nem tdmogatja a kett6s leza-
rasu hurkokat.

/Y A zénabemenet nélkili billenty(izeteken
ez a Z csatlakozé nem talalhaté

26 felirattal: .Z Version”
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PK55XX/RFK55XX

A PK55XX/RFK55XX billentylizetek Z/P csatlakozéval ren-
delkeznek. Ez a csatlakozé bedllithatdé bemenetnek (z6na)
vagy kimenetnek (PGM).

A z6nét a Z/P és a B csatlakozékhoz kell kétni. Ha tapellatas-
ra is szukség van azt az R (pozitiv) és B (negativ) csatlako-
z6krol lehet biztositani.

Ha lezaré ellendllast hasznalunk, akkor a 2.10 fejezetben
leirtak az érvényesek. A lezaré ellendllas(oka)t ne a billenty(-
zetben helyezziik el, hanem a csatlakoztatott eszkdzben.
Megjegyzés: A PK55XX/RFK55XX billentylizeti z6naja tamo-
gatja az NC/EOL/DEOL lezarasu hurkokat.

A PGM kimenetként a Z/P és a R csatlakozokat lehet fel-
hasznalni.

PKS5XX/RFK55XX
PK55xx
Fi— R
BLK =—— B
YEL Y
RN G
Zda/PaM Z/p

Billenty(zeti z6nék kijeldlése

Ha hasznalni kivanja a billenty(izeti zéna bemeneteket, akkor
a bemenet hasznalatahoz egy z6na szamot kell rendelni a
telepit6i programban.

El6szor biztositani kell azt, hogy az Osszes billenty(izet a
rendszerben be legyen Iéptetve, a 2.7 fejezet alapjan.

Ezutdn kovetkezhet a programozés, a Szekcié [020]-ban a
z6nak megadasa. A szekcion belll 8 programhely van, min-
den billentylizetnek egy. Kétjegyd szammal adhatja meg,
hogy az adott billentylizet zénaja hanyas szamu zéna legyen.
Ha valamelyik billenty(izetben nem hasznélja ki a z6nabeme-
netet, akkor oda 00-t kell programozni.

Megjegyzés: Az 1-8 billenty(zeti z6n&k kiszoritjak a kdzponti
panel Z1-Z8 zénait. (Ugyanez igaz a z6na bdvités zénakra
is.)

Egy beiktatott billentylizeti zonahoz definialni kell a zéna
tipusét és jellemz6it is a megfelel6 mikddéshez (5.2 fejezet
Alapprogramozas Szekci6é [001]-[004] és 5.3 fejezet Bovitett
programozas Szekci6é [101]-[164]). A z6n&kat a megfelel§
particiéhoz is hozza kell rendelni (5.4 fejezet Particié és zéna
hozzarendelés Szekci6 [201]-[265]).

2.12 Zb6na aktivitas bejegyzés

A panel zénanként eltarolja a datum bélyeget, hogy mikor volt
zonasértés utoljara. Ezeket az adatok csak a telepit§ tudja
kiolvasni a DLS szoftver segitségével.

Megjegyzés: A panel tapfesziiltség mentesitésével elvesznek
az adatok.
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3. fejezet - Billenty(zet parancsok
A rendszerben hasznalt valamennyi billenty(izetr6l parancsokat és/vagy programot vihetiink be a PC1616/PC1832/PC1864 bizton-
sagi rendszerbe. LED kijelz&s billentylizetet hasznélva funkcié és zéna jelz6fények mutatjék a riasztasi eseményeket és a rendszer
allapotéat. Az LCD billenty(izet a folyadékkristalyos kijelz6jén, valamint a funkcié jelzéfényein keresztil tajékoztatja a felhasznalét a

rendszer allapotarol.

A PC1616/PC1832/PC1864 hasznalati utasitas kézikonyve gondoskodik alapvet6 utmutatasrol az élesitéssel és hatastalanitassal, a
zo6nakiiktatassal, valamint a billenty(izet funkcidival kapcsolatban. A kévetkez6kben részletesen lathatjuk e funkciokat.

3.1 Elesités, hatastalanitas

Mig az "Uzemkész" fény nem vilagit, a rendszer nem élesit-
het6. Amennyiben az "Uzemkész" fény nem vilagit, gy6z6djon
meg réla, hogy az 0sszes védett ajtd és ablak csukva van-e
és, hogy nincs mozgas a mozgasérzékelbkkel védett teriile-
teken. Az "Uzemkész" fény kigyulladasakor nyomja be vala-
mely érvényes Felhaszndl6i kédot. Az Osszes szamijegy
lenyomasat kévetben a billenty(izet hangjelzést ad. Ervényte-
len kéd bevitelekor a billenty(izet 2 masodperces folyamatos
hangjelzést ad. Ha a kdd érvényes, de az "Uzemkész" fény
még nem vilagitott, akkor a panel egymas utan hatszor szag-
gatott, majd két masodpercig folyamatos hangjelzést ad,
mivel a rendszer nem volt "Uzemkész" &llapotban. Ha az
"Uzemkész" fény vilagit, akkor helyes kdéd bevitele utan a
panel hatszor egymas utadn szaggatott hangjelzést ad és a
"Bekapcsolva" fényjelzés kigyullad. A panel elkezdi a Kilépési
késleltetési id6t szamolni, és csipog, ha a Hangos kilépési
késleltetés engedélyezve van. A billenty(izet az utols6 10
masodpercben gyorsabb sipolassal jelzi a kilépési id6 végé-
nek kozeledtetét. Ezalatt hagyja el a helyiséget a kijeldlt
ki/bejarati ajton!

A kilépési késleltetés Gjraindithaté az Away gomb megnyo-
masaval, amig nem élesedik a rendszer. A rendszer nem
jegyzi, hogy mely felhaszndlé inditotta Gjra a kilépési késlelte-
tést, ha csak a Gyors élesités tiltva / Funkcié gombok kédot
igényelnek opcié nincs bekapcsolva.

Megjegyzés: Ha a rendszer Otthonmaradé mdédban, vagy
belépési késleltetés nélkili médban ([*][9]) van élesitve, akkor
az Away gomb nem inditja Gjra a kilépési késleltetést.
Megjegyzés: Ha riasztas van a memaridban, akkor nem lehet
megvaltoztatni az élesitési mddot.

Megjegyzés: A PC1616/PC1832/PC1864 rendszerben be van
épitve a Hangos kilépési hiba funkci6é. Hangos kilépési hiba,
akkor van ha az élesités utdn az els6 10 masodperchen
jelzést ad a késleltetett z6na.

Otthonmaradé és tavozo élesités

Ha valamely zéna, vagy zénak Otthonmaradé / Tavoz6 - ként
keriltek programozasra (Stay/Away), akkor a rendszer élesi-
tésekor a panel azonnal felkapcsolja a "Kiiktatas" (Bypass)
fényjelzést. Ekkor a panel minden 1. késleltetett és 2. késlel-
tetett-re programozott zénat figyelni fog. Ha a kilépési késlel-
tetés végeig egyetlen késleltetett zéna sem jelez (senki nem
megy ki a ki/bejarati ajton), akkor a panel valamennyi Ott-
honmaradé / Tavoz6 zénat kiiktatja, a rendszer Otthonmara-
dé mdédban élesedik A "Kiiktatas" (Bypass) fény vilagitani fog,
ezzel a felhasznalé tudomast szerez arrédl, hogy a belsé
védelmet a panel automatikusan Kkiiktatta. Ha a kilépés-
késleltetés ideje alatt valamely késleltetett z6nat megnyitottuk
(valaki kimegy a ki/bejarati ajton, akkor a kilépési késleltetés
lejartaval az Otthonmaradé / Tavoz6 z6nak aktivak lesznek, a
rendszer Tavoz6 mddban élesedik.

Mindez elsésorban a felhasznélé kényelmét szolgélja, ha ugy
akarna élesiteni, hogy otthon tartézkodik. Ekkor nem kell a
belsd z6néakat kulon Kiiktatnia.

Az otthonmaradd élesitésre egyéb lehet6ségek is vannak
(Lasd 3.3 fejezet Funkciobillenty(k).

»Stay” —Otthonmarado élesités

Elesiti a particiét, amelyhez a billenty(izet hozza van rendel-
ve. Minden Stay/Away (Otthonmarad6 / Tavozd) tipusu zona
automatikusan kiiktatédik, a rendszer Otthonmaradé médban
élesedik A "Kiiktatas" (Bypass) fény vilagitani fog, ezzel a
felhasznalé tudomast szerez arrél, hogy a bels6é védelem ki
lett iktatva. A Gyors élesités funkciét engedélyezni kell e
billentyl mikddéséhez, vagy a felhasznalénak a gomb meg-
nyomasa utan érvényes felhasznaldi kodot kell bevinni, hogy
a panel Stay médban élesedjen.

A felhasznal6 tetsz6leges idépontban aktivalhatja az Otthon-
marad6 / Tavoz6 zénékat. Ehhez a [*][1] billenty(izet paran-
csot kell kiadnia, vagy az Away gombot kell lenyomnia.
Megjegyzés: A kilépési késleltetés alatt nincs kilépési hang az
otthonmaraddé médnél, ha funkciébillenty(ivel élesit. Progra-
mozashdl megvaltoztathaté ez a funkcio.
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~Away” — TAvozo élesités

Elesiti a particiét, amelyhez a billenty(izet hozza van rendel-
ve. Minden Stay/Away (Otthonmaradd/Tavozo) tipust zéna
aktiv lesz a kilépési késleltetés végén. A Gyors élesités funk-
ciét engedélyezni kell e billentyli m(ikodéséhez. Ellenkezé
esetben a felhasznalénak a gomb megnyoméasa utan érvé-
nyes felhasznaléi kédot kell bevinni, hogy a panel Away
maédban élesedjen.

Globélis ,,Stay” —Otthonmarado élesités funkcidgombbal
A funkcibgomb lenyoméasa utan kéri a felhasznaléi kédot a
rendszer, majd élesiti a kdédhoz tartozé particiékat. Minden
Stay/Away (Otthonmaradé/Tavozé) tipust zéna automatiku-
san kiiktatodik.

Globdlis ,,Away” — Tavoz6 élesités funkciégombbal

A funkcibgomb lenyomésa utén kéri a felhasznéléi kédot a
rendszer, majd élesiti a kédhoz tartozé particiékat. Minden
Stay/Away (Otthonmarad6/Tavoz0) tipusi zéna aktiv lesz a
kilépési késleltetés végén.

»~Away” gomb hasznélata otthonmarado élesitésnél

Ha a particié otthonmarad6 élesitésben van és a felhasznéal6
el szeretne menni az objektumbdl anélkil, hogy hatastalani-
tana, majd Gjra élesitené a rendszert, gy csak az Away
gombot kell megnyomni. A kilépési késleltetetés elindul és a
tavozo élesités bekeriil az eseménytarba.

,».Stay” gomb hasznélata tavozo élesitéskor

Ha a particié tavoz6 élesitésben van és a Stay gombot meg-
nyomjuk, akkor a kilépési késleltetetés Gjra elindul. Az ese-
ménytarba bekerul az otthonmarad6 élesités.

Megjegyzés: Ha a funkcibgombok kédot igényelnek, akkor az
élesitési modok kozott csak Ggy tudunk valtani, ha kédot is
bediitiink. Az eseménytarba a kad keriil be: User log user XX.
A riasztasszamlalé djra indul, ha a rendszer otthonmarad6
vagy tavozo élesitésben élesedik.

Ejszakai élesités

Ha partici6 otthonmarad6 élesitésben van, és a billenty(lizeten
beirja a [¥][1] parancsot, akkor az otthonmaradd / tavozé
z6néak aktivalédnak, az éjszakai azonban tovabbra is kiiktatva
maradnak. Az éjszaki z6nak csak a tavoz6 élesités soran
lesznek aktivak.

Elesitési modok - Elesitett allapot kapcsolata

A Stay gomb, [¥][9][k6d] haszndlataval Otthonmarado6 élesités
aktivalodik. Az Away gomb, DLS élesités, Automata élesités,
Otthonmarad6 maéd, majd [*][1] hasznéalataval Tavozé élesités
aktivalodik. A kulcsos kapcsolos, [*][0] Gyors élesités, kod
beirassal torténd élesités a késleltetett zéna megsértésétdl
flugg.

Elesités tiltas

Minden hiba tiltja az élesitést, azaz az "Uzemkész" fény nem
jelez a zénék nyugalomba helyezkedése utan sem. A hibaki-
jelzés meniiben a [9]-es gombbal térolhetdek a hibak.
Megjegyzés: Ez a funkcid letilthato.

Hatastalanitas

A meghatarozott Gtvonalon térténd belépéskor (be/kijarati
ajtd) a billentylizet hallhat6, folyamatos hangjelzéssel figyel-
meztet a hatastalanitdsra. A billenty(izeten lisse be a Fel-
hasznal6i kddot. A belépési id6 utolsé 10 masodpercében a
hangjelzés szaggatott csipogas, figyelmeztetés. Ha rosszul
Utétte be a kodot, vigye be Ujra helyesen. Helyes kdd bevitel-
ét kovet6en a "Bekapcsolva" fény kialszik és megsz(inik a
hangjelzés. Ha riasztas tortént az élesités alatt, akkor a Me-
moéria LED vilagitani fog és a megfeleld zénafény villog. A #
megnyomasaval visszatérhet izemkész allapotba.

Globalis hatastalanitas funkciégombbal
A funkciébgomb lenyoméasa utan kéri a felhasznaléi kédot a
rendszer, majd hatastalanitja a kodhoz tartoz6 particiokat.



PC1616/PC1832/PC1864

Eseménytar

A rendszer 500 esemény tarolasara képes. Minden esemény
tarolja az id6t, datumot, particiét, és ha az eseményhez tarto-
zik, akkor a zénaszamot, vagy felhasznaléi kéd helyét, vagy
az egyéb kapcsol6do informéacidkat. Ha az Eseménytar koveti
a riasztas szamlalét opcié engedélyezve van, akkor annak
elérése utan a tovabbi riasztdsi eseményeket nem jegyzi
Gjként. Ez megakadalyozza a tar felllirasab6l szarmazé
eseményvesztéseket.

Az eseménytar harom kiilonb6zé médon nézhet6 meg. Meg-
tekinthet6 az LCD kijelzén, kinyomtathaté a PC5400-hoz
kapcsolt nyomtaton keresztil (on-line), ill. feltoltheté szamito-
gépre a DLS szoftver segitségével.

Az eseménytar megtekintése

Valassza a 'View Event Buffer'-t a [¥][6] menuben. A billenty(-

zet kiirja az eseményt, az esemény szamat, id6t és datumot,

z6na szammal, felhasznal6i kéddal. Haszndlja a nyil (<>)

gombokat az eseménytaroloban valé lapozashoz. A [¥]

gombbal részletezést ad a rendszer. Az eseménytarolobdl a

[#] billenty(it hasznalva lehet kilépni.

3.2 [*] parancsok

[*1[1] zén&k kiiktatasa

A [*][1] parancs a z6nék kiiktatasara szolgdl, ha a felhasznalod

élesités alatt szeretne bejutni egy egyébként védett teriiletre,

vagy sérilt (fizikailag) zénat kell kiiktatni a rendszerbdl a

szerviz megérkezéséig. A particié élesithetd kiiktatott zona-

val. A kiiktatott zona nem valt ki riasztast.

Amikor a particiét hatastalanitjak, akkor a kiiktatasok torléd-

nek, kivéve a 24 6ras zonakét. Ezeket kilon vissza kell venni

a kiiktatasbol.

Amennyiben Kéd szikséges a kiiktatdshoz opciét engedé-

lyeztiik, a zonak kiiktatdsa csak kiiktatasra engedélyezett

felhasznal6i kodokkal lehetséges.

Ha Otthonmaradé élesités alatt adja meg a [*][1] parancsot,

akkor az Otthonmarad6/Tavozo zénakat aktivalja.

Egyéb funkciok:

Kiiktatas visszahivasa (Bypass recall): A [*][1] menuben a

[99] belitése az utoljara kiiktatott zonakat hivja vissza.

Kiiktatas torlése (Clear bypass): [00] belitésekor toroljik az

osszes kiiktatast.

Kiiktatasi csoport (Bypass group): Kuilonb6zd Kkiiktatni

kivant zénacsoportokat lehet definialni. Minden particiéban

lehetnek ilyen csoportok. A csoport szerkesztéséhez lépjen

be a [*][1] meniibe és jeldlje ki a kiiktatni kivant zénakat. [95]

beltésével elmentheti a csoportot. [91] belitésével visszahiv-

hatja a csoportot. Ha a kdd szikséges opcié engedélyezve

van, akkor a mester vagy feliigyel6i koddal kell ezen csopor-

tokat bedllitani.

Megjegyzés: A zo6na attribtumok kdzott zénanként engedé-

lyezhet6 a kiiktatas.

Megjegyzés: a Hold-up zénak nem lehetnek kiiktatasi csoport

részei.

Megjegyzés: A [1] kiiktatds a DEOL lezaras alkalmazas ese-

tén a hiba, riasztas, szabotazs jelzést is kiiktatja.

Megjegyzés: Ha 24 6ras zénat iktatott ki, akkor ellendrizze,

hogy a z6na nyugalomban van-e, miel6tt torli a kiiktatast.

[*1[2] hiba kijelzés

A panel folyamatosan ellenérzi 6nmagat. Amennyiben izem-

zavar all el a "Hiba" jelzéfény kigyullad és a billenty(izet 10

masodpercenként két sipol6 hangot ad.

Ha a szirénajelzés hibaallapotkor funkcié engedélyezett,

akkor hiba esetén a sziréna is jelzést ad 10 masodpercen-

ként.

Megjegyzés: Fenndllé AC hiba esetén a billenty(izet nem

csipog, ha altalanos rendszer hiba I1ép fel!

A hibaéllapotok megtekintése LED vagy IKON billenty(izetrdl:

Nyomja meg a [*][2]-t.

A billenty(izeten villogni fog a "Hiba" jelz6fény, a zonafények

megmutatjak a hibat.

Az LCD kijelz6n a hiba lista megjelenik; a nyil (<>) gombok

segitségével az el6forduld hibak sorra megjelennek.

A hibalehet6ségek a kovetkez6k:

Jelz6fény hiba

1. jelz6fény Szerviz szikséges: Ez a fény vilagit, ha a
vezérl6 panel a kdvetkezd hibak valamelyikét észlelte; ha
LSzerviz szukséges” hiba all fenn, akkor nyomja meg az
[1]-es gombot, hogy meghatéarozza a hiba fajtajat.

Telepitdi kézikdnyv
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1. Alacsony akkumulator fesziiltség: A hibajelzés
akkor generalodik, ha az akkumulator fesziltsége
11,5 V alé sillyed. A hibahelyzet megsziinik, ha a
feszultség eléria 12,5 V-t.

2. Sziréna &aramkori hiba: A sziréna kor nyitott,
vagy a sziréna PTC-je kinyitott (zarlat).

3. Altalanos rendszer hiba: A PC5400 printer mo-
dulhoz kapcsolt nyomtatonal off line hiba jott Iétre,
illetve az PC5204 modulnal AUX hiba all fenn,
PC5204 Output #1 hiba, kamera hiba, automatiza-
I&s hiba. Nincs a T-Link modul csatlakoztatva.

4. Altalanos rendszer szabotazs: Szabotazs hiba
valamely modulnal.

5. Altalanos rendszer feligyelet: Akkor fordul el6,
ha a panel nem tud kommunikalni valamely
KEYBUS-hoz csatlakoztatott modullal.

Az eseménytéarol6 regisztralja.

6. RF Utkozés. Tovabbi informaciok a PC5132-es
lefrasaban!

7. PC5204 Alacsony akkumulator fesztltség hiba
8. PC5204 AC hiba

2. jelz6fény Halézat kimaradas: Az ilyen Gizemzavar esetén
nincs haldzati tapellatas. Az ilyen tipusd hiba nincs kije-
lezve, ha ezt letiltjuk a Szekci6 [016]-ban.

3. jelz6fény Telefonvonal hiba: A telefonvonal éallandéan
feltigyelt. Ha GSM kommunikétor vagy alternativ kommu-
nikator van csatlakoztatva, akkor ezt a hibaallapotot jelen-
teni lehet a felugyeletre a megfeleld Gizenetkéd hasznala-
taval.

4. jelz6fény Kommunikaciés hiba (FTC): Ha a kommunika-
tor sikertelen kisérletet tesz a programozott telefonszam-
ok barmelyikével valé kommunikaciéra, akkor hibajelzést
general. Egy késbbbi sikeres kommunikacio alkalmaval
az FTC hiba is atvitelre kerul és minden olyan esemény
is, ami a hibaallapot alatt bekovetkezett.

5. jelz6fény Z6nahiba (Beleértve a T(iz z6nét): A hibajelzés
akkor érkezik, ha a rendszer barmely zénajanél hiba lép
fel (tliz z6na szakadt, vagy DEOL lezarasu z6na zérlatos,
vagy vezeték nélkili zéna felugyeleti hiba), vagyis, ha
sziikség esetén nem tudna riasztast kildeni a panel felé.
A hiba el6fordulasakor az érintett particio billenty(izete(i)
szaggatott hangjelzést ad(nak). Nyomja meg a [5] gombot
hiba tzemmodban, ezzel megtekintheti a hibas zonat. A
tliz z6na hiba élesitett allapotban is kijelzésre kerdl.

6. jelz6fény Zéna szabotézs: Ez a hiba csak DEOL ellenal-
las feltgyelettel konfiguralt zonéknal generalodik illetve a
vezeték nélkuli eszkdz szabotazs kore nyitott. Szabotazs
helyzetben az érintett particiék billenty(izetei szaggatott
hangjelzést adnak. Nyomja le a [6] billenty(it Hibajelzés
lizemmodban. Ezzel megtekintheti, hogy mely zénéknal
allt el6 a szabotézs hiba.

7. jelz6fény Alacsony telep feszultség: Egy vezeték nélkuli
berendezés telep lemeriilését jelzi. Nyomja le a [7] gom-
bot egyszer, kétszer vagy haromszor, igy megtekintheti,
melyik eszkdz jelez telep hibat. A LED billenty(izeten a
zonafények jelzik, hogy melyik zénan allt el6 hiba. Lehet-
séges esetek:

sipjel: kijelzés:

[7] lenyomva 1 Alacsony
zo6na (LED bill.-zénafény 1-32)

[7] Gjra lenyomva 2 Hordozhaté billenty(izet telep
kimerulés (1-4 z6nafény)

[7] djralenyomva 3 Vezeték nélkili
kimertlés (1-16 zéna fény)

[7] Gjra lenyomva 4 Vezeték nélkili zéna RF mu-
lasztas (1-32 z6na fény)

8. jelz6fény Rendszer id6vesztés A vezérl6 egység éleszté-
sét kovetlen a bels§ o6rat be kell allitani. Ez a hiba az 6ra
beéllitasaval megsz(inik.

Hiba menu nyugtazasa

A [*][2] meniuben a [9] lenyomasaval nyugtazhatja a hibajel-

zéseket, erre az élesités el6tt van szilkség, ha be van allitva

az élesités tiltas hibajelzés esetén opcid.

Megjegyzés: A Hiba menl nyugtazas bedllitasa a Szekcio

[021] Opci6 8 segitségével lehetséges.

Id&allitas a hiba menubdl

A [*][2] menuben a [8] lenyomasaval beléphet az id6allitas

részbe. PK5500 billenty(izeten a [*] lenyomasaval is beléphet.

Megjegyzés: Erre csak akkor van lehet6ség, ha a Rendszer

id6vesztés hiba aktiv.

telep feszultségli

kulcs telep
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[*1[3] Riasztasi memoria

A "Memoria" fény vilagit, ha az utolsé élesitési periédusban
riasztds tortént, ill., ha a kozpont hatastalanitott allapota
mellett 24 6ras z6nan riasztas tortént. Nyomja meg a [*][3]-at
a megtekintéséhez. A riasztasi memoriat csak egy élesitéssel
és az azt kdvet6 hatastalanitassal tudja torolni.

[*¥1[4] Ajtécseng6 KI / BE

Az ajtécsengd funkciét hasznélva a billentylizet 6 gyors (at-
programozhaté: Isd.: billentylizet programozas rész) hangjel-
zést ad minden ajtd csengd attribGtumu zéna aktivalasakor és
visszadllasakor. Ez a tulajdonsag z6nanként programozhat6
a Szekci6 [101]..[164]-ban.

[*1[5] Felhasznal6i kddok programozasa

Felhasznaloi kod sziikséges a kilénbdz6 funkcidk eléréshez
a rendszerben, ugymint élesités, hatastalanitas, kulénb6zd
felhasznaloi kimeneti parancsok aktivalasa.

Megjegyzés: Egy id6ben csak egy particiéban lehet a kodokat
programozni [*][5] funkciéval!

Felhasznal6i kédok programozésa

Egy felhasznal6i koéd programozasahoz Usse be:
[*1[5][Mesterkod], majd adja meg a kdvetkez§ részben felso-
roltak alapjan a 2 szamjegyes kdédhelyet, amit programozni
szeretne, végll adja meg az Gj kédot. Ezutan ismét megadhat
egy 2 szamjegyes kédhelyet és (j kddot, vagy [#] lenyomasa-
val kiléphet a kéd programozasbol. A koéd torléséhez az (j
kéd helyett nyomjon egy [*]-ot. A felhaszndl6i kdédok nem
lehetnek +/- 1-el eltér6ek egy mar meglévé kodtol.
Felhasznal6i kédok — Felh.kéd [01]-[39 ], [41]-[95 ]
PC1616: 01-48, PC1832: 01-72, PC1864: 01-95 kod kezelé-
sét teszi lehet6vé. Programozas utan a Felhasznaléi koddal
barmely engedélyezett particiét élesithetjiik, vagy hatastala-
nithatjuk. Ugyanakkor minden Felhasznal6i kéd engedélyez-
hetd, vagy tilthaté kiiktatasra, illetve hozzaférést biztosithat
egyéb funkciok elérésére.

Rendszer mesterkdd — Felhasznaléi kéd [40]

A Rendszer Mesterk6d barmely partici6 élesitésére és hatas-
talanitasara, egyéb kédok programozasara és minden billen-
ty(izet-parancs hasznélatara szolgal. A Mesterk6d nem cse-
rélhet6 opcié a kod zarolasara hasznalhatd, ilyenkor csak a
programozasban tudjuk megvaltoztatni.

Megjegyzés: Alapértéke: [1234]

Megjegyzés: Az EN valtozatl verziok esetén a telepit6 nem
tudja megvaltoztatni a Mesterkédot. Ebben az esetben egy
specidlis telepit6i funkciéval allithatd vissza a mesterkdd a
gyari alapértékre: [*][8][Telepit6i kod][989][Telepit6i kod][989].
Szerviz kéd

A Szerviz kéd csak partici élesitésére és hatastalanitasara
alkalmas. Nem lehet zonakat kiitatni, automata élesitést
torolni, kimeneteket vezérelni.

Megjegyzés: A kdzpont régié verzidjatol fiigg a Szerviz kod,
vagy az Or kéd hasznélata.

Or kod FE]

Az 6r kod segitségével barmikor élesithet6 a panel. Az 6r
koddal csak riasztas utén, szabotazs, zénahiba, vagy egyéb
hibadllapot utan hatastalanithat6 a panel. Hasznalhat6é zéna-
kiiktatasra és parancskimenetek vezérlésére.

Megjegyzés: A kdzpont régié verzidjatol fugg a Szerviz kod,
vagy az Or kéd hasznalata.

Particio kijel6lése és attributumok

Minden felhaszndl6i kédot lehet engedélyezni és tiltani béar-
melyik particiéra. Az attribGtumok hatarozzak meg a kédok
egyéb tulajdonsagait.

Alapéllapotban minden kédnak ugyanolyan tulajdonsagai
vannak, mint amivel beprogramoztak &ket. A mesterkdd
particios kijeltléseit és jellemz&it nem lehet megvaltoztatni. A
mesterkdd minden particiéra érvényes és minden billenty(-
zetfunkciét el lehet érni vele. Kivétel, hogy nincs Elesi-
tés/hatastalanitds szirénajelzés és egyszer hasznalatos
attribdtuma.

Telepitdi kézikdnyv
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Koédok particiékhoz rendelése

[*][5][Mesterkdd][98] a programozasi rész eléréséhez.

Usse be a szerkeszteni kivant kdd 2 szamjegyes szamat.
Nyomja meg [1]-[8] a megfelel6 particiok kivalasztadsahoz
(engedélyezéséhez az adott particionak, lezaras:[#]).
Megjegyzés: A particiok kijelolése funkcié nem lehetséges az
alabbi billenty(izetekrél: PC5508Z, PC5516Z, PC5532Z, v2.0
és alacsonyabb, LCD5501Z v1.0 és alacsonyabb,
PC1555RKZ.

AttribGtumok programozasa:

Usse be [*][5][mesterkdd][99]

Usse be a szerkeszteni kivant kod 2 szamjegyes sorszamat.
Kapcsolja be a megfeleld attribGtumot:

AttribGtum 1: Felhaszndl6i kod programozéishoz hozzaférés
(Feltgyel6i kod)

AttribGtum 2: Kényszeritett kod

Attributum 3: Bypass, zéna kiiktatasra jogosult

Attributum 4: ESCORT5580 hozzaférésre jogosult

Attribatum 5-6: kés6bbi felnasznalasra

AttribGtum 7: Sziréna hangjelzés élesitéskor / hatastalanitas-
kor. Engedélyezhetjik a vezeték nélkili kulcsok kédjaihoz a
szirénahangjelzést élesités/hatastalanitds esetén, mig az
0sszes tobbi kddnal ezt az attribdtumot letiltjuk.

AttribGtum 8: Egyszer hasznalatos kod, csak a 01-16 kédhe-
lyen 1év6 kdédoknal hatasos. A rendszer hatastalanitasara
naponta egyszer hasznalhato, és éjfélkor térl6dik a hasznala-
ta.

A [#] lenyomasaval Iéphet ki az attribGtum allitasbol.
Megjegyzés: Ha engedélyezi a Sziréna hangjelzés élesités-
kor/hatéstalanitaskor opci6t (Szekci6 [014] Opci6 1), a sziré-
na minden kédra sziréna hangjelzést general élesi-
tés/hatastalanitaskor, figgetlenil attél, hogy engedélyeztik-e
vagy nem a [7] attribdtumot.

Telepit6i programozés

Harom kod van, amelyet a telepit6i programozasban lehet
megvaltoztatni: Mesterkod, Telepitéi kod, Szerviz /Or/ kod. Az
EN valtozatu verzidk esetén a telepité nem tudja megvaltoz-
tatni a Mester kodot, csak gyari alapértékre allitani! Minden
mas kédot a [*][5] funkciéval lehet programozni. A Mesterko-
dot szintén lehet ezen funkciéval programozni.

Mindazondltal, ha engedélyezziik, hogy a Mesterkdd nem
véltoztathaté opcioét, akkor csak a telepit6i programozasban
tudjuk torolni (gyari alapértékre allitani) a Mesterkédot.

A felhasznaloi kodok a rendszer élesitésére és hatastalanita-
séra szolgélnak. Ha a K&d sziikséges a kiiktatdshoz opcio
engedélyezett, akkor a felhasznalénak a [*][1] parancs utan
olyan érvényes kédot kell belitni a zénak kiiktatasahoz, mely-
nek ezen attribGtuma engedélyezve van.

Ha a 6 szamjegyes kdd opciét engedélyezi, akkor minden kéd
6 szamjegyes lesz. A Telepit6i kod [555555], vagy [XXXX55]
lesz. Ha a 4 szamjegyes felhasznal6i kédok mar programoz-
va lettek, akkor az els6 4 szdmjegy megmarad, és az utolsé 2
szamjegy [00], Mesterkddnal pedig [56] lesz. Ha a 6 szamje-
gyes kodok vannak hasznélva, és 4 szamjegyesre lesz atal-
litva a rendszer, akkor az els6 4 szamjegy marad meg.

[*][6] Felhasznal6i funkcidk programozéasa
Megjegyzés: Egy id6ben csak egy particidban lehet a [*][6]
funkcidkat hasznalni.
1. Nyomja meg a [*][6][Mesterkdd] billenty(iket. A billenty(ize-
ten a Program jelz6fény villog.
2. Nyomija le a programozni kivant tétel szdmot [1]-t6l [8]-ig.
[1] Datum és id6
Adja meg 4 szamjeggyel 24 6ras formaban az id6t 6ra,
perc sorrendben (00-23 az 6ra, 00-59 perc). Majd 6
szamjeggyel a datumot hénap, nap, év sorrendben.

[2] Automata élesités engedélyezés / tiltas

Az Automata élesités engedélyezéséhez vagy tiltasahoz
nyomja le a [2] billenty(it adott particiés billenty(izeten. A
billentylizet egymas utani 3 szaggatott hangjelzése az
Automata élesités engedélyezését jelzi. Egy hosszu
hangjelzés a funkci6 tiltasara utal. Automata élesités so-
ran a particié tavozé modban élesedik (Otthonmaradé
z6nék is aktivak lesznek.).
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[3] Automata élesités tablazat
Usse be a [3]-t az automata élesités megvaltoztatasahoz
a hét minden napjara. Lapozzon a hét napjai kbzott, vagy
Uisse be a napnak megfelel6 szamot (Vasarnaptél szom-
batig = 1-7!). A LED billenty(izeten az 1-7 LED-ek jelzik a
napokat vasarnaptél szombatig! Ha kivalasztotta a napot,
Uisse be az élesités idejét 24 6ras formatumban. A rend-
szer visszatér a napvalasztas menibe. Véalassza ki a ko-
vetkezd programozni kivant napot. A [#] megnyomasaval
kiléphet ebbdl a részhél.

Megjegyzés: Egy mésik partici6 automata élesités tablazata-

nak a megvaltoztatdsahoz at kell 1épni abba a particiéba, és

ott kell belépni a [*][6] funkcidba.

[4] Rendszer teszt
A [4] gomb lenyomaséaval a panel teszteli a sziréna kime-
netet, a billenty(izet jelz6fényeit és csipogoéjat két masod-
percig. Teszteli tovabba a f6 panel és az PC5204 modul
akkumulatorat. Rendszer teszt izenetkddot kiild, ameny-
nyiben ez programozva van.

[5] Rendszer szerviz / Let6ltés-DLS engedélyezése
Ha engedélyezett, akkor a telepit6 hozzaférhet a progra-
mozashoz. A panel 6 éra id6tartamra bekapcsolja a letol-
tési opciot, valaszol a telefonvonalon keresztil beérkez6
letoltési kérésekre. A 6 Ora alatt barmennyiszer lehetsé-
ges a fellletoltés.

Megjegyzés: A kdzpont verzi6jatol és bedllitasatol fiiggéen a

helyi programozéasba belépéshez is szikséges az engedélye-

zés.

[6] Felhasznal6 altal inditott hivas
A [6] billenty( lenyoméaséaval hivaskezdeményezés torté-
nik a letdlt§ szamitogép felé. A panel csak egyszer pro-
bélkozik a hivassal.

Megjegyzés: A letolt6 szamitégépnek a panel hivasara kell

varakoznia miel6tt a letoltést kezdeményezné.

[7] Késbbbi felhasznalasra

[8] Felhasznalé altal inditott séta teszt
A [8] billenty(i lenyomaséaval engedélyezhet6 / tilthaté a
Felhasznaldi séta teszt. A Felhasznaldi séta teszt funkcioi
és miikddése a Telepit6i séta teszten alapul, bar alapvetd
kilonbségek vannak a tliz z6nak kezelésében vagy a
kommunikaciéjaban a teszt alatt. T(iz z6nak, [F] billentyd
és a 2 vezetékes fust érzékel6k ki vannak zarva a Fel-
hasznaloi séta teszthdl. Ha e z6nak barmelyike megsér-
tésre kerll, vagy aktivalédik a Felhaszndl6i séta teszt
alatt, akkor a rendszer azonnal kilép a séta tesztbdl és ri-
asztast indit a megsértett tliz zénarol. A tavfelligyelet felé
jelentés kildhet6 a séta teszt kezdetér6l és végérdl.
A Felhasznal6i séta teszt 15 perces id6zit6vel mikodik.
Ha nincs zénasértés 15 percen belll, akkor a rendszer ki-
1ép a séta tesztbdl.
A Bell kimenet aktivalédik egy csippanasra minden zéna-
sértésre.

LCD billenty(izeten tovabbi lehet&ségek is adottak
Hasznélja a (< >) billentylket, ezzel végiglapozhatja a
[¥][6] menit, s az alabbi parancsok kivalasztasahoz
nyomja meg a [*] gombot.

Esemény tarol6é megtekintése
Valassza a 'View Event Buffer (Eseménytar’) -t a [*][6]
meniiben. Az eseménytar 500 eseménye visszanézhet6
az LCD billenty(izeten. A billenty(izet kiirja az eseményt,
az esemény szamat, id6ét és datumot, zéna szammal, fel-
hasznal6i kéddal. Hasznalja a nyil (<>) gombokat az
eseménytaroldban val6 lapozashoz. Az eseménytarol6bol
a [#] billenty(it hasznalva lehet kilépni.

Fényer6 szabalyozas
Ezzel az opcidval a billenty(izetr6l lehet6ség nyilik 10 ki-
I6nféle hattér-vilagitasi érték atlapozdsara. Haszndlja a
(< >) billentyliket a kivant hattérvilagitas kivalasztasara,
majd nyomja meg a [#] billenty(t. Ezzel kilép.

Kontraszt szabalyozas
Ezzel az opcidval a billenty(izetrél lehetéség nyilik tiz kii-
I6nféle kontraszt érték atlapozasara. Hasznélja a (< >) bil-
lentyliket a kivant kontraszt kivalasztdsara, majd nyomja
meg a [#] billentydit. Ezzel kilép.
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Billenty(zet csipog6 szabalyozasa
Ezzel az opcidval a billenty(izetr6l lehet6ség nyilik 21 ki-
I6nféle billenty(izet hang szint bedllitdsara. Hasznalja a
(<>) billentyiket a kivant hang kivalasztasara, majd
nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép. A PC sorozatd
LED/IKON billenty(izeteken a funkciét a [*] billentyd
nyomva tartasaval érhetjik el.

Programozhaté cimkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)
A zéna cimkéket és egyéb az LCD kijelzén megjelend fel-
iratokat megvaltoztathatjuk, hogy ezzel is kénnyebbé te-
gyuk a végfelhasznalé szaméara a rendszer kezelését. A
cimkék megvaltoztatdsanak menete a Programozasi tab-
lazat "C" fliggelékében talalhaté meg.

PK55XX billenty(izeten tovabbi lehet6ségek is adottak
A LED/IKON billenty(izeteken a [*][6] menuben a (< >)
segitségével az alabbi funkcidkat érheti el:
Hattérfény szabalyozas
A (>) segitségével lehetéség nyilik 4 kulonféle hattér-
vilagitasi érték kivalasztasara. Hasznalja a (>) billenty(it a
kivant hattérvilagitas kivalasztasara, majd nyomja meg a
[#] billentydit. Ezzel kilép.
Billenty(izet csipog6 szabalyozasa
A (<) segitségével lehetbség nyilik 21 kilonféle billentyd-
zet hang szint bedllitdsara. Hasznélja a (<) billenty(it a ki-
vant hang kivalasztasara, majd nyomja meg a [#] gombot.
Ezzel kilép.
[*1[7] Felhasznal6i kimenet funkcidk
A felhasznalé aktivalhatia a programozhaté kimenetet a
[*I[7][1-4][felhaszndl6i koéd, ha szilkséges] paranccsal. A
kimenetek aktivalhatok a rendszer élesitett és hatastalanitott
allapotaban is.
[*1[8] Telepit6i programozas
Usse be a [*][8] billenty(iket, majd pedig a Telepit6i kodot.
Ezzel belép a telepitdi programozasba.
[*1[9] Elesités belépési késleltetés nélkiil
Ha egy particiét a [*][9][k6d] paranccsal élesit, a panel torli a
rendszerbdl a belépési késleltetést. Kilépési késleltetés utan
az l-es és 2-es késleltetésli zénak azonnaliak lesznek, a
Stay/Away z6nék pedig kiiktatva maradnak. A belépési késlel-
tetés barmikor aktivalhat6 / térélheté az élesités alatt a [*][9]
benyomasaval. Belépési késleltetés nélkili élesités alatt az
élesitve fény villog.
Megjegyzés: Ha a partici6 belépési késleltetés nélkil lett
élesitve, akkor riasztas nélkiul csak abban az esetben lehet
hatastalanitani, ha nem védett teriileten (bels6, otthonmara-
do) van elhelyezve egy hozzéaférhet6 billentyizet.
Megjegyzés: A globdlis késleltetett zonaknak mindig van
belépési késleltetésiik annak ellenére is, hogy a rendszer
[*][9] médban van élesitve.
[*][0] Gyors élesités/Gyors kilépés
Gyors élesités
A Gyors élesités engedélyezése esetén a panel a [*][0] be-
Utésével élesithetd. Ez f6leg akkor hasznos, ha Felhasznéal6i
koéd nélkil kivanunk egy particiot élesiteni.
Megjegyzés: A Gyors élesités funkciénak engedélyezve kell
lenni a Stay/Away gomb miikodéséhez. Ha nincs engedé-
lyezve, akkor a Stay/Away funkcié gombok hasznalatakor a
Felhasznéléi kodot is meg kell adni.
Gyors kilépés
A Gyors kilépés, ha engedélyezett, lehetévé teszi egy élesi-
tett helyiség elhagyaséat késleltetett z6nan &t a rendszer
hatastalanitasa és Ujraélesitése nélkiul. Ha a [*][0] parancsot
betottuk, és ha a Gyors kilépés engedélyezett, a panel két
perces id6ablakot nyit a felhasznal6 szamara a tavozashoz.
Ekkor a panel nem veszi figyelembe a késleltetett zéna els6
aktivalodasat. Amikor a késleltetett z6na nyugalomba kerdl, a
két perces id6ablak lezarul. Ha egy masik késleltetett zéna
megsértésre kerl, vagy a zéna nem keril nyugalomba a két
perces idGablak alatt, akkor elindul a belépési késleltetés.
Megjegyzés: Tobb particiés rendszerben, ha a gyors kilépés
parancsot hasznaljuk, akkor a Billenty(izet kioltds és Kod
sziikséges a kioltas torléséhez opciot engedélyezni kell.
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3.3 Funkciobillenty(ik

Minden billenty(izeten 5 funkciébillenty(d talalhat6. A funkciok
a gombok lenyoméasaval és 2 mp-es nyomvatartdsaval akti-
valhatéak. Barmelyik funkciobillenty(i barmelyik, a kdvetkezd
részben meghatarozott funkciéra programozhaté a 2.7 Billen-
tyizet hozzéarendelések - A funkciobillentylik programozéasa
rész alapjan.

A gyéri opciok a funkciobillentylk sorrendjében (F1-F5): Stay
(Otthonmaradd), Away (Tavozd), Chime (Csengd), Reszet
(Ujrainditas), és Exit (Kilépés).

Funkciobillenty(i opcidk

[00] — Null gomb

A billenty(i nem hasznalt és nem térténik semmi a megnyo-
masara.

[01] — Partici6 1 kivalasztasa

Egyszer(i médot biztosit a Particio 1 kivalasztadsara. Ugyanaz,
mintha megnyomnank és tartanank a [#] gombot majd meg-
nyomnénk és tartanank az [1] gombot a Partici6 1 kivalaszta-
sahoz.

[02] — Particio 2 kivalasztasa

Egyszer( médot biztosit a Particié 2 kivalasztasara. Ugyanaz,
mintha megnyomnank és tartanank a [#] gombot majd meg-
nyomnank és tartanank az [2] gombot a Particié 2 kivalaszta-
sahoz.

[03] — ,,Stay” Arm — Otthonmaradé élesités

Elesiti a particiét, amelyhez a billenty(izet hozza van rendel-
ve. Minden Stay/Away (Otthonmaradd/Tavozoé) tipust zona
automatikusan kiiktatédik. A Gyors élesités funkciot engedé-
lyezni kell e billentyli mi{kddéséhez. Ellenkez6 esetben a
felhasznalénak a gomb megnyomasa utan érvényes felhasz-
ndléi kédot kell bevinni, hogy a panel Stay médban élesedjen.
[04] — ,,Away” Arm — Tavoz6 élesités

Elesiti a particiot, amelyhez a billenty(izet hozza van rendel-
ve. Minden Stay/Away (Otthonmarad6/Tavozd) tipusu zéna
aktiv lesz a kilépési késleltetés végén. A Gyors élesités funk-
ciét engedélyezni kell e billenty(i mikodéséhez. Ellenkezd
esetben a felhasznalénak a gomb megnyomaésa utan érvé-
nyes felhasznéléi kddot kell bevinni, hogy a panel Away
modban élesedjen.

[05] — [*][9] — Belépési késleltetés nélkuli élesités

A billentyd megnyomasa utan érvényes felhasznaléi kodot
kell bevinni. A particio belépési késleltetés nélkil élesedik.
[06] — [*][4] — Ajtécsengd

A billentyt lenyomva tudjuk BE/KI kapcsolni az ajtécsengét.
Egy hosszl sipsz6 jelenti az opcié kikapcsolasat, harom révid
pedig az engedélyezését.

[07] — [*][6][Mesterkdd][4] — Rendszer teszt

Egyszer( moédot biztosit a rendszer tesztelésére.

[08] — [*][1] — Z6na kiiktatas

Egyszer(i médja a zéna kiiktatas kivalasztasanak. Ha a Kod
szilkséges a kiiktatAshoz opcié engedélyezett, érvényes
felhasznaloi kédot kell bevinni.

[09] - [*][2] — Hiba kijelzés

Egyszer(i médot biztosit a hibaallapotok megtekintésére.

[10] - [*]1[3] — Riasztasi memodria

Egyszer( médot biztosit a riasztasi memaria megtekintésére.
[11] - [*][5] — K6édok programozasa

A kédok programozaséhoz érvényes mesterkdd vagy felligye-
16i kod feltétlendil sziikséges!

[12] - [*][6] — Felhasznalbi funkciok

A felhasznal6i funkcidk programozasahoz érvényes Rendszer
Mesterkdd vagy Particié Mesterkod kell!

[13] — [*][7]1[1] Kimeneti parancs #1

Ervényes felhasznal6i kod szilkséges (programozashol allit-
hat6). Aktivalja a ,Kimeneti parancs #1” tipusu kimenetet.

[14] - [*][7][2] Kimeneti parancs #2 / Erzékeld Gjrainditas
Ervényes felhasznaldi kod sziikséges. Aktivalja a [03] Erzéke-
I6 Gjrainditas vagy [20] Kimeneti parancs #2 tipusi PGM
kimeneteket. A billenty(it megnyomva 5 masodpercig aktivalja
az ,Erzékel6 Gjrainditas” tipust kimenetet.

[15] — Globélis ,,Stay” Arm — Otthonmaradé élesités

A funkcibgomb lenyoméasa utan kéri a felhasznél6i kédot a
rendszer, majd élesiti a kédhoz tartozé particiokat. Minden
Stay/Away (Otthonmaradd/Tavozo) tipust zéna automatiku-
san kiiktatodik.
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[16] — [*][0] — Gyors kilépés

A billenty(it megnyomva aktivalja a Gyors kilépés funkciot.
[17] - [*][1] — Otthonmarad6/Tavozo zonak visszaadasa

Egyszer(i médja az Otthonmaradd/Tavozé zonék visszaada-
sénak a rendszerbe.

[18] — Globélis ,,Away” Arm — Tavoz0 élesités

A funkcibgomb lenyomasa utan kéri a felhasznaléi kédot a
rendszer, majd élesiti a kdédhoz tartozé particiékat. Minden
Stay/Away (Otthonmarad6/Tavozo) tipusi zéna aktiv lesz a
kilépési késleltetés végén.

[19] - [*1[71[3] Kimeneti parancs #3

Ervényes felhasznal6i kod szilkséges (programozashol allit-
hat6). Aktivalja a ,Kimeneti parancs #3” tipusu kimenetet.

[20] — Kés6bbi felhasznalasra

[21] - [*][7][4] Kimeneti parancs #4
Ervényes felhasznaldi kod szikséges (programozasbdl allit-
haté). Aktivalja a ,Kimeneti parancs #4” tipusu kimenetet.

[22] — Globélis hatastalanitas

A funkciégomb lenyoméasa utan kéri a felhasznél6i kédot a
rendszer, majd hatastalanitja a kddhoz tartoz6 particiokat.
[23] — Kiiktatas visszahivasa

Az utoljara kiiktatott zéndkat tudjuk visszahivni. Ha kéd sziik-
séges a kiiktatashoz, akkor a gomb megnyomasa utan is
kodot kell beutni.

[24] — Kiiktatasi csoport visszahivasa

Az utoljara kiiktatott zénacsoportot tudjuk visszahivni. Ha kéd
szikséges a kiiktatdshoz, akkor a gomb megnyomasa utan is
kodot kell beutni.

[25] — Késbbbi felhasznalasra

[26] — 1d6 és datum programozasa

Ezzel a funkciobillentylvel az id6 és datum programozésaba
léphetlink be. Az id6 és datum bedllitdsara tobb kilonb6z6
lehet&ség van

1. A [*][2] hiba kijelzési menln belll az 1d6 elvesztése hiba
esetén, mikor ez az Uzenet latszik a kijelz6n, nyomja meg a
[8]-ot. (PK5500 billentylizeten a [*] lenyomasaval is beléphet.)
Ekkor belép az id6 programozasa meniibe.

2. Vagy nyomja meg a megfelel§ funkci6 gombot, melyet a
Telepité erre programozott és ekkor belép az id6 és datum
beallitasi menibe.

Megjegyzés: Ha a funkciobillentylvel belép az allitdsi meni-
be, a [#]-et megnyomva az alap felhasznaléi menilbe |ép
vissza.

[27] — Particié 3 kivalasztasa

[28] — Partici6 4 kivalasztasa

[29] — Particié 5 kivalasztasa

[30] — Partici6 6 kivalasztasa

[31] — Partici6 7 kivalasztasa

[32] — Partici6 8 kivalasztasa

Egyszer(i médot biztosit a Particié6 X kivalasztasara. Ugya-
naz, mintha hosszan (2-3 mp) megnyomnank a [#] gombot
majd hosszan (2-3 mp) megnyomnank [X] gombot a Particié
X kivélasztasahoz.

[33] — Helyi PGM aktivalas

A billenty(izetben talalhat6 PGM kimenet aktivalasa. A billen-

tylizeti helyi PGM bedllitasa a billenty(izet programozas
részben talalhaté meg.
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3.4 Globalis és Particios billenty(izet mikoédés
A PK5500/RFK5500 billentylizetek globalis beléptetés
esetén kijelzik a particiok allapotat (Uzemkész, Elesitett,
Riasztasban). Egyéb globdlis billenty(izet nem ad semmi-
lyen kijelzést mindaddig, amig particiét nem valasztot-
tunk (hiba helyzet esetén a hiba LED vilagitani fog).
A felhasznélénak le kell nyomnia két masodpercig az [1]-[8]
valamelyik billentyt (pl.: [1] billenty(it az 1., a [2] billentyit
pedig a 2., sth.) particié kivalasztasahoz. A billenty(zet ekkor
kijelzi a valasztott particié allapotat, és lehet6vé teszi a nor-
mal mikodést. A billenty(izet a particié allapot kijelzés utan
visszatér a normal kijelzésbe.

Egy particiés billentyizet a hozza programozott particié
allapotét jelzi ki. Tobb particiét elérni képes felhasznald at-
menetileg a masik particibhoz rendelheti a billenty(izetet.
Ehhez el6szor két masodpercig le kell nyomni a [#] billentydit
a billenty(izet ekkor sétét lesz. A felhasznalénak ekkor ki kell
vélasztania a particiét (két masodpercig nyomva tartja a [1]-
[8] billenty(it az 1.-2. partici6hoz.). A billenty(izet ekkor megje-
leniti a valasztott partici6 allapotat, és lehet6vé teszi a normal
elérést. A billenty(izet a particio allapot kijelzés utan visszatér
a normal kijelzésbe.

A PK5500/RFK5500 billentylizetek particiés beléptetés
esetén a [#] billenty( két masodperces lenyomasa utén
kijelzik a particiok allapotat a globalis kijelzésnek megfe-
lelGen.

3.5 Billenty(izetjellemz6k

A kovetkez6k nem minden billenty(izeten elérhet6 jellemzdk.

A billentylizetek leirasdban megtalalhat6, hogy mely jellem-
z6k hasznéalhat6ak adott eszkdzon.
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A nyitott z6nak automatikus lapozasa

Az LCD billenty(izet automatikusan lapozza a nyitott zénakat,
ha nincs hasznélva a billentylizet. Ha ez a jellemzd engedé-
lyezett, az id6 kijelzést felllirja. Ezt a funkci6t tilthatja az LCD
programozas Szekci6 [076] Opci6 8 segitségével
(PK5500/RFK5500 esetén).

A riasztasok automatikus lapozasa a memoériaban

Az PK5500/RFK5500 billentylizetek automatikusan lapozzak
a riasztott zénadkat a riasztasi memoéridban. Ez a jellemzé
tilthaté az LCD programozas Szekci6é [076] Opci6 4 segitsé-
gével (PK5500/RFK5500 esetén).

24 6rés ido6 kijelzés

Az LCD programozhat6 24 éras vagy 12 6ras AM / PM (déle-
16tt / délutéan) kijelzésre. A kivant médot az LCD programozéas
Szekci6 [076] Opci6 3 bedllitAsaval adhatia meg
(PK5500/RFK5500 esetén).

Billenty(izet z6nak

Ld. 2.11 fejezet Billenty(zet zénak.

Hiba megtekintése élesitett allapotban

Ld. 3.2 fejezet [*][2] Hiba kijelzés.

Hattérvilagitas er6ssége

A billentylizetek megvilagitasa feler6sodik barmely gombjuk
megnyomasaval. A megvilagitas az utols6 billentyl lenyoma-
sa utan 30 masodperc mulva elhalvanyul.

4. fejezet - Programozas

Az aldbbiakban a telepit6i programozasba val6 belépésrél és az egyes szekciok programozéasardl olvashat.
Az alabbiak elolvasasa elengedhetetlen a panel programozasi menetének teljes megértéséhez. Javasoljuk a Programozasi

Munkaftizet kitoltését, miel6tt hozzalat a programozashoz.

4.1 Telepit6i programozas

Az telepitéi programozas a kommunikator- és panel opciok
bedllitasara szolgal. A Telepit6i kéd alapértéke:[5555], de
ezt az illetéktelen hozzaférés megakadalyozasa érdekében
célszerli megvaltoztatni.

Megjegyzés: Ha kiléplink a programozasbél, a rendszer
alaphelyzetbe all. Ez 15 méasodpercig tart. Ez alatt az id6 alatt
ne programozzunk semmit. Minden kimenet visszaall nyu-
galmi allapotba.

Megjegyzés: Az FE] eurdpai véltozatban a Mesterkéd nem
allithaté a telepit6i mod Szekcié [007]-ben. A telepit§ meg-
nézheti a Mesterkodot a DLS-en keresztil.

Megjegyzés: Bizonyos verziokndl, ill. beallitAsok mellett a
programoz6i médba, csak a mesterkéddal torténé engedélye-
zés ([*][6] Mesterkdd Rendszer Sz./DLS) utan lehetséges.

LED billenty(izetrél:

1. Usse be a [*][8][Telepitdi kod] billentytiket.

A Program jelz6fény villogni fog, jelezve a panel a programo-
zasi médba lépett.

A "Bekapcsolva" jelz6fény bekapcsolt allapota jelzi, a panel
véarakozik a programozni kivant szekcié 3 jegyl szdmara.

2. Usse be a programozni kivant 3 szamjegy(i szekcié sza-
mot.

A "Bekapcsolva" jelz6fény kialszik.

Az "Uzemkész" jelz6fény bekapcsol, jelezve a panel varako-
zik a szikséges informaciora, a valasztott szekcidé programo-
zaséhoz.

LCD billenty(zet

1. Usse be a [*][8][Telepit6i kod] billenty(ket. A billenty(izeten
megjelenik a "Szekcié beadas" ("Enter section") kiiras, alatta
harom vonallal.

2. Usse be a programozni kivant 3 szamjegy(i szekcié sza-
mot. A billentylizeten ekkor megjelenik a bevitt szekcidra
vonatkoz6 informécié.

Megjegyzés: Ha a bevitt hdrom szamjegyld szekci6szam
érvénytelen, vagy a szekci6hoz tartozé modul nincs jelen,
akkor a billenty(izet két masodperces hibahangot ad.
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4.2 Decimélis adatok programozasa

Amikor az "Uzemkész" jelzéfény vilagit, a panel készen all az
adott programozasi szekcidban az informéaciok fogadasara.
Ha egy szekci6ban minden adatot bevittink, akkor a panel
automatikusan kilép a szekciobol. Az "Uzemkész" jelzGfény
elalszik, a "Bekapcsolva" fény pedig kigyullad.

Az Gsszes adat bevitele el6tt a [#] billenty( lenyomasaval is
kiléphet a szekci6bdl. Ez abban az esetben célszer(, ha csak
az els6 néhany adat megvaltoztatdsara van szikség. A szek-
ci6 minden egyéb helye valtozatlan marad. A panel kilép a
szekciobol: az "Uzemkész" jelz6fény elalszik, a "Bekapcsol-
va" fény pedig kigyullad.

4.3 Hexadecimalis adatok programozasa
Némely esetben hexadecimdlis (HEX) szamjegyek bevitele is
szilkségessé valhat. Hexadecimdlis szamok programozasa-
hoz nyomja meg a [*] billenty(it. A panel belép hexadecimalis
programozasba, az "Uzemkész" fény pedig villogni kezd.
Az alabbi tablazatbdl kiolvashat, mely szamokat kell beit-
niink a megfelel6 hexadecimalis szamhoz.

1=A 2=B 3=C 4=D 5=E 6=F
A helyes hexadecimalis karakter bevitele utan az "Uzemkész"
kijelzés tovébbra is villog. Tovabbi hexadecimalis karakter
beviteléhez nyomja meg a megfelel6 szamot. Amennyiben
decimadlis karakter szikséges, nyomja meg Ujra a [*] billen-
tyiit. Az "Uzemkész" fény ekkor folyamatosan vilagit, a panel
pedig visszatér a szokvanyos decimalis programozashoz.
Megjegyzés: Fontos, hogy figyelie az "Uzemkész"' fényt.
Amikor a LED villog, minden bevitt szam a neki megfelel§
hexadecimalis értékben keril bevitelre.
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Pl.: A 'CLl’ bevitelekor "Zaras 1-es koddal" Uzenetkddhoz a
kovetkezd billenty(iket kell bettni:

WNSIRREY

[*] belépés hexadecimalis médba

[3] a C bevitele

[*] visszatérés decimalis médba (A "Kész" fény folyamatos)

[1] az 1 szamjegy bevitele

Ha hibét ejt az adatok beprogramozéasakor, nyomja meg a [#]
billenty(t, majd Gjbdl valassza ki a szekciét és programozza
be helyesen.

Impulzus formatum hasznélata esetén a decimdlis [0] nem
kerdl atvitelre. A [0] programozasa a panel szamara azt jelen-
ti, hogy ne kuldjon impulzust az adott karakternél. A decimalis
zér6 [0] sz(ir6 szamjegy. A [0] atviteléhez "Hex A"t kell prog-
ramozni.

Pl.: A harom szamjegyes '403’ azonosit6 szamhoz a kdvetke-
z6t kell beutni:

[4] [ (1] [] (3] [O]:

[4] A 4-es szamjegy bevitele

[¥] Belépés hexadecimalis médba (Az "Uzemkész" fény villog)
[1] az "Hex A" bevitele

[¥] Visszatérés decimalis modba (Az "Uzemkész" fény folya-
matos)

[3] A 3-as szam bevitele

[0] A 0 szamjegy, mint sz(ir6 bevitele

4.4 Kapcsolds szekcidé programozéasa

Némely szekci6 kapcsolds opcidkat tartalmaz. A panel az 1-8
z6na fényeket hasznalja a kilonféle funkciok engedélyezésé-
nek, vagy tiltdsanak kijelzésére. Nyomja le az opciénak meg-
felel6 szamot, ezzel be, ill. kikapcsolhatja a fényjelzést és a
hozzé tartozé funkciét. Az 6sszes billentylizet kapcsolé bealli-
tdsa utan nyomja meg a [#] billenty(it. Ezzel kilép a szekcio-
bél, a véltozasok pedig mentésre kertiinek. A panel az
"Uzemkész" fényt ki-, a "Bekapcsolva" fényt pedig bekapcsol-
ja.

4.5 A programozott adatok megtekintése

LED és IKON billenty(izetek

Barmely program szekcié megtekinthetd billenty(izetr6l. A
szekcioba val6 belépéskor a billenty(izet azonnal megjeleniti
az adott szekciéba programozott informacié els6 szamjegyét.
A billenty(zet binaris formatumot hasznal a numerikus adatok

kijelzésre:

Erték[o |1 [2[3]|4[5]6 |7 [8]|9[A]|B]|C[D]|E][F
4 O S B O S O S O S O S O O
20 E E S O O O S S O R S O L N
< N O O O S S S O O O O N
z4 - |- [- -1 f-qagafrjafigagaga

- jelz6fény kikapcsolva

1 jelz6fény bekapcsolva
Adja dssze a zbna fények értékeit, igy megkapja a kijelzett
szamokat. (Pl., ha nincs zéna fény=0, ha pedig mind a négy
z6na fény vilagit=15 "Hex F”).
Nyomja le barmely vészjelzd billenty(it (T(z, Orvosi segélyké-
r6, vagy Panik), ezzel a kovetkez§ szamjegyre lép. Miutan
egy szekcid valamennyi szamjegyét megtekintette, a panel
kilép a szekciobol, az "Uzemkész" fényt ki, a "Bekapcsolva”
kijelzést pedig bekapcsolja és varja a kdvetkezd harom szam-
jegyes szekcié szamot. Amennyiben olyan szekci6t tekintiink
meg, amelyben billenty(izetkapcsolés funkciok talalhatok, a
vilagité zénajelzéfények jelzik a bekapcsolt opcidkat. A panel
a [#] billenty(i lenyomasakor is kilép a szekciobdl.
LCD billenty(izet
Barmely program szekcié megtekinthet6 a billentylzetr6l. Egy
szekcioba val6 belépéskor a billenty(izet azonnal megjeleniti
a szekcidba programozott 6sszes informaciot.
Hasznélja a (< >) billenty(iket a kijelzett adatok lapozaséara.
A szekciobdl valo kilépéshez lapozzon a megjelenitett sor
végére, vagy nyomja meg a [#] billenty(it.
4.6 Kilépés programozéi modbol
Amikor a panel a szekciészamot varja a [#] billenty( lenyo-
masaval kiléphet a programozéi médbdl.

Telepitdi kézikdnyv
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4.7 DLS programozas
A kovetkezd lépéseket kdvetve aktivalhatja a DLS kapcsola-
tot.
1. médszer (ha még nem csatlakoztatta a szamitogépet és a
kozpontot):
1. Iépés: Inditsa el a DLS kapcsolatot a PC-n.
2. |épés: Csatlakoztassa a PC-Link kabelt a szami-
tégép és a kdzpont kozé. Ezutan programozhatd a
kozpont.
(A PC-Link csatlakoz6 csatlakoztatdsa utan auto-
matikusan indul a kapcsolat!)
2. médszer (ha mar csatlakoztatta a szamitégépet és a koz-
pontot):
1. Iépés: Inditsa el a DLS kapcsolatot a PC-n.
2. |épés: Engedélyezze a panel billenty(izetérél a
PC-Link kapcsolatot a *8 [telepit6i kod] [499] [telepi-
t6i kad] [499]. Ezutan programozhat6 a kézpont.

A DLS szoftverben a FELTOLTES a PANELROL térténik, mig
a LETOLTES a PANELRA iranyul.

4.8 DLS akkumuléator fesziltség meghataro-
zas

A DLS szoftver segitségével megjelenithet6 az akkumulator
feszultsége. Az aktudlis feszlltségérték a feltdltés utan fog
megjelenni.
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5. fejezet - Programjellemz8k

Az alabbi fejezet a funkciok programozasat tartalmazza. Itt talalhatjuk az egyes funkciék miikodésérél, a funkciékhoz tartozé opcidk-
rél és a programozast igénylé programhelyekrél az informéaciokat.

5.1 Billenty(izetek programozasa

Ld. 2.7 fejezet Billenty(izet hozzarendelése.

5.2 Alapprogramozas

[001]-[004] Z6na definiciok

Ez a rész segitséget nyUjt abban, hogy kivalassza a megfele-
16 mikddésl zonat. A szekciokban 16 darab 2 szamjegyes
szamot kell bevinni. Minden z6na 2 szamjegyes bevitelt
kovetel. Egy z6na megfelel6 mikddéséhez ki kell valasz-
tani a megfelel6 zénaopcidkat is, és particiéhoz kell
rendelni a z6nat!

[00] A zéna nincs hasznélva
Nem hasznalt zéna. A hasznélaton kivili zénékat Nulla zéna-
ként kell programoznunk.

[01] 1. késleltetett

E zénét leggyakrabban a ki/bejarati pontoknal hasznaljuk. A
particié élesitése utan indul a kilépési késleltetés. A z6na
riasztas nélkil nyithatd, csukhat6 a kilépési késleltetés alatt.
Elesitett panel esetén e zéna megsértésekor belépési 1
késleltetés indul. A billentylizet csipog6ja hangjelzéssel fi-
gyelmezteti a felhasznélét a rendszer hatastalanitasara. Ha a
belépési késleltetés lejarta el6tt a panel nem keril hatastala-
nitasra, akkor riasztast general. A késleltetési id6ket a Szek-
ci6 [005]-ben tudjuk beallitani.

[02] 2. késleltetett

Ez a zéna az 1. késleltetésli zonaval megegyez6en mUikodik,
de késleltetési ideje (belépési 2 késleltetés) téle fuggetlen. A
késleltetési id6ket a Szekci6 [005]-ben tudjuk bedllitani.

[03] Azonnali

Ha a panel élesitve van a zona megsértésekor azonnali
riasztast valt ki. E z6nat leggyakrabban ablakoknal, teraszaj-
téknal és egyéb héjvédelmi zénaknal hasznaljuk.

[04] Kbvetd

Ha a panel élesitve van ez a zéna nem Valt ki azonnali riasz-
tast, amennyiben egy késleltetett zéna keriilt el6sz6r megsér-
tésre. Egyéb esetben azonnal riaszt. E zénat leggyakrabban
a bels6 védelmet szolgalé érzékel6khoz - pl. mozgasérzéke-
I16khdz (el6szobaban) - hasznaljuk.

[05] Kovetd Stay/Away (Otthonmaradd/Tavozo)

Ez a zéna a kovetd zénakkal megegyez6en mikodik tavozé
élesités soran. A zéna automatikusan kiiktatasra kerll Stay
(otthonmaradd) moédban valé élesités esetén. Az automatikus
kiiktatas megkiméli a felhasznal6t otthonmarad6 élesités
esetén a zonék kézi kiiktatasatdl. A [*][1] parancs aktivalja az
otthonmaradd zénakat, a kilépési késleltetés letelte utan. E
zonat elsésorban kovet6 érzékel6khoz (pl. mozgasérzékeldk)
hasznaljuk.

[06] Késleltetett Stay/Away (Otthonmaradd/Tavozo)

Ez a z6na a 1. késleltetett zéndkkal megegyez6en miikddik
tavozo élesités soran. A zéna automatikusan kiiktatasra kerdl
Stay (otthonmaradd) moédban valé élesités esetén. Az auto-
matikus kiiktatds megkiméli a felhasznalét otthonmaradé
élesités esetén a zonak kézi kiiktatasatol. A [*][1] parancs
aktivdlia az otthonmaradd zoénékat, a kilépési késleltetés
letelte utan. E z6nat elsésorban késleltetett érzékel6khoz (pl.
mozgasérzékel6k) hasznaljuk.

[07] Késleltetett 24 6ras Tz

Ha ez a z6na megsérul, a riasztds kimenet azonnal aktivva
vélik, de a kommunikator még 30 masodpercig késleltet. Ha a
30 masodperces késleltetés ideje alatt a felhasznalé meg-
nyomja barmely billenty(izet valamely gombjat, akkor a riasz-
tas kimenet némitasra és a kommunikator tovabbi 90 mésod-
percig késleltetésre kerll, ezzel tovabbi idét ad a felhaszna-
I6nak a probléma kikuiszobolésére. Ha a 90 masodperc letelte
utdn a zéna még mindig nyitott, a folyamat Ujra kezdddik,
vagyis a riasztas kimenet aktivva valik, de a kommunikéator 30
masodpercet késleltet. Ha a felhasznalé nem (it le billentydit,
akkor 30 méasodperc elteltével a riasztas kimenet kapcsol és
a panel kommunikalni kezd. Hangos riasztas torténik a Szek-
ci6 [005]-be (Rendszer id6k) programozott sziréna kikapcso-
l&si id6 lejartaig, vagy érvényes felhasznal6i kéd beviteléig.

A [10] ,Kapcsolt rendszer esemény” tipusi PGM kimenet
csak a Késleltetett 24 6ras T(iz z6na kapcsolasa utan lesz
aktiv.
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Megjegyzés: Ha egy méasik T(iz z6na is megsérul, vagy a T(z
billenty(iket lenyomjuk a késleltetési id6 lejarta el6tt, akkor a
panel kapcsolja a riasztds kimenetet, és azonnal kommuni-
kalni kezd.

[08] Standard 24 6ras Tz

Megsértése esetén a panel azonnal kapcsolja a riasztas
kimenetet és kommunikal a fellgyelettel. Hangos riasztas
torténik a Szekcié [005]-ben (Rendszer id6k) programozott
sziréna kikapcsolasi id6 lejartaig, vagy érvényes felhasznaléi
kéd beviteléig. Ha valamelyik tiz zéna megsérlt, akkor ez az
0sszes billenty(izeten kijelzésre kerul. Ezt a zénét leggyak-
rabban kézi jelzésad6knal hasznaljuk.

Megjegyzés: A tliz z6nak zéna jellemzéit ne valtoztassa.

[09] 24 6réas Felugyelt

Ha barmely ilyen tipust z6éna megséril - flggetlendl attdl,
hogy élesitve, vagy hatastalanitva volt-e - a fellgyelettel
azonnal kommunikal. EOL lezar4su zéna, melyet 5600 Q
ellenallassal kell lezarni. A rovidzar nyitott zénat jelent, a
szakadas pedig zonahibat eredményez.

[10] 24 6ras Csipog6

Ha barmely ilyen tipust z6na megsériil - flggetlenul attdl,
hogy élesitve, vagy hatéstalanitva volt-e - a panel azonnal
kapcsolja a billenty(izet csipogéjat mindaddig, amig érvényes
felhasznal6i kédot nem kerill bevitelre, és a fellugyelettel
azonnal kommunikal.

Megjegyzés: Ez a zbéna definici6 nem hasznalhaté olyan
rendszerben, ahol csak kulcsos kapcsol6 van.

[11] 24 6ras Behatolas

Ha ez a z6na megsérul - flggetlentl, hogy élesitve, vagy
hatastalanitva volt-e - a panel azonnal kapcsolja a riasztas
kimenetet és kommunikal a felugyeleti kdzponttal. Hangos
riasztas torténik a Szekcié [005]-ben (Rendszer idék) prog-
ramozott sziréna kikapcsolasi id6 lejartaig, vagy érvényes
felhasznal6i koéd beviteléig, ha nincs csendesre allitva. SIA
azonositas: BA, BH

[12]-[20]

A z6n4k a 24 6ras Behatolas zénaval azonos médon miikod-
nek, kivéve a Rendszer Esemény tipust kimenet, valamint a
SIA azonositas:

[12] 24 6ras Tamadas (Holdup) SIA azonositas: HA, HH
[13] 24 6ras Gaz SIA azonositas: GA, GH

[14] 24 6ra&s HO SIA azonositas: KA, KH

[15] 24 6ras Orvosi SIA azonositas: MA, MH

[16] 24 6ras Tamadas (Panik) SIA azonositas: PA, PH

[17] 24 6ras Segélykérd SIA azonositas: QA, QH

[18] 24 6réas Sprinkler SIA azonositas: SA, SH

[19] 24 6ré&s Vizomlés SIA azonositas: WA, WH

[20] 24 6ras Fagyas SIA azonositas: ZA, ZH
Alapallapotban a [12] tipusu z6na csendes riasztast general.

[21] 24 6rés Kapcsolt szabotazs

A z6ndk a 24 6ras Behatolas z6naval azonos médon m(ko-
dik, de a z6na megsértése helyredllitasa utan, be kell 1épni a
programozasba, ahhoz, hogy a particiot élesiteni lehessen.

[22] Impulzusos tzem( kulcsos kapcsol6

Ez a z6na, atmeneti sériilése esetén felvaltva élesiti / hatas-
talanitja azt a particiét, amelyhez hozz4 van rendelve.

[23] Kétallasu kulcsos kapcsold

A z6na, sérilése esetén élesiti azt a particiot, amelyhez
hozza van rendelve. Ha a zéna zart, a hozza rendelt particié
hatéstalanitodik.

[24] KésEbbi felhasznéalasra
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[25] Kbvet6 késleltetett

Ha a rendszert élesitik, akkor a z6na koveti a kilépési késlel-
tetést. Ha tdvozé modban lett élesitve a rendszer, akkor
koveti a belépési késleltetést, ha el6tte késleltetett zénat
sértettek meg. Ha el6tte nem késleltetett zonat sértettek meg,
akkor azonnal riasztasba megy. Ha otthonmaradé élesités-
ben van a rendszer, akkor ez a z6na szintén aktiv lesz, de ha
megseértik, 1 belépési késleltetést indit.

[26] 24 6r4s nem riasztd

Ez a zéna mindig aktiv, de nem okoz riasztast. Ajtécseng6
funkcidra hasznéalhaté

Megjegyzés: Ezt a zonatipust nem lehet hasznalni séta teszt
alatt.

[27] KésEbbi felhasznalasra
[28] Kés6bbi felhasznalasra

[29] Auto ellen6rzott tliz

A zbna riasztasakor a rendszer automatikusan Ujrainditja az
érzékel6t, és meghatarozott ideig var a kovetkez§ riasztasra.
A riasztasi folyamat a kovetkez6k szerint zajlik le:

1. Iépés: 20 masodpercig  Erzékeld Gjrainditas

2.1épés: 10 masodpercig  Bedllasiid6

3. 1épés: 60 masodpercig  Ellendrzési id6 a 2. riasztashoz
Megjegyzés: Ha a folyamat barmely része alatt masik tlzjel-
zés érkezik, akkor 6sszes érintett z6na azonnali riasztast valt
ki, fuggetlentl attdl, hogy ezek azonos, vagy kilénbdz6 parti-
cioba tartoznak.

[30] Ttz felugyeleti

A z6na megsértése esetén a billentylizet hangjelzéje jelez, és
felligyeletre haladéktalanul kommunikal. A billenty(izeti hang-
jelz6 némitasahoz érvényes felhasznaldi kédot kell bettni,
nem koveti a sziréna id6t. EOL lezarasu zona, melyet 5600 Q
ellendllassal kell lezarni. A rovidzar nyitott zénat jelent, a
szakadas pedig zénahibat eredményez.

[31] Nappali

A rendszer élesitett/hatastalanitott allapotatdl fligg a zéna
mikddése. Hatastalanitott &llapotban a zéna megsértésére a
billenty(izeti hangjelz6 jelez, de nem kertl esemény memori-
&ba, ill. felligyelet felé sincs jelentés. Elesitett allapotban a
hangjelzd kimenet aktivalédik és a felugyelet felé jelentést
kild a kozpont.

[32] Azonnali Stay/Away (Otthonmarad6/Tavozo)

Ez a zéna az azonnali z6nakkal megegyez6en m(ikodik egy
eltéréssel. A zéna automatikusan kiiktatasra kerul Stay (ott-
honmaradd) moédban valé élesités esetén. Az automatikus
kiiktatas megkiméli a felhasznalét otthonmaradd élesités
esetén a zonak kézi kiiktatasatdl. A [*][1] parancs aktivalja az
otthonmaradd zénakat, a kilépési késleltetés letelte utan. E
zonat els6sorban olyan érzékel6khoz (pl. mozgasérzékelbk)
hasznaljuk, melyeknek a tavozé élesitésnél nem kell kdvetni-
Uk a késleltetést.

[33] Kés6bbi felhasznalasra

[34] Késb6bbi felhasznalasra

[35] 24 6ras Sziréna / csipog6

A rendszer élesitett/hatastalanitott allapotatdl fligg a zéna
miikddése. Hatastalanitott allapotban a zéna megsértésére a
billenty(izet csipogdja jelez, élesitett allapotban pedig a sziré-
na kimenet aktivalodik. Felugyeletre mindkét esetben jelen-
tést kuld a rendszer.

[36] 24 6ras Szabotazs

Ez a zbéna élesitett/hatastalanitott allapotatdl fuggetlendl
allandéan aktiv. A fellgyelet felé szabotazs jelzést kild a
rendszer a z6na megsértése esetén.

[37] Ejszakai

Ez a zéna csak Tavozé médban élesedik. Ha az otthonmara-
do élesités utan az otthonmaradé zénékat a [*][1] paranccsal
aktivlja, az éjszakai zonak nem aktivalodnak.

[87] Késleltetett 24 6ras Tz (vezeték nélkili)

Ez a z6na a [07] Késleltetett 24 6ras T(iz z6naval megegyez6
modon mikodik. Vezeték nélkili fustérzékel6k esetén hasz-
naljuk.

[88] Standard 24 6ras T(iz (vezeték nélkuli)

Ez a z6na a [08] standard 24 6ras T(iz zénaval megegyez6
moédon mikodik. Vezeték nélkuli fustérzékel6k esetén hasz-
naljuk.
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[005] Rendszer id6k

Ez rész 9 alrészbdl all, 1-1 a 8 particibhoz, és 1 a sziréna

id6hoz, 2 szamjegy bevitelével lehet belépni az alrészekbe.

Ezekben az alrészekben 3 szamjegyes szamokat kell bevinni.

[01]-[08] 1-es belépési, 2-es belépési, és kilépési késlelteté-

sek

1-es belépési késleltetés: (001-255) masodperc A késleltetett

1 tipust zéna késleltetési ideje. A gyari beallitas 30 méasod-

perc.

2-es belépési késleltetés: (001-255) masodperc A késleltetett

2 tipusu zéna késleltetési ideje. A gyari bedllitds 45 masod-

perc.

Kilépési késleltetés: (001-255) masodperc A kilépési késlelte-

tés ideje a rendszer élesitésekor. A gyari bedllitas 120 méa-

sodperc.

[09] Sziréna id6 Percekben (001-255) meghatarozott id6. A

gyari beallitas 4 perc.

A 8 partici6hoz 1 id6 tartozik. A rendszer folyamatosan fel-

Ugyeli a szirénakimenetét. Ha nyitottnak érzékeli a kdzpont,

azonnal jelzi hibaként: a billenty(izet 10 masodpercenként

kétszer csipog. A kdzpont jelentést kild Szirénadramkdr hiba
és Hiba visszaéllas esemény kédokkal, az események meglé-
tekor.

Ha a Harmas tlizjelzés engedélyezve van, akkor tlizjelzés

esetén az NFPA72-nek megfelel6en jelez 0,5 mésodpercig

sz6l, 0,5 méasodpercig nem, 0,5 masodpercig sz6l, 0,5 méa-
sodpercig nem, 0,5 méasodpercig sz6l, 1,5 masodpercig nem
sz6l (ismétlédve a kddbeirasig); tiltott allapotban 1 masodper-

cig sz6l, 1 masodpercig nem (ismétlédve a kédbeirasig). Ha a

Tliz sziréna folyamatos opcié engedélyezve van, akkor a

kimenet addig aktiv, mig egy érvényes felhasznal6i kédot be

nem léptetnek, ellenkezd esetben a tlizjelzés ledll a sziréna
id6 lejarta utan, vagy érvényes

Megjegyzés: Csak a tliz zonakat kdveti a Harmas hangjelzés

opciot.

[006] Telepitsi kod

A telepit6i programozasba valé belépést biztositdé kod

[*1[8][Telepit6i]. Gyari alapbeallitas 4 szamjegy esetén: 5555,

6 szamjegy esetén: 555555.

[007] Mesterkod FE]

A Rendszer Mesterkdd barmely particio élesitésére és hatés-

talanitadsara, egyéb kédok programozaséara és minden billen-

ty(izet-parancs hasznélatara szolgal. A Mesterk6d nem cse-

rélhetd opcid a koéd zaroldsara hasznélhatd, ilyenkor csak a

programozasban tudjuk megvaltoztatni.

Megjegyzés: Az EN valtozatl verziok esetén a telepité nem

tudja megvaltoztatni a Mesterkddot. Ebben az esetben egy

specidlis telepit6i funkcidval allithaté vissza a mesterkdd a

gyari alapértékre: [989][Telepitdi kod][989].

[008] Szerviz kéd / Or kéd

A szerviz kéd csak particié élesitésére és hatastalanitdsara

alkalmas. Nem lehet zénakat kiiktatni, automata élesitést

torolni, kimeneteket vezérelni.

Az 6r kéd segitségével barmikor élesithet6 a panel. Az 6r

kéddal csak riasztas utan, szabotazs, zénahiba, vagy egyéb

hibaallapot utan hatastalanithaté a panel. Hasznalhaté zéna-
kiiktatasra és parancskimenetek vezérlésére.

Megjegyzés: A kdzpont régid verzidjatdl figg a Szerviz kod,

vagy az Or kéd hasznélata.

[009]-[011] PGM kimeneti opciok

A PGM-ek mlkddését 2 szamjegyes értékek hatarozzak meg,

az alabb felsorolt lehet6ségek szerint. A kdvetkezd progra-

mozhaté kimenetek &linak rendelkezésre:

e PGM1,PGM 2 aPC1616/PC1832/PC1864 panelen

. Programozéasuk a Szekci6 [009]-ben torténik.

. PGM 3 és PGM 4 a PC1864 panelen

e PGM 3 - PGM 10, azaz 8 alacsony aramerésségi kime-
net a PC5208 Kimeneti Modul segitségével
Programozasuk a Szekci6 [010]-ben torténik.

. PGM 11 - PGM 14, azaz 4 nagy aramerdsségl kimenet
a PC5204 Tapegység/kimeneti Modul segitségével
Programozasuk a Szekci6 [011]-ben torténik.

A PGM kimenetek programozasat harom |épésben kell vé-

geznunk:

1. El6sz6r az alabbi listar6l a megfelel6 PGM tipust kell kiva-

lasztani.

2. Ezt kdvetben ki kell valasztanunk a PGM opcidkat / attribu-

tumokat.

3. Rendeljik particibhoz a megfelel§ kimeneteket.




PC1616/PC1832/PC1864
Az aldbbiakban a PGM kimenet tipusokat soroljuk fel:

[01] Behatolas és T(iz sziréna

A PGM kimenet aktivva valik, ha a riaszté kimenet aktiv és
kikapcsol, ha a riaszté kimenet inaktiv lesz. Ha a riaszté
kimenet pulzal, akkor a PGM kimenet is pulzélni fog. Ez a
kimenet koveti a késleltetett tliz z6nak el6riasztasat. A kime-
net nem koveti a sziréna jelzés opcidkat. Csak a hozzarendelt
particiok jelzései esetén aktivalodik a kimenet.

Megjegyzés: A tlizjelzések felulvezérlik a betorésjelzéseket.
Ha tliz riasztas van a Particié X-ben, és a Particié Y-ban mar
aktiv a betdrésjelzés (a PGM kimenet mindkét particibhoz
hozza tartozik), a PGM kimenet pulzalni fog a tlzjelzésnek
megfeleléen. A kimenet csak akkor lesz csendes, ha mindkét
particioban megsziinik a hangos jelzés.

[02] Kés6bbi felhasznalasra

[03] Erzékel6 ujrainditas [*][7][2]

Alapéllapotban a kimenet a foldhdz van kapcsolva (aktiv)! Ezt
az opciét a tarolés aljzatu fiustérzékel6k UGjrainditasahoz
hasznaljuk. A kimenet deaktivdlédik 5 méasodpercre, ha a
[*][7][2] parancsot kiadjuk. A billenty(izet csipogéja nem szl
az aktivalas alatt.

Keérjik, nézze meg a vezetékezési rajzot!

Megjegyzés: Egy rendszeren belill egyszerre csak egy kime-
net programozhaté a [03] Erzékel6 Gjrainditas, [20] [*][7][2]
Kimeneti parancs #2 opciok kozul.

[04] 2 vezetékes fustérzékel6 bemenet (Csak PGM2)

Ha ezt az opciot valasztjuk, akkor a PGM2 gy fog mdikddni,
mint a [03]-as opcidju, tehat alapéallapotban a kimenet a fold-
h6z van kapcsolva! Ha 2 vezetékes flstérzékel6 van rend-
szerben, akkor az nem foglal zéna bemenetet. A PGM2
csatlakozé felligyelt, ha nem érzékeli 2,2 kOhmos lezarast a
rendszer az AUX+ felé, akkor hibajelzést ad. A kétvezetékes
fustérzékelé bemenet azonnali és torlést igényel (latched).

[05] Elesitett allapot

A PGM kimenet aktivva valik (féldre kapcsol) a particio élesi-
tése esetén. Hatastalanitasakor kikapcsol. Tobb particid
esetén, akkor lesz aktiv, ha mindegyik hozzatartoz6 particiot
élesitették.

[06] Uzemkész allapot

A PGM kimenet aktivvéa valik (féldre kapcsol), amikor a parti-
cio, vagy a rendszer élesitésre kész. A kimenet kikapcsol, ha
a rendszer nincs nyugalomban, vagy élesitve van.

[07] Billenty(izet csipog6 kovetd

A kimenet aktiv lesz (féldre kapcsol), ha az alabbi események
bekovetkeznek és addig aktiv, amig a billenty(izet csipogoéja:
e  Ajtécsengd

*  Automata élesités el6riasztas

*  Belépésikésleltetés

*  Hangos kilépési késleltetés

e 24 6ré&s csipogb zéna

[08] Kisegitd impulzus

A kimenet aktiv lesz a kilépési, belépési késleltetés alatt és
még két percig. Ha tdbb ilyen tipusu kimenetet kel hasznélni,
akkor mindegyiket globélis m(kddésre kell programozni.
(PGM attribatum 1 és 2)

[09] Rendszer hiba

A PGM kimenet aktivva valik (féldre kapcsol) az alabbi hiba-
helyzetek valamelyikének el6fordulasakor és kikapcsol az
adott hiba torlésekor. A Szekci6 [501]-[514]-ben programozott
PGM attribdtumok erre az opciéra kulonbdznek a normal
attribatumoktol. Be kell programozni, hogy melyik eseményre
legyen aktiv a kimenet (egy vagy tobb).

[1] - Szerviz sziukséges (Akkumulator, sziréna, altalanos hiba,
altalanos szabotéazs, altalanos feliigyelet)

[2] - AC hiba

[3] - Telefonvonal hiba

[4] - Kommunikacios hiba

[5] - TGz hiba / Zénahiba

[6] - Z6na szabotazs

[7] - Z6na akkumulator lemerulés

[8] - Ora elvesztése

[10] Kapcsolt rendszer esemény

A kimenet aktiv lesz (foldre kapcsol), ha a kivalasztott rend-
szeresemény (riasztas) bekovetkezik. Elesitett allapotban
csak a rendszer hatastalanitasakor fog deaktivalodni a kime-
net. Ha egy riasztds aktivalja a kimenetet hatastalanitott
allapotban, akkor a kimenet deaktivalédik, ha a felhasznaléd
érvényes kodot Ut be a sziréna kikapcsolasi idén belul. A
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kimenet szintén deaktivalodik, ha valaki élesiti a rendszert a
sziréna kikapcsolasi id6 letelte utan. Ezt a kimenetet arra
hasznalhatjuk, hogy kijelezziik a riasztast, miel6tt belépnénk
a helyiségbe.

A Szekci6 [501]-[514]-ben programozott PGM attribGtumok
erre az opcidra kilénbdznek a normal attribdtumoktél. Be kell
programozni, hogy melyik eseményre legyen aktiv a kimenet
(egy vagy mind).

[1] Betorés  (Késleltetett,
24 6ras Behatolas z6na)

[2] TGz (Tlz gombok, Tlz z6nak)

[3] Panik (Panik gombok, Panik zénak)

[4] Orvos (Segély gombok, Orvosi és Segélykér6 zonak)
[5] Felugyeleti (Feltigyeleti, Fagyas és Vizomlés z6nak)
[
[

Azonnali, Kovet6, Stay/Away,

6] Prioritas  (Géaz, H6, Sprinkler és 24 6ras Kapcsolt zéna)

7] Holdup (Tamadas (Holdup) zéna)

[8] Id6zitést kovet /Szekcid [170])/

Ez a kimenet csak csendes, hangos vagy orvosi riasztasokra
aktivalodik. Nem aktivalodik el6riasztas vagy késleltetés alatt.

[11] Rendszer szabotéazs

Szabotazshelyzet bekdvetkezésekor a PGM kimenet aktiva-
l6dik (foldre kapcsol), a szabotazs torl6désével pedig kikap-
csol. A szabotazs jelzésekbe a zéna szabotazsok (DEOL
mad), 24 6ras Kapcsolt szabotdazs, modul és billenty(izet
szabotédzsok tartoznak bele. A kimenet a kovetkez§ esemé-
nyekre is aktivalodik: sziréna &aramkor hiba, TLM hiba,
KEYBUS (COMBUS) hiba, zéna bévité felugyeleti hiba, alta-
lanos felligyeleti hiba, RF (tkdzés és &ltalanos szabotazs
jelzések.

[12] TLM és riasztas

Telefonvonal meghibasodasa ES riasztas egyiittes bekovet-
kezésekor a PGM kimenet aktivva valik (foldre kapcsol) Addig
aktiv marad, mig felhasznal6i kédot nem irnak be barmely
partici6 hatastalanitdsara. TLM hiba esetén a kimenet egya-
rént aktiv hangos és csendes (kivéve kényszeritett) riasztas
esetén is.

[13] Kissoff

A PGM kimenet két masodpercre aktivalédik (foldre kapcsol)
azt kovet6en, hogy a panel a feltigyeleti alloméastél megkapta
a lezaro jelet (Uizenet vége jel).

[14] Indit6 fold impulzus

A PGM kimenet két masodpercre aktivalodik (foldre kapcsol),
miel6tt a panel hivast kezdeményezne, hogy tarcsahangot
kapjon az indit6 foéldes telefonrendszert6l. Ennél az opcional
a telefonszam el6tt tarcsahangra varakozast kell programoz-
ni.

[15] Tavoli m(ikddtetés kimenet (DLS)

A kimenet aktivdlhaté és deaktivdlhaté a DLS szoftveren
keresztul.

[16] Kés6bbi felhasznalasra

[17] Tavozo élesités

A kimene} aktiv, ha a rendszer Tavoz6 / Away mdédban lett
élesitve. Elesitési mod - élesitési allapot a 3.1 fejezetben.

[18] Otthonmarado élesités
A kimenet aktiv, ha a rendszer Otthonmarado / Stay modban
van élesitve. Elesitési mod - élesitési allapot a 3.1 fejezetben.

[19] Kimeneti parancs #1 [*][7][1]

[20] Kimeneti parancs #2 [*][7][2]

Azon kimenetet aktivalasa, mely [03] vagy [20] tipusra van
programozva. Altalaban a [*][7][2] parancs a fiistérzékel6k
Ujrainditasara van fenntartva, ekkor a kimenetet [03]-ra kell
programozni.

Megjegyzés: Egy rendszeren beliil egyszerre csak egy prog-
ramozhaté a [03] Erzékel6 Ujrainditas, [20] Kimeneti parancs
#2 [*][71[2] opcidk kozil.

[21] Kimeneti parancs #3 [*][7][3]

[22] Kimeneti parancs #4 [*][7][4]

A kimeneteket a felhasznélé aktivalhatja barmely billenty(izet-
rél. Amikor a kimenet aktiv, akkor az elfogadast sipsz6 jelzi. A
kimenetekhez bedllithaté, hogy kdédot kérjenek az aktivala-
sukhoz.

[23] Csendes 24 6ras bemenet (Csak PGM2)

Csak a felgyelet felé van jelentés kildve az eseményr6l, a
billenty(izeten sem jelenik meg. Nem figyeli a riasztas szamla-
16t. 2.2 kOhmos lezéarast igényel az AUX+ felé. A rovidzar és
a szakadéas egyarant riasztast general.
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[24] Hangos 24 6ras bemenet (Csak PGM2)

Teljeskor( riasztast okoz: feliigyeleti jelentést kild, a billen-
tylizeten jelzi, és a sziréna kimenetet is aktivalja. Nem figyeli
a riasztas szamlalot. 2.2 kOhmos lezarast igényel az Aux+
felé. A rovidzar és a szakadas egyarant riasztast general.

[25] Késleltetett tliz és behatolas

Ez a kimenet ugyanigy miikédik, mint a [01] tliz és behatolas
kimenet, csak koveti az atviteli késleltetés Szekcié [377]-ben
bedllitott idejét. Ha a késleltetés letelik, akkor a kimenet
aktivalodik.

Megjegyzés: Ha nincs atviteli késleltetés, akkor azonnali lesz
a kimenet.

[26] Akkumulator teszt
A kimenet aktivalodik 10 masodpercre minden éjfélkor.

[28] Tamadas (Holdup)

Barmely hozzarendelt particibban Tamadas (HoldUp) ese-
mény megtorténtekor jelez ez a kimenet. A zéna hiba- ill.
szabotazsjelzése nem aktivélja a kimenetet.

[29] Z6nakovetd Zéna 1-8

[30] Partici6 allapot riasztasi memoria

Kulcsos kapcsol6s rendszernél hasznalhat6 opcio, a kovetke-
z8 funkciokkal, jellemzdkkel. Particiés bedllitasi lehetéség. A
kimenet (folyamatosan) aktiv lesz (féldre kapcsol), a kilépési
késleltetés kezdetekor (élesitéskor). Ha riasztasi esemény
torténik az élesités alatt, akkor a kimenet pulzal (1 mp BE, 1
mp Kl) az élesités alatt. Ha nincs élesitve a particio és 24
oras zénan torténik riasztas, a kimenet szintén pulzal, amig
nyugtazasra nem keril a riasztas, vagy le nem telik a sziréna
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[32] Nyitas riasztas utan
A kimenet aktivalodik (foldre kapcsol), amikor a rendszert
hatastalanitjak egy riasztas utan .

[33] Sziréna allapot és Programozdi hozzaférés kimenet
A kovetkezd események aktivaljak: sziréna kimenet aktivita-
sa, programozéi modba belépés, ill. aktiv DLS kapcsolat.
Koveti ezen allapotok megsziinését.

[34] Tavozo élesités kiiktatott zona nélkil

Aktiv a kimenet, ha taAvoz6 médban élesitették a particiot és
nincs (/1, kényszeritett) kiiktatott zona.

[35] Z6nakovetd Zéna 9-16

[36] Z6nakovetd Zéna 17-24

[37] Z6nakdvetd Zona 25-32

[38] Z6nakovetd Zéna 33-40

[39] Zénakdvetd Zona 41-48

[40] Z6nakovetd Zéna 49-56

[41] Zénakbvetd Zona 57-64

A PGM attribGtumok [501]-[514] 8-s opcitja segitségével
bedllithat6 a kivalasztott z6nék ES vagy VAGY kapcsolata.

A PGM-ek particibhoz rendelése részben bedllithaté [551]-
[564], hogy a 8 zéna kozil melyek aktivaljak a kimenetet.

[012] Billenty(izet kizaras

A panel billentylizetek kizarasara programozhaté arra az
esetre, ha meghatarozott szamu helytelen felhasznéléi kod
bevitelére keriilne sor. A Hibas kédok szama kizaras el6tt
opcid értékének elérésekor a panel a billenty(izetet a Kizaras

id6. A kimenet nem aktivalodik a séta teszt alatt.

[31] Alternativ kommunikéator

A kivalasztott rendszer esemény aktivélja. Az els6 kod beira-
sig aktiv a kimenet. Elesitett rendszernél hatastalanitasig,

hatastalanitott rendszer esetén élesitésig.

[013] Els6 rendszer opciés kédok

id6tartamara kizarja, és az eseményt jegyzi az eseménytéaro-
I6ba. A kizéaras ideje alatt a billentylizet barmely gombjat
lenyomva hiba-hangjelzést hallunk. A billenty(izet kizaras
tilthsdhoz a Hibas kédok szama kizaras el6tt értékét [000]-ra
kell programoznunk.

Megjegyzés: A hibas kédok szama o6ra forduldnként nullazo-
dik.

Megjegyzés: Az FAP panik billentylk a kizaras alatt is akti-
vélhat6ak.

Megjegyzés: A Billenty(izet kizaras globalis miikodésd (min-
den particiéban aktiv).

Megjegyzés: Ha a Billentylizet kizaras aktiv, a panel nem
élesithetd/hatéstalanithatd kulcsos kapcsol6val sem.

Opci6 | Elnevezés Allapot

Alap

Leiras

BE

Alapéllapotban zart hurok A 6sszes zonat révidzarral kell athidalni COM-hoz. A
rovidzar szakadasa jelenti z6na megsértését.

1 Zéna lezaras
Kl

X*

Ellendllassal lezart hurok Az 6sszes zénat vonalvégi lezard ellenallassal kell
kiépiteni, 2-es opciéban meghatarozott médon.

BE

2 Lezaré ellenallas

Kett6s ellenallassal lezart hurok Az 6sszes z6nahoz ezt kell hasznélni, kivéve a
Késleltetett 24 6ras Tz (vezetékes), Normal 24 o6ras T(iz (vezetékes), 24 oOras
felugyelt, LINKS valasz tipustakhoz. Ezek a tipusok egy ellenéllassal lezart hur-
kok lehetnek. A két lezar6 ellendllasos kiépités lehetévé teszi a zénahiba és a
zbnaszabotazs érzékelését. Az igy kialakitott rendszerben az aldbbi allapotokat
kilonboztethetjik meg: zénahiba (révidzar), nyugalmi allapot (5.6 kOhm), riasztasi
allapot (11.2 kOhm), zénaszabotézs (szakadas). A rendszer hatastalanitott allapo-
taban a z6nahiba és a zénaszabotazs a billenty(izeten hibat jelez, és felugyeleti
jelentést kiild. A rendszer élesitett &llapotaban szabotézs riasztas és zénariasztas
is keletkezik, ill. kerll jelentésre. A z6na normal riasztasi folyamatba kerdl (riasz-
tés, sziréna, stb.)

KI

Egy ellendllassal lezart hurok Az dsszes zonat 5.6 kOhmos ellenallassal kell
lezarni. A rovidzar és szakadas egyarant riasztast eredményez, kivéve, ha a zéna
tliz z6nanak van programozva, mert ekkor a szakadas hibat jelez.

Megjegyzés: A vezeték nélkili eszk6zok zéna felugyeleti hibdja nem okoz hangos
hibat élesités alatt.

BE

Elesités alatt hiba kijelzés A billenty(izeten a hiba LED barmilyen hibat jelez a
hatastalanitott, ill. élesitett &llapottdl fiiggetlendl.

3 | Hiba kijelzés
K

Csak Tz hiba jelzése élesités alatt Elesités alatt csak a tiz hibadk vannak
kijelezve.
Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén Kl allapotba kell kapcsolni.

BE

Szabotazs / hiba nincs nyitottként jelezve A megfelel6 zonat a billentylizet nem
jelzi nyitottnak, csak a hibajelzés aktiv.

4 Szabotazs / hiba jelzés
Kl

Szabotazs / hiba nyitottként jelezve A megfelel zonat billentylizet nyitottnak
jelzi, és a hibajelzés is aktiv.

BE

Automata élesitési id6rend [*][6] funkciGban is Az automata élesitést A [*][6]-
os funkciék kozétt is lehet programozni.

Automata élesitési

idérend programozéas Kl

Automata élesités id6rend telepit6i programozasban Az automata élesitést
csak a telepit6i programozasban (Szekcio [181]-[188]) lehet beallitani.
Megjegyzés: Minden patrticiéra érvényes.
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Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve A téves riasztasok elkeriilése miatt
hasznalhaté Hangos kilépési hiba. Ha a kilépési késleltetés letelte utan az elsé 10
masodperchen megsértik a késleltetett tipust zénat, akkor rendszer inditia a

BE X | belépési késleltetést és megszolaltatia a szirénat. A belépési késleltetés alatti
6 Hangos kilépési hiba kédbeirasra a rendszer kikapcsolja a szirénat, és hatastalanitja rendszert, a me-
moridba nem keriill be az esemény. Ha ez nem torténik meg, akkor folytatia a
riasztést, jelentést kiild.
Kl Hangos kilépési hibajelzés tiltva Az el6z6ekben leirt funkcid nincs engedélyez-
ve.
Eseménytar koveti a riasztas szamlalét Ha az opci6 engedélyezve van, akkor a
7 Eseménytar koveti a BE X | szamlal6 elérése utadn a tovabbi riasztdsi eseményeket nem jegyzi Ujként. Ez
riasztas szamlalot megakadalyozza a tér felllirasabdl szadrmaz6 eseményvesztéseket.
Kl Eseménytar nem kéveti Minden (j riasztas bekerill az eseménytarba.
Harmas tlizjelzés engedélyezve Tlizjelzés esetén az NFPA72-nek megfelel6en
BE jelez 0,5 méasodpercig szol, 0,5 masodpercig nem, 0,5 masodpercig szol, 0,5
masodpercig nem, 0,5 méasodpercig szdl, 1,5 masodpercig nem sz6l (ismétlédve a
8 Tdz jelzés kédbeirasig).
Normal szaggatott tlizjelzés Tiizjelzésnél 1 masodpercig szél, 1 masodpercig
KI x |nem (ismétlédve a koédbeirasig). Csak a kovetkezd zdéna definiciokra [07], [08],
[27], [28], [29], [87] és [88], ill. az [F] billenty(ire érvényes, ha a jelzés engedélye-
zett.
[014] M&sodik rendszer opciés kod
Opcio | ElInevezés Allapot | Alap | Leiras
Elesités / hatastalanitas sziréna hangjelzés Egy sziréna csippantas élesitéskor,
kett§ hatastalanitdskor. Ha riasztds volt, akkor a hatastalanitaskor harmat
1 Sziréna hangjelzés BE csippant. h A ’ .
Megjegyzés: Ha engedélyezve van az opci6, akkor minden kddra jelezni fog a
kimenet, figgetlenil a kdd 7-es jellemzgjétél.
Kl X [ Nincs sziréna hangjelzés A sziréna kimenet nem jelez.
Sziréna hangjelzés automata élesitésnél Az automata élesitéskor az el6riasz-
2 Sziréna hangjelzés BE tas alatt 10 masodpercenként 1 csippantas, amely figyelmezteti a helyiségben
automata élesitésnél tartézkodokat, hogy a rendszer élesedni fog.
Kl X | Nincs sziréna hangjelzés A sziréna kimenet nem jelez.
Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt A kilépési késleltetés alatt ma-
3 Sziréna hangjelzés BE sodpercenként csippan a sziréna, mely az utolsé 10 masodpercben gyorsabba
kilépési késleltetésnél Valik.
Kl X [ Nincs sziréna hangjelzés A sziréna kimenet nem jelez.
Sziréna hangjelzés BE Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt A belépési késleltetési id6 alatt
4 PP P sziréna is jelzi a késleltetési id6t és az utolsé 10 masodpercben gyorsabbé valik.
belépési késleltetésnél - —— —— — - -
Kl X | Nincs sziréna hangjelzés A sziréna kimenet nem jelez.
Sziréna hangjelzés lGzemzavar esetén Barmely hiba fellépésénél a sziréna is
5 Sziréna hangjelzés BE csippan 10 méasodpercenként kétszer, hasonléan a billenty(izeti hangjelzéshez.
izemzavar esetén Billentyd lenyomé&sra mindkettd elhallgat.
Kl X | Nincs sziréna hangjelzés A sziréna kimenet nem jelez.
Hangos kilépési késleltetés siirgetéssel A kilépési késletetés alatt a billentyd-
6 Hangos kilépési késlel- BE X | zeti hangjelz6 méasodpercenkénti hangjelzést ad, mely az utolsé 10 méasodperc-
tetés ben gyorsabba valik, igy figyelmeztet a kilépési id6 csokkenésére.
Kl Csendes kilépési késleltetés Nincs hangjelzés a kilépési késleltetés alatt.
Kilépési késleltetés megszakitasanak engedélyezése A késleltetés 1 tipusu
BE zOna elsd visszadllasa, a kilépési késleltetés alatt, megszakitja azt, a rendszer
7 Kilépési késleltetés azonnal élesedik. Minden kilépési hangjelzés elhallgat, ezzel jelezve az élesitett
megszakitasa allapotot.
KI X Kilépési késleltetés megszakitasanak tiltasa Az el6z6 funkcié nem mikadik, a
teljes kilépési késleltetési ciklus lezajlik.
Tlzjelzés kodbevitelig A kimenet addig aktiv, mig egy érvényes felhasznaloi
o . . . BE < .
8 Tz sziréna kikapcsola- kodc_)t be nem Ieptetnelf. _ _ ‘ ‘ _
sa K X Tlzjelzés koveti a sziréna id6t A tlizjelzés ledll a sziréna id6 lejarta utan, vagy
érvényes kod beirdsa utan.
[015] Harmadik rendszer opciés kéd
Opcid | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
[F] TGz gomb engedélyezve A tlz billenty(ik 2 mésodperces lenyomasakor a
panel aktivélja a riasztd kimenetet a tlizjelzésnek megfelel6en. Billenty(izeti tlizjel-
zés jelentést kiild a felligyeletre.
Megjegyzés: Ha engedélyezett, mindig riasztast general, kivéve a programozoi
1 [F] Ttz gomb BE X médpan, ahol a szekcion beltlli adatok étlépé_sére hasznélhatc’_). _ _
Megjegyzés: A Tliz, Orvosi segély és Panik jelzések a Particiol riasztas / vissza-
allas hivasiranyat kovetik.
Megjegyzés: A T(iz, Orvosi segély és Panik jelzések az elsotétitett és kizaras
alatti billentylzeteken is miikodnek.
Kl [F] TGz gomb tiltva Nincs engedélyezve a Billenty(izeti tlizjelzés.
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[P] Panik gomb

BE

[P] Panik gomb hangos A panik billenty(i 2 masodperces nyomvatartdsaval a
panel haromszor megszélaltatja a billenty(izet csipogéjat és bekapcsolja a riasz-
tas kimenetet, mig kédot nem kap, ill., mig a sziréna id6 le nem jar. Billenty(izeti
panik jelzés jelentést kiild a feltigyeletre.

Megjegyzeés: A Tliz, Orvosi segély és Panik jelzések a Particiol riasztas / vissza-
allas hivasiranyat kovetik.

Megjegyzés: A Tliz, Orvosi segély és Panik jelzések az elsotétitett és kizaras
alatti billentylzeteken is miikodnek.

Kl

[P] Panik gomb csendes A panik billenty(i 2 masodperces lenyomasa semmilyen
hangjelzéssel nem jér. Billentylizeti panik jelzés jelentést kild a felugyeletre.

Gyors kilépés

BE

Gyors kilépés engedélyezve A Gyors kilépés lehetévé teszi egy élesitett helyi-
ség elhagyasat késleltetett 1 vagy késleltetett 2 zénan at a rendszer hatastalani-
tasa és Ujraélesitése nélkil otthonmarad6 élesités alatt. Ha a [*][0] parancsot be-
Utottik a panel két perces id6ablakot nyit a felhasznalé szamara a tavozashoz.
Ekkor a panel nem veszi figyelembe a késleltetett z6na els6 aktivalédasat. Amikor
a késleltetett z6na nyugalomba kerdl, a két perces id6ablak lezarul. Ha egy méasik
késleltetett zona megsértésre kerll, vagy a zéna nem keril nyugalomba a két
perces idGablak alatt, akkor elindul a belépési késleltetés. Az otthonmaradd zonak
kiiktatasa megmarad.

KI

Gyors kilépés tiltva Nincs lehet6ség késleltetett zona atmeneti felfliggesztésére.

Gyors élesités / Funkcié
gombok

BE

Gyors élesités engedélyezve / Nem kell kéd a funkciogombokhoz A panel a
[*][0] belitésével élesithets. Ez f6leg akkor hasznos, ha felhasznaléi kod nélkdl
kivanunk egy particiét élesiteni. A gyors élesités funkciénak engedélyezve kell
lenni a Stay/Away gombok kéd nélkili miikodtetéséhez. Az egyéb funkcié gombok
szintén hasznalhat6ak kéd nélkil.

Kl

Gyors élesités tiltva / Kéd kell funkci6 gombokhoz A panel nem élesithetd
[*][0] belitésével. Az dsszes funkcidbillentyl hasznalatahoz kéd sziikséges.
Megjegyzés: Ha PC5132 v3.0 vagy régebbi van a rendszerben, az opciét BE-re
kell &llitani.

Kiiktatashoz kéd kell

BE

Kiiktatadshoz kod szikséges A [*][1] parancs a z6nak kiiktatasara szolgédl. Ha a
felhasznald élesités alatt szeretne bejutni egy egyébként védett teriletre, vagy
sérilt (fizikailag) zénat kell kiiktatni a rendszerb6l a szerviz megérkezéséig. A
particioé élesithet6 kiiktatott zonaval. A kiiktatott zona nem valt ki riasztast. A zénak
kiiktatasa csak kiiktatasra engedélyezett felhasznaléi kddokkal lehetséges.

Kl

Kiiktatdshoz nem sziikséges kdd A zondk kiiktatasa kéd nélkil is lehetséges.

Mesterkdd valtoztathat6

BE

Mesterkdéd nem valtoztathatd llyenkor csak a telepit6i programozasban tudjuk
megvaltoztatni.

Kl

Mesterkéd megvaltoztathato llyenkor a [*][5] funkcidval is meg tudjuk valtoztatni.

TLM - Telefonvonal
figyelés

BE

TLM engedélyezve A panel figyelemmel kiséri a telefonvonal meglétét és esetle-
ges megszakadasakor hibat jelez. Minden 10 masodpercben megvizsgélia a
vonalat. Ha a telefonvonal fesziltsége 3 V alatt van a TLM hiba késleltetés szek-
ciéban beprogramozott kisérletek utan is, a panel jelzi a hibat.

KI

TLM tiltva A panel nem figyeli a telefonvonal meglétét.

TLM hiba hangos

BE

Elesitett allapotban sziréna TLM hiba jelzés Elesitett rendszer esetén a TLM
hibara a sziréna is riasztas jelzést ad. Ervényes kod beirdsa, vagy a sziréna id6
lejarta utan hallgat el.

Kl

Elesitett allapotban billenty(izet hangjel. ha TLM hiba van Csak a billenty(izeti
hangjelzé jelez TLM hiba estén.

[016] N

egyedik rendszer opciés koéd

Opcié

Elnevezés

Allapot

Alap

Leiras

AC hiba kijelzés

BE

AC hiba kijelezve Az AC hiba esetén a billenty(izeti hibajelzés is latszik, és a
bedllitott késleltetés utén jelentést kiild a felugyeletre.

Kl

AC hiba nincs kijelezve Csak jelentést kild a feliigyeletre, a billenty(izeten nem
latszik a hibajelzés, csak [*][2] billenty(ik lenyomasa utan lathat6é az AC hiba.

AC hiba villogas

BE

"Hiba" jelz6fény villog, ha AC hiba van AC hiba esetén, a hiba fennéllasa alatt
a hibajelzéfény villog. A hiba kezdetét, és az AC meglétét 30 masodpercen belil
érzékeli. Ez a bedllitas fellilvezérli az AC hiba kijelzés opci6t.

KI

"Hiba" jelz6fény nem villog, ha AC hiba van AC hibanal a hibajelzé LED nem
villog.

Billenty(zet kikapcsolas

BE

A billenty(izet kikapcsol, ha nincs hasznalva Billenty(izet kikapcsolasnal a
billenty(ik kivételével a teljes vilagitasa és az LCD kijelz6 elsotétil, ha 30 mésod-
percig egyetlen billentyi sem keril megnyomasra. A panel visszakapcsolja a
vilagitast abban az esetben, ha belépési késleltetés kezd6dik, vagy riasztas
torténik. A vilagitas akkor is visszaall, ha valamelyik billenty(it megnyomjuk, vagy
a kod kell az elsotétités visszadllitisahoz opcié engedélyezése esetén érvényes
felhasznaléi kédot ad meg.

Kl

Mindig aktiv billenty(izet kijelz6 A billenty(izet nem sététedik el.

Billenty(zet kikapcsolas
visszaallas

BE

Kaéd kell a billenty(zet kikapcsolas visszadllitAsahoz A billentyiizet kikapcso-
las visszadllitAsdhoz opcié engedélyezése esetén érvényes felhasznaléi kddot
kell megadni.

Kl

Nem szilkséges kéd Barmely billenty(i lenyomasara megsz(inik a kikapcsolas.

Billenty(zet hattérvilagi-
tas

BE

Billenty(izet hattérvilagitas engedélyezve A billentylizet hattérfénye allandban
engedélyezve van.

Kl

Billenty(zet hattérvilagitas tiltva A hattérfény allanddan tiltva van.
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Energiatakarékos méd engedélyezve Takarékos (izemmdd opcié engedélyezé-
se esetén a panel a teljes billenty(izetvilagitast (a hattérvilagitast is) kikapcsolja

6 Energia takarékos BE AC kimaradas esetén az akkumulator kimélése érdekében. A vilagitas visszajon
tizemmod billentyl lenyomasra, bejarati késleltetésre, riasztdsra. 30 masodperc mulva
visszatér a billenty(izet kikapcsolas.
KI X | Energiatakarékos mad tiltva Nincs engedélyezve az energiatakarékos maod.
BE E,Iesitett rendszer jelzi a kiiktatasokat Elesitett rendszernél is jelzi a zénakiikta-
Kiiktatasi allapot kijelzé- tasokat. — S .
7 se Elesitett rendszer nem jelzi a kiiktatdsokat Csak hatastalanitott rendszernél
KI X | jelzi a zénakiiktatast.
Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatas kijelzésére vonatkozik.
BE Billenty(izet szabotazs engedélyezve Figyeli a billenty(izet leszerelését a falrdl.
. . . Billenty(izet szabotéazs tiltva Nem figyeli a billenty(izet leszerelését a falrdl.
8 Billentylzet szabotazs KlI X | Megjegyzés: Ha ezt a funkciét hasznalja, akkor a billentylizeteket megfelel6en kell
telepiteni.
[017] Otédik rendszer opcids kod
Opcid | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
WLS kulcshoz nincs kédhasznalat* Ha engedélyezziik a Vezeték nélkiili kulcs
nem hasznal kédot opciot, akkor a hatastalanitds gomb miikodni fog azokon a
kulcsokon is, amelyek nincsenek felhasznaléi kédhoz rendelve. Csak a PC5132
v3.0 és magasabb verzibszamu vevéknél lehet a kulcsokat kodokhoz rendelni.
WLS Kulcsos hatastala- BE X | Megjegyzés: I?zt az opciét engedélyezni kell, ha V3.0-nal korabbi verziéju PC5132
1 nitas modylt ha§znalunk. ) o o )
Megjegyzés: Amennyiben a vezeték nélkili kulcsokat felhasznaléi koddal hasznal-
juk és a PC1616/PC1832/PC1864 panelt gyari alapértékre Aallitjuk, akkor a
PC5132 modult is vissza kell allitani a gyari alapértékekre!
KI WLS kulcshoz kédhasznélat Csak a felhasznaloi kédhoz rendelt kulcsokon
mUikodik a hatastalanitds gomb.
BE RF Utkdzés esemény 5 perc utdn Az RF (itkdzés csak 5 perc utan kerdl be az
5 RF litkozés eseménytar eseménytarba.
bejegyzés KI X RF Utkozés esemény 30 masodperc utan Az RF tkdzés mar 30 masodperc
utan bekeriil az eseménytarba.
Hangos RF Utkozés hibajelzés RF (itkdzés hiba esetén a billenty(izeti hibajelzés
s I BE .
3 RF itk6zés hangjelzés hallhaté.
Kl X | Csendes RF utkdzés hibajelzés Csak a billenty(izeti fényjelz6 jelzi a hibat.
Kett6s z6na jelzés engedélyezve (Double hit) Két riasztas jelzés ugyanabbdl a
BE z6nabol a keresztzéna id6zit6 lejarta el6tt, Rendérségi riasztas vagy keresztzéna
riasztas kerill be az eseménytarba, ill. ilyen jelentést kiild a feliigyeleti allomasra.
Kettés z6na ielzé Kett6s z6na jelzés tiltva Ugyanannak a zénanak a kétszeri megsértése nem
4 De ttosl zc;]r)taje z€s okoz rendérségi vagy keresztzona riasztast. Ha két killon zéna riaszt a keresztz6-
(Bouble hit) Kl x |na id6zitd lejarta el6tt, akkor Rend6rségi riasztas vagy keresztzéna riasztas kertl
be az eseménytarba, ill. ilyen jelentést kiild a felligyeleti allomasra.
Megjegyzés: Ez a jellemz6 csak a kovetkez6 tipusu zénakra allithatd be: Kovetd,
Kovetd késleltetett, Kdvetd otthonmaradd, Azonnali otthonmaradé.
BE Késbi zaras engedélyezve Ha automata élesités elGriasztasa alatt élesitik a
5 KésG6i zaras particiot, akkor késéi zaras jelentést kild a feltgyeletre.
Kl X | Kés@i zarés tiltva Nem veszi figyelembe az el6riasztas.
Téli-nyari id6szamitasra atallas enged.
BE A panel automatikusan Vvalt a téli/nyari id6szamitas kozott a [168] és a Szekcid
[169]-ben programozott id6pontoknak megfeleléen.
6 Téli-nyari id6szamitas Téli-nyari id6szamitasra atallas tiltva Nem valt a rendszer automatikusan a téli-
Kl X nyari id6szamitasok kozott.
Megjegyzés: Az 4tallas id6tartamara es6 bedllitott események utkdzése eléfordul-
hat.
7 | Késobbi felhasznalasra [———
Sziréna hangjelzés csak tavozo élesités/hatastalanitdsnal Ha az Elesités /
Sziréna hangjelzés BE hatéstalanitas sziréna jelzés _opcié engedélyezve van, akkor csak tavozo élesités /
8 PRSPPI . hatastalanitas alatt van hangjelzés.
Téavozé élesités esetén — —— - — - —— - —
Kl X SZ|(ena h,apg]elze,s mlndene_n glesnes/hatastalan|tasna| Minden élesités /
hatastalanitas esetén van hangjelzés.
[018] Hatodik rendszer opciés koéd
Opci6 | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
Periodikus teszt atvitel kizaras engedélyezve A periodikus teszt jelentést csak
akkor kdildi at a rendszer, ha mas jelentés nem kerdlt atkiildésre a felligyelet felé.
1 Periodikus teszt kizaras BE Példaul, ha 3 naponta kell jeIentést kildeni a kdzpontnak és az utols6 tesztje_len-
tés Ota valamilyen jelentést sikeresen kuldoétt a felugyeletre, akkor nullazédik a
szamlalo, és innen kezdi szamolni a harom napot.
Kl X | Periodikus teszt atvitel kizaras tiltva Minden esetben atkildi a jelentést.
s " BE
2 Késdébbi felhasznalasra K <
3 | Késobbifelhasznalasra |—oc
Kl X
4 | Kés6bbifelnasznélasra |—oc
Kl X
BE Billenty(izeti csipog6 sziréna kévetd A billenty(izet csipog6ja a hozzatartoz6
5 Billenty(izeti csipogd particio riasztdsakor folyamatos hangjelzést ad.
riasztaskor KI X Nem sziréna kovet6 A billenty(izeti hangjelz6 nem ad hangjelzést riasztaskor.

Csak olyan eseményekkor sz6l, amik kdzvetlenill a csipogét is vezérlik.
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Keresztzéna / Rend6r-
ségi kod
Betorés ellenérzés

BE

Keresztzéna engedélyezve A panel a keresztzéna attribitumot hasznélja a
betorés ellenérzésre. Riasztas csak akkor jon létre, ha meghatarozott idén beltl
két, vagy tébb keresztzéna attribitum( zonat sértenek meg. Amikor egy kereszt-
z6na attribitumu zénat megsértésre kertl nem térténik helyi jelzés (kivéve Belé-
pési késleltetés, vagy Rendszer esemény PGM kimenet aktivaldsa, ha van ilyen),
hanem a Keresztzéna id6zit6 indul. Ha egy masik Keresztzéna attribGtuma zéna
is megsértésre kerul az id6zit6 lejarta el6tt, akkor a panel atkildi az elsé zéna
riasztéséat, a keresztzona jelentést, majd a masodik z6na riasztasét a felligyeletre,
és inditja a helyi riasztas jelzést is. Ha nem torténik méasik zéna sértés az id6zit6
alatt, akkor nem lesz helyi jelzés, viszont Betdrés nem ellenérzétt esemény kerl
bejegyzésre, ill. atkuldésre a felligyeletre. Ha double hit engedélyezve van, akkor
egy zéna tobbszoros megsértését figyelembe veszi a rendszer.

Ha ez a funkcié nem engedélyezett, akkor a Renddrségi kdd van engedélyezve.
Megjegyzés: A Keresztzona/Rend6rségi kod id6zitd a kereszt z6na esetén ma-
sodpercben, a Rend6rségi kod esetén percben értendd.

Megjegyzés: T(iz z6na esetén nem hasznéalhat6 ez az attribatum.

Megjegyzés: A Keresztzona engedélyezése esetén a helyi hangos szabotazs
jelzést (DEOL bekotés esetén) PGM és kilon szabotazs zéna alkalmazasaval
lehet megoldani.

KI

Rend6rségi kéd engedélyezve A panel a Rend6rségi kédot hasznalja a Betorés
ellendrzésre. Minden z6na megsértése a tipusanak megfeleléen inditja riasztast
(vagy a késleltetését).

Kilépési késleltetés
Gjrainditasa

BE

Kilépési késleltetés Ujrainditas engedélyezve A kilépési késleltetési id6 alatt a
késleltetett z6na els6 megsértése és alapallapotba allasa Ujra inditja a késlelte-
tést.

Kl

Ujrainditas tiltva A kilépési késleltetés nem indul Ujra.
Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indithaté Gjra. Beleértve az Away
funkcié gombos Ujrainditast is.

8

AC hiba csipogas

BE

AC hiba hangjelzés engedélyezve AC hiba a billenty(izet hangjelzéjén is jelez.

KI

AC hiba hangjelzés tiltva Az AC hiba csendes.

[019] H

etedik rendszer opcioés k

6d

Opcid

Elnevezés

Allapot

Alap

Leiras

Hangos vezeték nélkili
z6nahiba élesités alatt

BE

Hangos vezeték nélkili zonahiba élesités alatt Ha zénahiba keletkezik élesités
alatt a Bell- kimenet aktivalodik kéd bevitelig, vagy sziréna lekapcsolas ideig. A
z6na tipus meghatarozza, hogy keletkezik-e hangos jelzés. Ez azt jelenti, hogy az
otthonmaradé zénék otthonmaradd modu élesités esetén nem okoznak riasztast.
A csendes 24 6ras tipusu zénak semmilyen élesités (otthonmarad6 / tavozo)
esetén nem okoznak hangos riasztast.

Kl

Vezeték nélkuli zénahiba élesités alatt nem jelez a szirénan Ha zdénahiba
keletkezik élesités alatt a Bell- kimenet nem aktivalodik

Hibak tarolasa

BE

Hibak tarolasa Ha hiba Iép fel a rendszerben, akkor normal esetben a Hiba LED
jelzi. Ha a hiba megsz(inik miel6tt a [*][2] meniben megnézné, akkor a hiba taro-
l6dik. A hibajelzés akkor szlinik meg, ha a [#] gomb lenyoméséaval kilép a [*][2]
meniib6l. Ekkor torl6dik a Hiba LED, ha mas hiba nincs a rendszerben. Ha a
letelik a [*][2] menl megtekintési ideje, akkor kilép a hiba kijelzésbél, és nem
torlédik a hibajelzés.

Kl

Hiba kijelzés koveti a visszadllast Ha hiba Iép fel a rendszerben, akkor normal
esetben a Hiba LED jelzi. Ha a hiba megsziinik, térl6dik a Hiba LED jelzése is.

Elsé riasztott zona
kijelzése

BE

Els6 z6na riasztas kijelzése engedélyezve Ha élesités alatt tébb zénardl volt
riasztas, akkor a hatastalanitas utan csak az els6 riasztast kivalté zéna latszik. A
[*][3] menliben visszanézve a riasztasokat, az dsszes riasztast kivalté zéna lat-
szik.

Kl

Els6 z6na riasztas kijelzése tiltva Ha élesités alatt tobb z6nardl volt riasztas,
akkor a hatastalanitas utan az 0sszes riasztast kivalté zéna latszik.

Késdbbi felhasznalasra

BE

KI

Keybus hiba jelez a
szirénan

BE

Keybus hiba jelez a szirénan Keybus, akkumulator, sziréna aramkor, és az AC
hiba 10 méasodpercen belil kijelzésre keril a billenty(izeten. Ha engedélyezve van
ez az opcid, akkor a Keybus hiba a Bell-en is jelez.

Kl

Keybus hiba nem jelez a szirénan Ha nincs engedélyezve ez az opci6, akkor a
Keybus hiba a Bell-en nem jelez.

Billenty(izet Z6ld LED

BE

Billenty(izet Zold LED Tap kijelzés A LED jelzi az AC meglétét.

Kl

Billenty(zet Z6ld LED Uzemkész kijelzés A LED az lizemkész - élesitésre kész
allapotot jelzi vissza.

[*][6] Hozzéaférés

BE

[*][6] hozz&férhetd minden kéd szaméara A [*][6] Felhaszndl6i funkcié meni
minden felhasznald részére hozzaférhetd.

Kl

[*][6] hozzaférhet6 Mesterkdd szamara A [*][6] Felhasznaldi funkcié meni csak
a mesterk6du felhasznal6 részére hozzaférhet6.

Késdébbi felhasznalasra

BE

Kl

[020] Billenty(izeti z6na hozzarendelés
Minden billenty(izethez, mely rendelkezik z6na bemenettel, kdthetd egy eszkoz (pl. nyitasérzékeld).

Lsd. billenty(zeti zéna vezetékezés. Egy billenty(izethez egy zéna rendelhetd. Barmelyik zénaszamra programozhat6 a billenty(izeti
z6na. Fellilvezérli az alappanel, ill. a bévitépanel zonait.

A Szekci6 [020]-ban 8 db 2 szamjegyes szamot kell megadni. Sorrendben az 1-8 billenty(izet z6nabemeneteire hasznélt z6nasza-
mok (01-64). Ha valamely sorszamu billentylizeten nem hasznalt a z6nabemenet, akkor a megfelel6 helyre 00 értéket kell irni.
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[021] N

olcadik rendszer opciés kéd

Telepitdi kézikdnyv v4.2

Opcid

Elnevezés

Allapot

Alap

Leiras

Felhasznaloi kod blok-
kolva a belépési késlel-
tetés alatt

BE

Felhasznal6i kéd blokkolva a belépési késleltetés alatt A belépési késleltetés
alatt a felhasznéléi kédot nem fogadja el a rendszer. Csak kulcsos kapcsold
hasznalhat6 a hatastalanitasra a belépési késleltetés alatt.

Megjegyzés: UK verziéju panel esetén hasznéalhaté funkcio

Megjegyzés: Ha a rendszer [*][9] élesitésben van, akkor nem hasznélhaté a
vezetéknélkuli kulcs a hatastalanitasra.

KI

Felhasznal6i kéd nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt A belépési
késleltetés alatt a felhaszndaldi kédot elfogadja a rendszer.

EN belépési késleltetés

BE

EN belépési eljaras - Atviteli késleltetés a belépési késleltetés alatt

A kovetkez6 zona tipusok kovetik a Sziréna késleltetést, ha zénasértés torténik
abban a particiéban, ahol folyamatban van a belépési késleltetés: Azonnali, Kbve-
t6, Kovet6 otthonmaradd, Késleltetett otthonmarad6, 24 6ras (csipogd, betorés,
tamadas-holdup, gaz, hé, orvosi, tamadas-panik, vészhelyzet, sprinkler, vizémilés,
fagyas, kapcsolt szabotazs, Sziréna / csipogd, szabotazs), kovet6 késleltetett,
nappali, éjszakai zonak, 24 6ras PGM2 bemenet. Az Atviteli késleltetést engedé-
lyezni kell minden betorés zénara, ha ez a funkciét hasznalt. Az Atviteli késlelte-
tésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késlel-
tetés. Ha a Belépési késleltetés letelik, akkor a Sziréna késleltetés megszakad, és
a sziréna megszolal. Barmely betdrés zéna, mely meg lett sértve a belépési kés-
leltetés alatt, koveti az Atviteli késleltetést. Amikor a belépési késleltetés lejar, a
panel késlelteti a riasztasok kommunikalasat tovabbi 30 masodpercig, a felhasz-
nélénak id6t adva a rendszer hatastalanitdsara. A rend6érségi kéd vagy a betorés
ellen6rzési id6zit6 nem indul a 30 masodperc leteltéig érvényes hatéstalanitasi
eljaras nélkul. Ha zéna sértés torténik, de a Belépési késleltetés nem aktiv, a
sziréna megszolal, és a kommunikacié azonnal indul a zéna tipusétol fuggben.
Megjegyzés: Az Atviteli késleltetést engedélyezni kell minden betérés zonara, ha
ez a funkciét hasznélja.

Megjegyzés: Az Atviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak
kell lennie, mint a Belépési késleltetés.

Kl

Normal belépési eljarés - Atviteli késleltetés mindig

Ha a Sziréna késleltetés aktiv, akkor egy betorés zonabodl érkezé jelzés koveti a
Sziréna késleltetési id6t, fuggetlenil a Belépési késleltetést6l. A Kommunikéacios
késleltetés szintén igy mikodik.

Késdbbi felhasznalasra

BE

Kl

Késdbbi felhasznalasra

BE

Késdébbi felhasznalasra

BE

KI

Hatastalanitas (WLS
kulcs)

BE

Kulcsos kapcsolds hatastalanitas csak a belépési késleltetés alatt Minden
kulcsos kapcsolé és vezeték nélkili kulcs csak akkor hatastalanitja a rendszert,
ha a belépési késleltetés aktiv.

Kl

Kulcsos kapcsolds hatastalanitas barmikor Minden kulcsos kapcsolé és veze-
ték nélkuli kulcs barmikor hatastalanitia a rendszert, a belépési késleltetéstl
fuggetlendl.

Telepiti belépéshez
DLS ablak engedélye-
zés

BE

Telepitéi belépéshez DLS ablak engedélyezés szikséges A programozoi
modba vald belépéshez szilkséges a DLS ablak engedélyezése. A DLS ablak a
[*][6][Mesterkdd][5] segitségével engedélyezhetd.

Megjegyzés: A funkcié miikddéséhez a Szekci6é [401] Opcié 2-nek BE allapotba
kell lennie.

KI

Telepité barmikor beléphet Telepité barmikor beléphet a programozésba.

Elesités tiltas

BE

Miden hiba tiltja az élesitést Ha barmilyen hiba van a rendszerben, az nem
élesithetd, amig a hiba nem kell torlésre, nyugtazasra.

KI

A hibdk nem tiltjdk az élesitést A rendszer élesitheté meglévé hiba esetén is.

[022] Kilencedik rendszer opcio

s kod

Opcié

Elnevezés

Allapot

Alap

Leiras

Felhasznaloi kod sziik-
séges a [*][1], [*][2],
[*1[3] menukhdz

BE

Felhasznal6i kéd sziikséges a [*][1], [*1[2], [*][3] menukhoz Csak felhasznaldi
kéddal lehet belépni ezekbe a meniikbe. Az esemény bejegyzésre kerll az ese-
ménytarba, ahol a felhasznal6 sorszama is eltarolodik.

Megjegyzés: PK55XX vagy RFK55XX billenty(izet sziikséges.

Megjegyzés: Nem hasznélhaté a PC5400 modullal.

KiI

Felhasznal6i kéd nem szikséges a [*][1], [*][2], [*][3] menikhdz Nem sziiksé-
ges Felhasznéléi k6d a meniikhoz.

Billenty(izet kikapcsolas
élesités alatt

BE

Billenty(izet kikapcsolas élesités alatt A billenty(izet kikapcsol a programozott
id6 utan (Szekci6 [021] Opcié 3), ha a rendszer élesitve lett.
Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte utan indul az id6zités.

Kl

Billenty(lizet kikapcsolas normal miikddés szerint A billenty(izet kikapcsol a
programozott id6 utan (Szekci6 [021] Opcié 3), akar élesitve, akar hatastalanitva
van a rendszer.

Kés6bbi felhasznalasra

BE

KI

Mesterkoddal kiiktathat6
a Tamadas (Holdup)
z6na

BE

Csak Mesterkéddal iktathat6 ki a Tamadas (Holdup) zéna Egyéb mas felhasz-
naléi kéd esetén hiba hangjelzés hallhatd, ha megprébalja kiiktatni a z6nat.

Kl

Barmely koéddal kiiktathaté a Tamadas (Holdup) zéna Barmely Mesterkoddal
kiiktathat6 a Tamadas (Holdup) zéna
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BE Id6zités a PGM 05, 06, 17, 18 opciékhoz A PGM Aallapotok visszavéltanak az
5 Id6zités a PGM 05, 06, alapdllapotba, a billenty(izet kikapcsolas esetén.
17, 18 opciékhoz KI X Nincs id6zités a PGM 05, 06, 17, 18 opciokhoz A PGM 4&llapotok csak az &llapot
megsz(inése esetén valtanak vissza az alapéllapotba.
RF mulasztas engedélyezve Ha barmely vezeték nélkili zéna felligyelete jelzé-
sét nem veszi a PC5132 vevBegység 15 perces periédus alatt, akkor a panel Nem
BE élesithetd allapotba keriil. Elesitett allapotii rendszer esetén a zénahiba riasztast
6 RE mulasztas e(edményez. A papel L’Jp. ‘RF mulasztas' csendes hlplajelzéslt ad (Dlnps hibacsipo-
gas, csak a hibafény latszik), mely csak [¥][2] menuben nézhetd vissza. A Fel-
hasznalo felllbiralhatja ezt a jelzést és élesitheti rendszert.
Kl X RF mulasztas tiltva A rendszer nem jelez RF mulasztast, ha 15 percig nem vesz
jelzést egy vezeték nélkili eszkdztdl.
BE Nyitott zénak torlik az élesitést Ha nyitott zénak vannak a kilépési késleltetés
7 Nyitott zénak torlik az végeén, akkor torl6dik az élesités.
élesitést KI X Nyitott z6nak nem torlik az élesitést Ha nyitott zonak vannak a kilépési késlelte-
tés végén, akkor nyitott zonakkal keril élesitésre a rendszer.
Hallhato kilépési késleltetési hang az Otthonmaradé élesitésnél Otthonmara-
Kilépési késleltetési BE do élesités esetén a kilépési késleltetés alatt 3 masodpercenként 1 hangjelzést ad
8 hang az Otthonmaradé a billenty(izet.
élesitésnél Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradé élesitésnél Otthonmaradd
Kl X | 2oz A RN " o ; .
élesités esetén a kilépési késleltetés alatt nem ad hangjelzést a billenty(izet.
[023] Tizedik rendszer opciés kod
Opcid | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
BE [F]_ Tfj; gomb psak Ssipog Ha az [F] Tlz gombot lenyomjak, csak nyugtazé
1 [F] TGz gomb csipogast ad a bll!entyuzet. _ . _
K X [F] TGz gomb csipog és sziréna Az [F] Tz gomb hataséara a billenty(izet csipog,
és sziréna kimenet aktivalodik.
BE 200 Baud Nyitas/ Zaras azonositd kapcsolé BE Az azonosit6 2 az élesitéshez,
2 200 Baud Nyitas/ Zaras 1 a hatéstalanitashoz.
azonosité kapcsold KI X 200 Baud Nyitas/ Zaras azonosité kapcsol6 KI Az azonosité 1 az élesitéshez,
2 a hatastalanitashoz.
BE Teszt atvitel csak élesitett allapot mellett A panel a teszt jelentést megadott
3 Teszt atvitel csak élesi- id6kozzel, id6pontban kildi a fellgyeletre, de csak ha élesitve van a rendszer.
tett allapot mellett KI X Teszt atvitel barmikor (élesitett, hatastalanitott) A panel a teszt jelentést meg-
adott id6kozzel, idépontban kildi a feligyeletre, élesitett allapottdl fiiggetlendl.
BE Te;zt étvi’tel s_zémlélé 6raban A panel a megadott teszt atviteli id6koz értékét
4 Teszt atvitel szamlalo oraban'sz_amolja.' Y- —
Kl X Teszt atvitel s_zamlalo napban A panel a megadott teszt atviteli id6koz értékét
napban szamolja
Tavozé moédbdl Otthonmaradd maédba valé kapcsolas tiltva A rendszer nem
BE kapcsolhaté Tavozo6 élesitési médbol Otthonmaradé médba a [Stay] funkcidbillen-
5 Otthonmaradé / Tavoz6 ty(i segitségével.
kapcsolas Tavozé modbol Otthonmaradé maédba valé kapcsolas engedélyezve A rend-
Kl X | szer atkapcsolhaté Tavozé élesitési modbol Otthonmaradé médba a [Stay] funk-
cibillenty(i segitségével.
BE 2 irdnyu audié nem kapcsol le Gj eseménynél A rendszer nem kapcsolja le a
6 2 irdnyl audio lekapcso- kétiranyd audiot Uj eseménykor.
las KI X 2 irdnyd audio6 lekapcsolas Gj eseménynél A rendszer lekapcsolja a kétiranya
audiot Uj eseménykor.
BE Hiba hangjelzés csendes Ha hiba van a rendszerben, akkor nem csipog a billen-
7 Hiba hangjelzés csen- tylizet.
des KI X Hiba hangjelzés csipog minden 10. masodpercben Ha hiba van a rendszer-
ben, akkor a billenty(izet minden 10 masodpercben révid csipogd hangjelzést ad.
BE Kulcsos kapcsolos élesités Tavoz6 mdédban A kulcsos kapcsolés élesités
8 Kulcsos kapcsolos mindig Tavoz6 mad élesiti a rendszert.
élesitési méd KI X Kulcsos kapcsolés élesités Otthonmaradé vagy Tavozo A kulcsos kapcsolés

élesités a késleltetett z6na megsértésétdl fliggben élesiti a rendszert.

[030] Gyors/normal valasz idejl hurok kijelolés

Az alappanelen lév6 nyolc zdnabemenet programozhat6 Gyors/normal valasz idej huroknak.
A gyors hurok id6 36 ms, a normal 400 ms. A gyors hurkokat tipikusan a rezgésérzékel6khoz hasznaljak.
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5.3 Bdvitett rendszerprogramozas

Telepitdi kézikdnyv v4.2

Az

attribitumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport kézott a [9]-es billenty( lenyomasaval lehet valtani a zona
attribatum szekcion belil. Ha a Ready ("Uzemkész") LED vilagit, akkor az 1-8-ig csoport allithat6; ha Ready ("Uzemkész") és az
Armed (Bekapcsolva) LED-ek vilagitanak, akkor a 9-16-ig csoport allithat6. Mindkét csoportban 1-8 szamok segitségével allithatéak

az 1-8 fények (1-8, ill. 9-16 opcio).

Megjegyzés: A Tliz z6nék attribtumat ne valtoztassa meg a gyarirol.

[101]-[164] Z6na attribGtumok:

Opci6 | Elnevezés Leiras
- BE Sziréna hangos A zb6na riasztdsa esetén aktivalodik a sziréna kimenet.
1 Sziréna — Z - Z - — — -
Kl Sziréna csendes A z6na riasztdsa esetén nem aktivalodik a sziréna kimenet.
BE Sziréna folyamatos A zbna riasztasa esetén folyamatos a sziréna kimenet.
2 Folyamatos — Z - A Z — -
Kl Sziréna szaggatott A zona riasztasa esetén szaggatott a sziréna kimenet.
Ajtécseng6 engedélyezve Adott particioban Iévé minden billentylizet csipog az
adott zéna megsértésekor és nyugalomba kertlésekor. Az ajtécsengd funkcid
3 Ajtécseng6 BE éles{tett ég hatéstalanitott rendszer esetén is m,L']k_t')gik. _ o o
Megjegyzés: A [*][4]-es gombokkal kapcsolhaté ki és be a billenty(izeti hangjelzés
az engedélyezett zonakra.
Kl Ajtécseng® tiltva A zéna nem jelez bekapcsolt ajtocsengd esetén
4 Kiiktatas BE Kiiktatds engedélyezve A zéna kiiktathat6 a [*][1] menlben.
Kl Kiiktatas tiltva A zénat nem lehet kiiktatni.
Kényszeritett élesithet6ség engedélyezve A rendszer (particid) élesithet6 a
BE zOna sértett (nyitott) allapot mellett is. A zéna csak ideiglenesen lesz kiiktatva, ha
5 Kényszeritett élesithe- helyredll (nyugalomba keril), akkor a zéna visszakeriil a rendszerbe, a bedllitott
t6ség tipusnak megfeleléen fog tovabb mikddni.
K Kényszeritett élesithetfség tiltva A rendszer (particid) nem élesithet6 a zéna
sértett (nyitott) allapot mellett.
Riasztas szamlalé engedélyezve A zonardl érkezé riasztas jelzéseket a progra-
6 Riasztas szamlalé BE mozott szér_n_lélé elérése'utén nem ve_szi f_igyelembe a panel, és felugyeletre nem
kild tovabbi jelzést. A sziréna is kdveti a riasztds szamlalot.
Kl Riasztas szamlalé tiltva A panel minden jelzésre Gjabb riasztast indit.
Atviteli késleltetés engedélyezve A feliigyeletre a riasztas jelzés csak a prog-
7 Atviteli késleltetés BE ramozottlk,é'slej'lteté’s utan kerdl étki][désrel Ha a meggd,ott"idﬁlzitﬁn belll érvényes
felhaszndldi kddot irnak be, akkor a jelentés nem keril atkuldésre.
Kl Atviteli késleltetés tiltva A felugyeletre a riasztas jelzés azonnal atkiildés kerdil.
Vezeték nélkili / Cimezhetd zéna A zéna nem veszi figyelembe a vezetékes
g Vezeték nélkuli / Ci- BE zénabemenetet, hanem a PC5132 vezeték nélkili / PC51000 cimezhetd modultdl
mezhetd érkezd jelet kezeli.
Kl Vezetékes zéna Normal vezetékes zdéna.
. BE Kereszt z6na A zdnara engedélyezi a keresztzéna jellemz6t.
9 Kereszt zona = — z - — 3
Kl Nem Kereszt z6na A z6néara nem engedélyezi a keresztzéna jellemz6t.
10-13 | Késbbbi felhasznéalasra ?(IIE
Lz BE NC lezardsu zéna A zbna lezardsa NC.
14** | NC lezéaras - — — T Y —
Kl Normal lezarasu zéna A [013] szekcidban bedllitott lezaras érvényes a zénara.
- BE EOL lezardsu zéna A zéna lezardsa EOL..
15** | EOL lezéras = —— — T T — —
Kl Normal lezarasu zéna A [013] szekcidban beallitott lezaras érvényes a zénara.
16* | DEOL lezaras BE DEOL lezarasu zéna A z6éna Iezérésg DEOL.
Kl Normal lezarasu zéna A [013] szekcidban bedllitott lezaras érvényes a zénara.

Megjegyzés: A Keresztzona engedélyezése esetén a helyi hangos szabotazs jelzést (DEOL bekotés esetén) PGM és kiilon szabo-

tazs z6na alkalmazaséaval lehet megoldani.
* A 8-as opci6 az els6 32 z6na esetén hasznalhato.

** A 14, 15, 16 opcidk csak az els6 8 (alaplapi) z6nakra hasznalhat6. A billenty(izetek és b6vit6 panelek zonai nem kovetik ezeket a

funkcidkat, a [013] szekcioban bedllitott lezaras érvényes a zonakra.

Amikor megvaltoztat egy zénadefiniciét a [001]-[004] szekciéban, akkor az attribitumok a Programozéi kézikdnyvben 1évé tablazat-
ban meghatarozott érték szerint megvaltoznak. Az attribGtumok a gyari bedllitasra allnak, ha egy meghatarozott zénanak 0j zénade-

finiciot ad.

[165] Maximalis hivasi kisérletek minden telefonszamra

A maximdlis hivasi kisérleteket lehet bedllitani egységesen
minden telefonszamra, mely utan sikertelenség esetén FTC,
azaz kommunikaciés hibat ad a rendszer.

A gyari alapérték 005. Ervényes beéllitas 001-005
Megjegyzés: A PC1616/PC1832/PC1864 nem engedélyez 5-
nél tébb hivaskezdeményezést egy telefonvonalon egy ese-
ményre. Ha nagyobb érték van beallitva, akkor is csak 5
prébéalkozés lesz.

[166] Tarcséazas utan varakozas a handshake-re
Tarcsazds utan maximdlisan meddig varjon a kezd6
handshake-re a vev6egységtdl a kommunikator, barmelyik
formatum esetén.

A gyari alapérték 040 masodperc. Ervényes beallitas 001-255
[167] T-Link kommunikacios varakozas nyugtazasra
T-Linken keresztul kildott adatcsomag elkiildése utan meddig
véarjon a rendszer nyugtazasra.

A gyari alapérték 020 méasodperc. Ervényes beallitas 001-255
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[168]-[169] Nyari / Téli id6szamitas atallas

A nyari / téli id6szamitas atallas programozhat 1 vagy 2 6rat
(el6re, vagy vissza) vagy egy meghatéarozott datumkor és
id6pontban, (Példa 1: 2006. marcius 5. 02:00), vagy egy
hénap meghatéarozott napjan (Példa 2: marcius els§ vasar-
napjan 02:00). Alabb lathatéak a példak a datum és id6 be-
adasra.

A Szekci6 [017]-ben Opci6 6 engedélyezésével bedllithat6 az
atallas.

A Szekci6 [168]-ban bedllithatd az éra elére allitas ideje.

A Szekci6 [169]-ban bedllithat6 az 6ra visszaallitas ideje.




PC1616/PC1832/PC1864
Példa 1: 2006. marcius 5. 02:00

Opci6 | Erték [ Leiras

1 003 | Honap Ervényes adat: 001-012
003: marcius

2 000 |Hét Ervényes adat: 000, a meghatéarozott
datumhoz és id6ponthoz

3 005 | Nap Ervényes adat: 001-031
005: a hénap 5. napja

4 002 | Ora Ervényes adat: 000-023
002: id6épont az atallitashoz

5 001 | Erték Ervényes adat: 001-002
001: 001 6raval all &t az id6

Példa 2: marcius elsé vasarnapjan 02:00

Opci6 | Erték | Leiras

1 003 | Honap Ervényes adat: 001-012
003: marcius

2 001 | Hét Ervényes adat: 001-005
001: az els6 hét a hénapban

3 000 | Nap Ervényes adat: 000-006
000: vasarnap (006: szombat)

4 002 | Ora Ervényes adat: 000-023
002: idépont az atéllitdshoz

5 001 | Erték Ervényes adat: 001-002
001: 001 6raval all &t az id6

[170] PGM kimenet id6zités

A PGM kimenet idézitése masodpercben az aktivalas utan,
ha PGM id6zités opcié engedélyezve van. A gyari alapérték
005. Ervényes adat: 001-255.

Megjegyzés: Ez az opcié nincs hatassal a PGM kimenetre, ha
az Erzékel6 reszetre [03] van programozva.

Megjegyzés: Ha a Rendszer esemény PGM kimenet id6zit§
kdvet6re van programozva, akkor minden attribGtumot enge-
délyezni kell.

[171] Szabotazs PGM kimenet id6zit6

Ez az érték adja meg, hogy mennyi ideig marad kapcsolt a
szabotazs PGM kimenet. Ha 000 a programozott érték, akkor
kéveti a kimenet a szabotazs allapotot. Ervényes adat: 001-
255 perc.

Megjegyzés: Ez az id6zit6 tordlhet6 érvényes kéd megada-
saval.

[172] Settle késleltet6 id6zit6

Ezzel az id6zit6vel adhaté meg a ki-bejarati Gtvonalon lévé
érzékel6k élesités utani helyredllasahoz szikséges késlelte-
tési id6. Ervényes adat: 001-255 perc.

[173] Sziréna késleltetési id6zit6

Ez az id6zit6 adja meg, hogy mennyivel legyen késleltetve a
sziréna a riasztasi esemény utan. Ervényes adat: 000-255
perc, 000 tiltja a késleltetést.

Megjegyzés: Ha TLM hiba van a rendszerben, akkor ez a
késleltetés nem fog m(ikddni, amint riasztas lesz. Ha a késlel-
tetés aktiv (riasztas van, de még nem szdl a sziréna), akkor
azonnal megszélal a sziréna, amint TLM hiba lesz.

[175] Automata élesités elhalasztasi id6zit6

Ha az automata élesités alatt érvényes felhasznaléi kdédot
irnak be, akkor ennyi perc mulva kezdi Ujra az el6riasztast a
rendszer.

Az automata élesités torl6dik a kodbevitelre, ha az érték 000.

[176] Keresztzéna / Rend6rségi kod id6zit6é

A Keresztzéna / Rend6rségi kod id6zitéséhez tartozo id6zit6.
Az id6zit6t két modon veszi figyelembe a rendszer Kereszt-
z6na / Rend6rségi kod, Betorés ellenérzés Szekcié [018]
Opci6 6 bedllitasanak megfelel6en.

Rend6rségi kdd hasznélata: az els6é z6na riasztasakor atkul-
désre kerlll a zonariasztas jelentés. Ha a meghatarozott idén
(perc) belll egy mésik z6nardl is érkezik jelzés, akkor a z6na-
riasztas jelentés mellett atkuldésre keriil a Rend6rségi kod is,
és az eseménytarba is tarolasra keril. Ha a méasodik riasztas
az id6zités lejarta utan érkezik, akkor csak a zénariasztas
jelentés kerdl atkildésre, és tarolasra az eseménytarba.
Keresztzéna opcié hasznélatakor az els6 jelzés csak az
idézitést inditja el. A meghatarozott idén (masodperc) belili
masodik riasztas jelzésre kerll atkildésre a két zénariasztas,
ill. eseménytarba torténd tarolas.
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Megjegyzés: Ha 000 a programozott érték ebben a szekcioé-
ban, akkor sem a Rend6rségi k6d nem kerul atkuldésre két
kilonboz6 zéna riasztasakor egy élesitési ciklus alatt, sem a
keresztzona jellemz6 nem mikodik. Nem érvényes érték a
keresztzonék alkalmazésakor.

Megjegyzés: Szekcidé [101]-[164] Opcié 9 bekapcsolasaval
engedélyezni kell a keresztzéna jellemz6t.

[181]-[188] Automata élesitési tablazat

A nyolc particiéra kilon automata élesitési id6 allithaté be.
Minden napra kilon idépontokat lehet beallitani. Ha engedé-
lyezve van, akkor a [*][6]-0s felhaszndl6i funkci6 segitségével
is programozhaté! A beirhatd értékeke 6ra:perc-ben adhatéd
meg: 0000-2359, 9999 a tiltds ideje.

vasarnap I | |
hétfé I | |
kedd I T | |
szerda I | |
csutortok L | |
péntek I I |
szombat I | |

[190] Nincs mozgés élesités elGjelzés idbzitése

(6sszes particiora)

Ha nincs mozgas élesités engedélyezve van, akkor a bealli-
tott id6vel elébb jelez a rendszer, mint ahogy élesedne.
000 érték azt jelenti, hogy nincs el6jelzés, és nincs mozgas
id6zit6 utan azonnal élesedik a partici6. Az el6jelzés idejét
percekben lehet megadni.

Nincs mozgas élesités id6zit6k programozasa

[191]-[198] Partici6 1-8 Nincs mozgas élesités id6zit6

Az id6zit6 a partici6hoz rendelt késleltetett tipusu zona visz-
szadllasakor indul. Barmely a particiohoz rendelt zé6na meg-
sértése vagy helyredllasa ledllitja az id6zit6t. Az id6zité Ujra-
indul, ha a késleltetett zona ismét jelez, majd visszaall. Ha az
id6zitd lejar, akkor a particidhoz rendelt billenty(izetek csipo-
gdjan jelzi az élesitést. Ha barmelyik billenty(t lenyomjak,
vagy z6nat megsértik a partici6ban, akkor a nincs mozgas
automata élesités ledll. A nincs mozgas élesitésre nincs
hatassal a 04, 05, 06 és a 25 tipust z6nak visszadllasa. A
figyelés tiltdsa a 000 értékkel lehetséges.

[199] Automata élesités el6riasztas id6zitd

Ennyi id6vel el6bb jelzi a rendszer az automata élesitést. Ha
az automata élesités el lett halasztva, akkor az elhalasztas
utan indul ez az id6zité. Ervényes adat: 001-255 perc. A gyari
alapérték 004 perc.

Megjegyzés: A billentylizeten nincs kilonbség a Nincs moz-
gés élesedés és az Automataélesedés elbjelzés kozott.
Megjegyzés: Kilon megnevezéssel keriilnek be az esemény-
tarba. és Specidlis zarasként kerul atjelzésre a feltigyelet felé.

5.4 Partici6 és zéna hozzarendelés

[201] Partici6 kivalasztasi maszk
Itt lehet bedllitani, hogy mely particiék legyenek aktivak.

[202]-[265] Z6nak hozzarendelése a particiokhoz

A partici6 olyan meghatarozott teriilet, amely a rendszer tobbi
tertletétdl fuggetlentl mikadik. A panel tébb particiéra oszt-
haté, PC1616: 2, PC1832: 4, PC1864: 8.

Ha t6bb particié van, akkor a Szekcié [201]-ben engedélyezni
kell azokat.

Barmely zona hozzarendelhet6 barmely particihoz. A tobb
partici6hoz hozzarendelt zénak a ko6zds zoénak (globalis
z6néak). Kozods zéna csak akkor élesedik, ha minden particio
(melybe beletartozik a zéna) élesitve van, s barmely particié
hatéstalanitasa esetén hatastalanitasra kerdl.

Alapértelmezés szerint az 1-8 z6nak az 1. particiéhoz tartoz-
nak. Tovabbi z6nak alkalmazésa esetén, vagy ha tébb parti-
ciéra van szikség, akkor a zéndk megfelel6 particiokhoz
tortén6é hozzarendelését engedélyezni kell (Szekcié [202]-
[265]). A szekciokon belul az 1-8 szdmok segitségével enge-
délyezhet6ek az 1-8 fények, melyek 1-8, 9-16, 17-24, 25-32,
33-40, 41-48, 49-56, 57-64 z6nakat jelolik.

Particié 1 zéna hozzéarendelés Szekcio [202]-[209]

Partici6 2 zéna hozzarendelés Szekcio [210]-[217]

Particié 3 zéna hozzarendelés Szekcio [218]-[225]

Partici6 4 z6na hozzarendelés Szekci6 [226]-[233]

Partici6 5 z6na hozzarendelés Szekci6 [234]-[241]

Partici6 6 z6na hozzarendelés Szekci6 [242]-[249]

Partici6 7 zona hozzarendelés Szekci6 [250]-[257]

Partici6 8 z6na hozzarendelés Szekci6 [258]-[265]



PC1616/PC1832/PC1864

A ,Nem Hasznalt, (Null)” zénakat mindegyik particiobdl el kell
tavolitani .

Megjegyzés: A felhasznaléi koédokat is hozza kell rendelni a
megfelel6 particiokhoz, a megfelel§ miikodés érdekében.
Billenty(izetek kijeldlhet6k particio billentylzetnek, vagy glo-
balis miikodésre.

Minden particié kilon azonosité szamokkal torténé jelentésre
programozhato.

A Programozhaté kimenet opciok némelyike particiéra is
programozhat6.

5.5 Kommunikator programozéas

A panel harom kulénboz6 telefonszamon tud hivni, kommuni-
kalni a fellgyelettel. Az Els6 telefonszam az elsédleges, a
Masodik telefonszam a mésodlagos, a Harmadik telefonszam
pedig - amennyiben engedélyezziik - az elsd tartaléka.
Megjegyzés: A Harmadik telefonszam nem télti be a Masodik
telefonszam tartalékanak szerepét.

Valtakoz6 hivas engedélyezése esetén a panel véltakozva
kisérli meg az EIs6, ill. a Harmadik szammal a fellgyelet
elérését. Az opci6 tiltdsa esetén a Harmadik telefonszamot
csak akkor fogja hivni, ha az Els6 telefonszamon nem jon
|étre sikeres kommunikéacié (kommunikaciés hiba FTC).
Megjegyzés: A Valtakoz6 hivas hibatlan miikddése érdeké-
ben a harmadik telefonszamot engedélyezni kell.

A telefonszdmok hossza maximum 32 karakter lehet. Szik-
ség esetén lehet6ség nyilik specialis karakterek hasznélatara
is. A telefonszam programozasahoz ussik be a megfelel§
billenty(iket 0-t6l 9-ig. A telefonszdmoz a [#] billenty(vel lehet
lezarni.

A sikeres kommunikacibhoz a kovetkez6ket kell bedllitani,
(barmilyen formatumot is valaszt):

. Telefonszam(ok)

e Azonosité szam(ok)

«  Uzenetk6dok

e  Hivasiranyok

T-Linken keresztiili kommunikacié esetén LAN vagy WAN
halézaton a telefonszam helyére DCAA-t kell programozni.

Az aldbbiakban a programozhat6 hexadecimdlis karakterek
és funkcioik felsorolasa kovetkezik:

"Hex B" - a [*] billentyd funkciéjat szimulalja nyomégombos
telefonon

"Hex C" - a [#] billenty(i funkcitjat szimulélja nyomégombos
telefonon

"Hex D" - a panel var a tarcsahangra

"Hex E" - 2 masodperces sziinetet tart a tarcsazasban

"Hex F" - telefonszam vége jelz6

[301] Els6 telefonszam
[302] Masodik telefonszam

[303] Harmadik telefonszam
Megjegyzés: 2 masodperc szlinet van a tarcsazas el6tt.

[304] Hivasvarakoztatas tiltas tarcsazasi kod

Ezzel a 6 szamjegyes koddal tilthaté a telefonvonal hivasva-
rakoztatasa. Ez a legtdbb esetben a *70 kédszam. Ezt a
kodot tarcsdzza a kommunikéator a hivas el6tt, hogy letiltsa a
hivasatiranyitast. Telefonszamonként csak az elsé prébalko-
z4s alkalméval tarcsazza ezt a kodot. A nem hasznalt szam-
jegyeket irja at "Hex F"-re

Megjegyzés: Mind a hat szamjegyet at kell irni a valtoztatas
elmentéséhez! A nem hasznalt szamjegyeket "Hex F" érték-
kel kell feltdlteni.

Kommunikator - Azonosité szamok

[310] Rendszer azonosit6 kéd

A Rendszer azonositd kédot haszndlja a panel a rendszer-
események kommunikalasakor (pl.: akku hiba, periodikus
teszt). Ez az azonositd kod lehet 6 szamjegyes is, ha SIA
formatumot hasznélunk. Csak az SIA formatum tdmogatja a 6
szamjegyes azonosité szamot! Az dsszes tobbi formatum az
els6 négy szamjegyes haszndlja. Ha 4 szamjegyes kodot
hasznal, akkor az utolsé 2 szamjegyet 'FF'-re kell programoz-
ni. Az egész szekciot végig kell irni a megfelel6 kilépéshez.
Megjegyzés: Ha SIA formatumot haszndl, akkor a panel csak
ezt az egy azonosit6t hasznalja a kommunikaciénal.
Megjegyzés: Ha nem SIA formatumot hasznal, akkor az
azonositd szamban (kédban) a 'O’ helyére "Hex A" értéket
kell programozni.

[311]-[318] Particié azonosité kéd

Nyolc Particié azonosité kéd (vagy azonosité szam) all ren-
delkezésre, particionként egy-egy. Az Azonosité szam segit-
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ségével hatarozza meg a fellgyelet, hogy melyik paneltdl
érkezett a hivas. Ezek az azonositék 4 szamjegyesek lehet-
nek, az értékik 0000-FFFE.

Abban az esetben, ha a panelt tébb particiéra programoztuk,
mindegyik Azonositd szamot programoznunk kell. A panel
particionként kuld jelentést a felligyeletre. Példaul, ha az 1.
particiéhoz rendelt valamelyik zénan riasztas torténik, akkor a
panel az 1. partici6 azonosité szamaval kild jelentést.

Kommunikator - Eseménykédok

Az eseménykddokat minden esetben programozni kell azért,
hogy a felligyeleti allomasra jelenteni tudjuk, hacsak nem
automatikus kédkildés opciét hasznalunk (automatikus
Contact ID és az automatikus SIA formatumok).

Az eseménykddok két szadmjegyesek és hexadecimalis ada-
tokat is tartalmazhatnak ,A" — ,F" —ig. Egy Uizenetkdd tiltasa-
hoz irjon be [00] vagy [FF]—et. Automata formatumot hasznal-
va csak a [00] érték tiltja jelentés kuldést.

[320]-[323] Z6nariasztas Uzenetkddok, Zoéna 1-64

A panel az itt beprogramozott Gizenetkédokat kuldi a feltigye-
leti &lloméasra, ha a z6nak riasztasba kerlilnek. A 24 6ras
tipust z6nak jelentései a kdzpont élesitett, ill. hatastalanitott
allapotatdl fuggetlenul atkuldésre kerlilnek. Az egyéb tipusu
z6ndk megsértése csak élesitett allapotban keriilnek atkuil-
désre.

[324]-[327] Z6nariasztas visszadllasi Uz.kédok, Zéna 1-64
Visszadllas a Sziréna kikapcsolasi id6é utan opcié valasztasa-
kor a panel Zoéna visszadllas Uzenetkodot kild abban az
esetben, ha a Sziréna kikapcsolasi id6 letelt és a zéna nyuga-
lomban van. Ha az id6zités lejartaval a zéna nincs nyugalom-
ban, akkor a lzenetkdéd kildése csak a zéna nyugalomba
allaséat kovet6en vagy a rendszer hatéstalanitasakor torténik.
Ha nem valasztottuk a fenti opciét, akkor a panel a z6na
nyugalomba A&llaséat kdvetéen azonnal Zéna visszaallas lUze-
netkédot kiild, fuggetlentl attdl, hogy a riasztas kimenet aktiv-
e, vagy sem.

Megjegyzés: 24 6ras z6nék a nyugalomba allast kovetden
azonnal jelentik a visszaallast.

[328] Egyéb riasztasi Uzenetkddok

Kényszeritett riasztas

Ezt a Uzenetkddot kildi a feligyeleti allomasra, amikor hasz-
néljék a kényszeritett kddot.

Riasztas utani nyitas

Ezt a Uzenetkédot kildi a feltgyeleti allomasra, amikor a
riasztas utan el6szor hatastalanitjak a rendszert.

Rontott zaras

Ezt a Uzenetkédot kildi a felligyeleti allomasra, amikor a
riasztas jon létre a zarads utan 2 percen belil. Csak az els6
riasztashoz kiildi a rendszer.

Zbna bovito felugyelet riasztas

Ezt a lUzenetkédot kiildi a felugyeleti allomésra, amikor el-
veszti a kommunikaciét valamelyik zéna bévité egységgel
(PC5108, PC5132, z6nabemenetet hasznalé billentylizet.)
Zbna bovit6 felugyelet visszadllas

Ezt a Uzenetkddot kildi a felligyeleti &lloméasra, amikor hely-
redll a kommunikacié valamennyi zéna bévit6 egységgel
(PC5108, PC5132, z6nabemenetet hasznalé billenty(izet.)
Keresztzéna / Rend6rségi kod

Keresztzéna opcid (Szekcié [018] Opcié 6) engedélyezése
esetén ezt a lizenetkddot kiildi a felligyeleti allomasra, amikor
két keresztzonat megsértenek a keresztzéna id6zit6 alatt.
Keresztzéna opcié (Szekci6 [018] Opci6 6) tiltdsa esetén ezt
a Uzenetkodot kiildi a felugyeleti dllomasra, amikor két zonat
megsértenek a keresztzéna id6zité alatt.

Ha a Double Hit opcié engedélyezve van, akkor egy z6na két
megsértése is azonos hatast valt ki.

Megjegyzés: csak egy rend6érségi kod kerll atvitelre egy
élesités alatt.

Betorés nem ellen6rzott

Ezt a Uzenetkodot kildi a felligyeleti alloméasra, amikor a
betorés ellen6rzési id6zit6 lejar zonariasztas utan.

Riasztasi kommunikéacio torélve

Ezt a lGzenetkddot kildi a feltigyeleti alloméasra, amikor érvé-
nyes kodot irnak be a riasztasi kommunikéacio torlési idéablak
alatt. Ez az eseménytarba is bekerill Ha a felligyeleti alloméas
fogadta az eseményt, akkor a billenty(izet visszacseng.

[329] Els6bbségi riasztas és visszaallas uzenetkddok

[F1, [A], [P] riasztas

Ezt a Uizenetkodot kildi a felligyeleti dllomasra, mikor a billen-
ty(izeten aktivaljak az [F], [A], [P] billenty(iket.
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Kiegészité bemenet riasztas

Ezt a Uzenetkédot kildi a felligyeleti allomasra, mikor a
PGM2-6t 2 vezetékes tlizjelz6 bemenetként hasznaljak, és a
valamelyik flistérzékeld riaszt.

[F1, [A], [P] visszaallas

Ezt a Uzenetkodot kildi a felligyeleti allomasra, miutan a
riasztasokat elkildte.

Kiegészité bemenet visszaallas

Ezt a lizenetkodot killdi a felugyeleti allomésra, miutan flstér-
zékel6 riasztdsa megsz(int.

[330]-[333] Szabotazs Uzenetkddok, 1-64 zéna

Ha a panel két lezar6 ellenallasos médba van programozva,
ezt a lizenetkddot kildi a felligyeleti allomasra zénaszabotazs
esetén.

[334]-[337] Szabotazs visszadllas jelentések, 1-64 zéna
Ha a panel két lezar6 ellenallasos médba van programozva,
ezt a lizenetkddot kildi a felugyeleti allomasra zénaszabotazs
visszadllas esetén.

[338] Egyéb szabotazs tizenetk6dok

Altalanos rendszer szabotézs

Ezt a Uzenetkodot kiildi a felligyeleti alloméasra, ha barmelyik
modul szabotazs bemenete riasztast general.

Altalanos rendszer szabotazs visszaallas

Ezt a Gizenetkédot kiildi a felugyeleti allomasra, ha a modul
szabotazs bemenete riasztast helyreall.

Billenty(zet kizaras

Ezt a Uzenetkddot kildi a felligyeleti allomasra, ha barmelyik
billenty(zet aktivalodik a kizaras.

[339]-[340] zarasi (élesitési) tiz.kédok, 1-32 felh. kéd

Ha valamelyik particiét élesitik, akkor ezt a Uzenetkddot kuldi
at, hogy azonosithat6 legyen ki (melyik kodhely() élesitette a
rendszert.

[341] Egyéb zarasi (élesitési) Uzenetk6dok

Automata zonakiiktatas

Részleges zaras

Ha gy élesitik a rendszert, hogy kiiktatott zéndk vannak a
rendszerben, akkor ezt a izenetkddot kildi at a rendszer.
Specidlis élesités

Ezt a Uzenetkédot kuldi a felugyeleti allomasra az alabbi
esetekben:

e  Gyors élesités

. Automata élesités id6 szerint, nincs mozgés élesedés

-  Elesités DLS-en keresztil

. Kulcsos kapcsolos élesités

. Funkciobillenty(ikkel tortént élesités 'Away’, 'Stay’

. Karbantart6i kéddal valo élesités

KésGi zaras

Kés6i zarashoz opcié engedélyezett, akkor a panel mindig
Kés6 a zarashoz tizenetkddot kild, ha nincs élesitve a parti-
ci6é az automata élesités el6tt. Ha arra a napra programozva
van az automata élesités ideje, akkor a panel elkuldi a tze-
netkodot fuggetlendl attél, hogy az automata élesités engedé-
lyezve van-e arra a particiéra. A kés6 a zarashoz uzenetko-
dot szintén programozni kell az opcié helyes miikodéséhez.
Kilépési hiba

Kilépési hiba estén kuldi a felligyeletre ezt a jelentést. Kilépé-
si hiba: az élesitést kovetd els§ 10 masodperchen okozott
z6namegseértés a késleltetett tipust zénaban.

[342]-[343] Nyitasi (hatast.) Uiz.kédok, 1-32 felh. kéd

Ha valamelyik particiét hatastalanitjak, akkor ezt a Uzenetko-
dot kildi &t, hogy azonosithat6 legyen ki (hanyas kodhely)
hatéstalanitotta a rendszert.

[344] Egyéb nyitasi (hatastalanitasi) Uzenetkddok
Automata élesités torlése

Ha az automata élesitést torlik, vagy elhalasztjak, akkor ezt a
Uzenetkodot kiildi &t a rendszer.

Specidlis nyitas

Ezt a Uzenetkédot kuldi a felugyeleti allomésra az alabbi
esetekben:

e Hatastalanitas DLS-en keresztil

e  Kulcsos kapcsolds hatastalanitas

*  Karbantartéi kéddal val6 hatastalanitas

[345] Karbantartési riasztas Uzenetkddjai

Akkumulator hiba riasztas

A panel Akkumulator hiba riasztas tzenetkodot kiild, amikor
az akkumulator fesziltsége alacsony, 11,5 V ala csokken.
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AC hiba riasztas

Annak érdekében, hogy a rovid ideig tartd, atmeneti fesziilt-
ség kimaradas esetén a panel ne kiildjén AC kimaradéas hiba
Uzenetkddot, kivant id6tartamra AC hiba kommunikaciés
késleltetés programozhat6. Ha az AC hiba kommunikacios
késleltetés 000-ra van programozva, AC kimaradas hiba
tizenetkdd azonnal atvitelre kerdil.

Sziréna aramkor hiba riasztéas.

Sziréna aramkor hiba riasztas kéd azonnal tovabbitasra kertdil
abban az esetben, ha a panel a sziréna kimenetén nyitott
allapotot érzékel.

Tz z6na hiba riasztas

Tiz hiba riasztas ko6d azonnal tovabbitasra kerdl, ha barmely
T(iz z6néan nyitott allapot keletkezik

Segéd tdpegység hiba riasztas

A Segéd tapegység hiba riasztas kéd az AUX kimenet révidre
zarasakor kerll tovabbitésra. A panel AUX kimenete biztosi-
ték nélkuli, talaram esetén a panel automatikusan lezarja a
kimenetet.

TLM hiba kéd (LINKS-en keresztul)

TLM hiba tzenetkdd kildése csak GSM 1000 kommunikator
hasznalata esetén lehetséges. A panel csak a beprogramo-
zott TLM hiba késleltetés lejarta utan tovabbitja a kédot.
Altalanos rendszer hiba

Altalanos rendszer hiba tizenetkod keriil tovabbitasra abban
az esetben, ha a panel a PC5204-es kimeneti modulnal a
kovetkez6 hibak valamelyikét észleli: AC tapfesziiltség kima-
radas, Alacsony akkumulator feszultség, AUX kimenet hiba,
#1 kimenet felugyelet hiba.

Altalanos rendszer feluigyeleti hiba riasztas

Altalanos rendszer feltigyelet hiba tizenetkdd keriil tovabbi-
tasra abban az esetben, ha a modulok barmelyike elveszti a
kapcsolatot a KEYBUS-al. Ha a modul zéna bévit6, akkor a
panel Zéna bévitd feluigyelet hiba riasztas tizenetkédot is kild

[346] Karbantartasi riasztas visszadllasi Uzenetkddjai
Akkumulator hiba visszaallas

Az Akkumulator hiba visszaéllas Uzenetkdd addig nem kerdl
jelentésre, amig az akkumulétor fel nem tolt6dott 12,5 V folé.
AC Uzemzavar visszaallas

Az AC taplalas visszaallasa utan az AC hiba visszadllas
Uzenetkod kertl tovabbitasra.

Sziréna aramkor hiba visszaallas

A Sziréna aramkor hiba visszaallas tzenetkéd a hiba elmdl-
taval kerdl tovabbitasra.

Tz zéna hiba visszaallas

A Tz hiba visszadllas Uzenetkdd a hiba elmdltaval kerdl
tovabbitasra.

Segéd tapegység hiba visszaallas

A panel AUX kimenete biztositék nélkili, talaram esetén a
panel automatikusan lezarja a kimenetet. Ezt kdvet6en a
panel folyamatosan figyeli a kimenetet, és a révidzar meg-
szlintével visszadllitjia kimenetet, majd Segéd tapegység hiba
visszadllas kodot kiild.

TLM hiba kéd visszaallas

A TLM visszadllas lzenetkdd a hiba elmultaval tovabbitasra
kerdl.

Altalanos rendszer hiba visszaallas

Valamennyi felsorolt hiba megsziinte esetén az Altalanos
rendszer hiba visszadllas tizenetkod keriil tovabbitasra.
Altalanos rendszer feligyeleti hiba visszaallas

A panel Altalanos rendszer feliigyelet visszaall lizenetkddot,
illetve zona b6vit6 esetén Zéna bovit felugyelet visszaall
Uzenetkddot is kuld a hiba megsz(inte utan.

Megjegyzés: Ha a PC5132 modulnak van felugyeleti hibaja,
akkor Zéna bdvitd feligyelet hiba riasztas kerdl atvitelre,
akkor is, ha csak vezeték nélkdli kulcsok vannak beléptetve a
rendszerbe.

[347] Egyéb karbantartasi Uizenetk6dok

1., 2. Telefonszdm FTC visszadllasi hiba kéd

Ha a panel sikertelenil prébalkozott kommunikalni a feliigye-
leti egységgel, akkor a hibajelzés aktivalodik. A kovetkezd
sikeres hivasnal atkuldi a hibas kommunikacié jelzést is.
Sorrendben a régi eseményeket, majd hibas kommunikaciot,
végul az Gj eseményeket.
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Az eseménytar 75%-ig megtelt kod
Az eseménytar az utolsé letdltés 6ta 75%-ig megtelt, kozel
van a teljes telitédés, ill. az esemény felllirasbdl szarmazo
adatvesztés, ezért szikséges lehet az Gjabb esemény letdl-
tés.

Megjegyzés: Az E:] verzifju panelek esetén a 75 % -ig
megtelt eseménytar jelentés nem keriil bejegyzésre.

DLS kapcsolddas BE

Ezt a Uzenetkddot kildi a rendszer, a DLS-en keresztili
programozas kezdetekor (PC-Link, vagy visszahivasos maod).
A gyari beallitas: 00, nem kerll kommunikalasra.

DLS kapcsolddas Kl

Ezt a Uzenetkédot kuldi a rendszer, a DLS-en keresztili
programozas végekor. A gyari beallitas: 00, nem keriil kom-
munikalasra.

Altalanos zénahiba riasztas

Ezt a Uzenetkédot kuldi a rendszer, a DEOL kettés
lezaréellendllasos modban rovidzar érzékelésekor, vagy
radiés eszkoz felugyeletének hianyakor.

Altalanos zénahiba visszadllas

Ezt a Uzenetkodot kildi a rendszer, a hiba allasakor.
Rendellenesség (mulasztas) kéd

Ezt a lUzenetk6dot kildi a rendszer, ha a bedllitott idén beldl
nincs élesités, vagy mozgas a Rendellenesség (mulasztas)
opciénak megfeleléen.

Altalanos zéna alacsony akkumulator fesziiltség riasztas
Radios eszkdz akku hibaja esetén kildi ezt a Uzenetkddot a
rendszer.

Altalanos zo6na alacsony akkumulator fesziiltség visszaall
Ezt a Uzenetkodot kildi a rendszer, ha a vezeték nélkuli
eszkdz akku hibja helyreallt.

Telepit6i belépés

Ezt a Gzenetkddot kiildi a rendszer, programozas kezdetekor.
A gyari beallitas: 00, nem kerll kommunikalasra.

Telepitdi kilépés

Ezt a lGzenetkddot kildi a rendszer, a programozas végekor.
A gyari bedllitas: 00, nem kertil kommunikalasra.

[348] Teszt atvitel tizenetk6dok

Séta teszt vége kod

Ezt a Uzenetkddot kiildi a rendszer, ha a séta tesztet befeje-
zik.

Séta teszt kod

Ezt a Gizenetkodot kiildi a rendszer, ha elkezdik a séta tesztet.
Periodikus teszt atviteli kod hibajelzés esetén

Ezt a Gizenetkddot kiildi a rendszer, ha periodikus teszt ideje-
kor az alabbi hibak kozul legalabb egy fennall:

. T(iz z6na hiba (1-64, 2 vezetékes)

e Akkumulator hiba

e Tz z6na riasztas (1-64, 2 vezetékes)

e  Téapegység hiba (Aux)

. Sziréna aramkar hiba

e Tz szabotazs / Alacsony érzékenység

. Modul felugyelet

. T(z z6na kiiktatva

e  Foldhiba a PC5700-nal

. Tz feltgyeleti hiba

e  TLM hiba
e AChiba
e FTC hiba

Periodikus teszt atviteli kéd

A bedllitott rendszerességgel kuldott teszt jelzés.

Rendszer teszt kod

Ezt a Gzenetkddot kildi a rendszer, ha felhaszndléi tesztet
aktivalnak a billentytizetrdl.

[349] PC5700 Karbantartasi tizenetk6dok

PC5700 Fold hiba

Ezt a Uzenetkddot kildi a rendszer, ha a PC5700-as fold
hibat érzékel.

PC5700 Fold hiba visszaallas

Ezt a Uzenetkddot kildi a rendszer, ha a PC5700-as fold
hibaja megsziint.

PC5700 TLM vonal 1 hiba

Ezt a Uzenetkddot kildi a rendszer, ha a PC5700-as TLM
hibat érzékel.

PC5700 TLM vonal 1 hiba visszadllas

Ezt a Uzenetkddot kildi a rendszer, ha a PC5700-as TLM
hibaja megsz(int.
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PC5700 TLM vonal 2 hiba

Ezt a Uzenetkddot kildi a rendszer, ha a PC5700-as TLM
hibat érzékel.

PC5700 TLM vonal 2 hiba visszadllas

Ezt a Uzenetkddot kildi a rendszer, ha a PC5700-as TLM
hibaja megsz(int.

[350] Kommunikator formatum — opcidk

Megjegyzés: A harmadik telefonszam koveti az els6 telefon-
szam kommunikéaciés formatumat.

A panel tobbféle kommunikaciés formatum barmelyikére
programozhat6 telefonszamonként. A kdvetkezé formatumok
lehetségesek: impulzus formatum (10 és 20 BPS), Contact
ID, SIA, Residential, Pager, Privateline, Scantronics 4-8-1,
Robofon, CESA2000 formatum. Az alabbiakban az egyes
formatumok jellemzéit ismertetjik.

Uzenetkodok

e  SIA formatum esetén a '0’ érvényes az ugyfélszamban
és a Uzenetkddban. (A '00’ érték tiltott.)

* Contact ID formatum esetén a '0' nem érvényes sem az
lgyfélszamban és sem a lzenetkédban. (Helyette "Hex
A" karaktert kell programozni.

e Impulzus formatum esetén a '0’ nem érvényes sem az
ligyfélszamban és sem a lzenetkédban. (Helyette "Hex
A" karaktert kell programozni.

e  SIA formatum 300 Baud FSK-t hasznal a kommunikaci-
6hoz. Az azonosité kéd 4 vagy 6 szamjegyes, az 6sszes
Uizenetkdd 2 szamjegyes. A SIA formatum esetén atkal-
désre keril a 4 vagy 6 szamjegyes azonosito, egy 2
szamjegyes osztalyoz6 kéd és egy 2 szamjegyes Ulze-
netkdd. A 2 szdmjegyes osztalyoz6 kéd el6re programo-
zott a panelban.

Contact ID formatum - 03

A Contact ID gyors kommunikalasara szolgalé specidlis

formatum, az impulzus helyett tone Gzemmédot hasznal. A

gyors informéacié kozlés érdekében lehetéséget nyujt tobb

informéacio tovabbitasara is. Példaul a Contact ID az 1. zédnan
tortént riasztds egyszerd jelentése helyett a riasztas tipusa-
nak tovabbitasara is alkalmas (pl. be/kilépés riasztas).

Ha Contact ID automatikus Uzenetk6dok hasznélata opci6t

valasztjuk, akkor a panel automatikusan generalja a uzenet-

kédokat minden eseményre.

Ha a Contact ID programozott Gizenetkédok hasznélata opci6é

engedélyezett, a programozédshoz valamennyi tovabbitani

kivant eseményhez két szamot kell bevinnink a kilén

Contact ID tablazatban megadottak alapjan. Ez a két szam-

jegy a riasztas tipusat azonositja. Az dsszes tdbbi informaci-

0t, koztlik a zéna szamot is a panel automatikusan generalja.

Megjegyzés. Ha az automatikus Contact ID kodkildést hasz-

néljuk, a panel automatikusan generélja a zo6na illetve fel-

haszndl6i kédok szamait, sziikségtelenné téve ezek progra-
mozasat.

Megjegyzés: A Zona alacsony fesziltség és Zénahiba ese-

mények nincsenek azonositva, ha programozott kédkildést

hasznalunk.

Ha a Contact ID automatikus kédkuldést hasznaljuk, a panel

a kovetkez6képpen m(ikodik:

e Ha egy esemény lzenetkddja [00], akkor a panel nem
hivja a feltigyeleti allomast.

e Ha egy esemény Uzenetkddja [01] és [FF] kozott van
programozva, a panel automatikusan generdlja a zéna,
illetve felhaszndl6i kod szamat.

Ha a Contact ID programozott kodkildést hasznaljuk, a panel

a kovetkez6képpen mikodik:

e Ha egy esemény lzenetkddja [00] vagy [FF], akkor a
panel nem hivja a felugyeleti &llomast.

e Ha egy esemény Ulzenetkddja [01] és [FE] kozott van
programozva, a panel elkildi az eseménykaddot.

Kiegészit6 megjegyzések a Contact ID-hez.

Az azonosité szdmok négy szamjegyesek.

Ha az azonosit6 szam '0' szamjegyet tartalmaz, helyettesit-

suk "Hex A" -val.

Valamennyi Uzenetkdd két karakteres kell legyen.

A '0" szerepel az eseménykddban, helyette "Hex A" -t kell

programoznunk.

Ha azt szeretnénk, hogy a panel valamely eseményrdl ne

kildjoén jelentést, akkor az adott esemény lzenetkddjat prog-

ramozzuk [00] vagy [FF]-re kell programozni.
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SIA (2. Szint) formatum - 04

Az SIA olyan specidlis formatum, amely gyors kommunikaci-

Ot biztosit a frekvencia billenty(izést (FSK) hasznélva. A SIA

automatikusan generdlja az atvitt jel tipuséat (behatolas, tlz,

panik, sth.). A zéna, vagy a felhasznal6é kédjanak azonosita-
sara két szamjegyes lizenetkdd szolgal.

Ha az SIA automatikus lzenetkédot kild opcié engedélye-

zett, a panel az aldbbiak szerint m(ikadik:

e  Ha valamely tzenetkéd [00], akkor a panel nem hivja a
fellgyeleti llomast.

e  Ha valamely esemény tzenetkddja [01] - [FF] kdzé esik,
akkor a panel automatikusan generélja a zéna- vagy a
felhasznaloi kdd szamat.

. A kiiktatott z6nak mindig azonositasra kertinek, amikor
részleges élesités torténik.

A Kommunikéator hivasiranyitas opciok események (pl. nyi-

tas/zaras) jelentésének tiltdsara szolgal. Ha valamennyi

Nyitds/Zaras Uzenetkddot [00]-ra programozzuk, akkor a

panel nem kild jelentést.

Ha az SIA automatikus tizenetkédot kild opcidt letiltjuk, akkor

a panel az alabbiak szerint mkodik:

. Ha valamely tzenetkédot [00]-ra, vagy [FF]-re progra-
moztuk, akkor a panel nem hivja a felugyeleti allomast.

e  Ha valamely tzenetkéd [01] - [FE] kozé esik, akkor a
panel a programozott tizenetkddot kiildi.

. A kiiktatott zondk nem kertilnek azonositasra, amikor
részleges élesités torténik.

Megjegyzés: Ha SIA automatikus kédkiildés opciét haszndl-

juk, ne programozzuk a masodik telefonszdm kommunikéacios

formatumat SIA tipusuara!

Megjegyzés: A Zoéna alacsony fesziltség és zénahiba ese-

mények nincsenek azonositva, ha programozott kédkildést

hasznalunk.

Residential tarcsazés - 06

Ha a Residential tarcsazas van programozva, és egy kom-
munikaciot kivalté esemény torténik, a panel rdkapcsolodik a
telefonvonalra és tarcsadzza a megadott szdmo(ka)t. Amikor a
tarcsazas kész, a panel kiad egy azonosito(ID) jelet és var a
handshake-re (nyomja meg valamely gombot 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 0, * vagy #). A varakozas ideje a Tarcsazas utani
varakozas a handshake-re szekcidban allithaté be. A kapcso-
lat létrejottekor a panel riasztasi hangot ad a telefonvonalon
keresztll 20 masodpercig. Ha tébb riasztas fordul el§ ugya-
nazon idében, akkor csak egy hivas torténik a megadott
szamon. Ezt a formatumot hasznélva az azonosit6 szam és
az Uzenetkod értéke barmi lehet '01' és 'FE’ koz6tt. A hibas
kommunikéacié nem okoz hibajelzést ennél a formatumnal.

Privateline formatum - 09

A Privateline formatum esetén a z6na riasztasok a felhaszna-
16 telefonjara keriilnek jelzésre. Amikor egy kommunikaciéra
programozott esemény torténik, akkor a panel beemeli a
vonalat és tarcsazza a programozott szamot. A panel 3 ma-
sodpercenként kett6t csipog a vonalba. Ez jelzi a felhaszna-
I6nak, amikor fogadja a hivast, hogy a panel hivja.

A felhasznalénak nyugtaznia kell a hivast valamely gombot
lenyomvaaz 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 0, * vagy # kozll telefon-
késziléken. A vérakozasi id6 a Tarcsazas utani varakozas a
handshake-re szekciéban allithat6 be.

A panel megfelel6 szamu csipogassal jelzi, hogy mely z6nan
tortént riasztas (pl.: 3 csipogas = zéna 3).

A felhasznalénak nyugtaznia kell a riasztast valamely gombot
lenyomvaazl, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 0, * vagy # kozil telefon-
készilléken. Ha panelnek Ujabb riasztasi eseményt kell kom-
munikalnia, akkor kdvetkezik ismét a megfelel§ szdmu csipo-
gés. Ez kdvetben a felhasznalénak ismét le kell nyomnia egy
gombot a jelzés nyugtadzasara. Ha nincs tovabbi riasztas,
akkor a panel bontja a hivast.

Ezt a formatumot hasznélva az azonosit6 szam és az Uze-
netkod értéke barmi lehet '01' és 'FE' kozott.

Pager formatum - 05

Mindegyik telefonszam kommunikaciés formatuma progra-
mozhaté Személyhivé formatumra. Egy esemény el6fordula-
sakor a Kommunikator hivasiranyitas opciok valamely Pager
formatumu telefonszamhoz iranyitjdk a hivast, a panel sze-
mélyhivast kezdeményez.

A személyhivé hivasakor kilonleges karakterek hasznélata is
sziikséges a helyes miikodés érdekében.
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Ezek a hexadecimdlis (HEX) értékek és azok funkcidik a
kovetkez6k:

"Hex A" - nem hasznalt

"Hex B" - nyomégombos telefonon (touch tone) a [*] billenty(it
szimulalja

"Hex C" - nyomégombos telefonon a [#] billentydit szimulalja
"Hex D" - tarcsahang keresés

"Hex E" - két masodperc sziinet

"Hex F" - telefonszam vége jel616

A panel egy alkalommal kisérli meg a személyhivé hivasat. A
telefonszam tarcsdzasa utan a panel azonosit6 szamot és
Uzenetkodot kild, majd a [#] billentylvel ("Hex C") zarja az
lzenetet.

A panel nem képes annak megallapitasara, hogy a személy-
hivé hivasa sikeres volt-e. Kommunikaciés hiba jelzése csak
akkor torténik, ha a panel a maximalis hivaskisérleteket
megprobalta, de igy sincs sikeres kommunikacio.
Megjegyzés: Nem hasznalhaté a "Hex C" lzenetkddokban,
személyhivé formatum esetén. A "Hex C" a [#]-nek felel meg,
ami a személyhivénal az lizenet végét jelenti.

Megjegyzés: Ha a panel foglalt jelzést azonosit, Gjra megki-
sérli a személyhivast. Az Ujrahivasi kisérletek maximalis
szama a Szekci6 [165]-ben allithaté be. Személyhivé forma-
tum haszndlata esetén az kényszeritett tarcsazast le kell
tiltani.

Megjegyzés: Személyhivd formatum hasznalata esetén a
telefonszam végének jelzésére két "Hex E"-t kell programoz-
ni.

Impulzus formatum - 01, 02, 07, 08

A valasztott impulzus formatumnak megfeleléen a panel az
alabbiak szerint kommunikal:

. 3/1, 3/2, 4/1, vagy 4/2

. 10 vagy 20 BPS

e 1400, vagy 2300 Hz handshake

* nem kiterjesztett

1600 Hz handshake opci6t engedélyezve, a kommunikator
valaszolni fog az 1600 Hz-es handshake-re, az 1 és 2-es
Kommunikéciés Formatum hasznalatakor. Amikor a normal
handshake opcié engedélyezett, a kommunikator a BPS
formatum altal meghatarozott handshake-re valaszol. (1400
Hz vagy 2300 Hz)

Kiegészit6 informaciok az Impulzus formatumokhoz

A 0’ karakter nem kild impulzust, kit6lt§ szamjegyként hasz-
naljuk.

Azonositd szamok programozésakor négy karakter bevitele
sziikséges.

Harom karakteres azonositdé szam programozésakor a ne-
gyedik karakter a '0’ kell, hogy legyen. Ez a kit6lt6 szamjegy
szerepét tolti be.

Ha egy azonosité szam a 'O’ karaktert is tartalmazza, akkor e
helyett "Hex A"-t kell programozni. Példak:

. a [123] 3 karakteres azonosité programozasa: [1230]

. a [4079] 4 karakteres azonositd programozasa: [4A79]

. az [502] 3 karakteres azonositd programozasa: [5A20]
Uzenetkodok programozasakor két karaktert kell bevinniink.
Egy karakteres lzenetkédok hasznalata esetén a masodik
karaktert 0-nak kell programoznunk. A '0' programozasat a
"Hex A" bevitelével végezhetjuk el. Példak:

e a|[3] 1 karakteres tizenetkdd programozasa: [30]

e a[30] 2 karakteres lizenetkéd programozasa: [3A]

Ha azt szeretnénk, hogy a panel valamely eseményrdl ne
kildjén jelentést, akkor az adott esemény lzenetkddjat prog-
ramozzuk [00]-ra, vagy [FF]-re.

Scantronics formatum - 10

Ez a DTMF formatuma kovetkez6ket kildi egy eseménykor:

. egy 4 szamjegyes azonosité

. nyolc 1 szamjegyes jelentési csatorna (esemény kad)

* egy 1 szamjegyes allapot informéacio

A program automatikusan generdlja a az esemény kodjat a
hivasirany csoportnak megfeleléen.

Csatornak
12345678
aaaa XX XXX XXX i
Azonosito Esemény Allapot
kod kod informécio

A Uzenetkédokat a zonakhoz és eseményekhez a kovetkez6
szerint kell programozni. Uzenetkédok programozasakor két
karaktert kell bevinnink: XY.

X= csatorna 1-8 Y= eseménykdd 0-9



PC1616/PC1832/PC1864

Ha a fellgyeleti 4llomas a Scantronics 5100 vev8egység,
akkor az eseménykdd 1-6 lehet csak.

Példaul: Ha a zéna 3 izenetkddja 31, a panel 1-et kiild &t a 3-
as csatornan. A panel 5-6t kild &t a tobbi csatornan, tehat az
esemény: 55155555

A panel a kovetkez6 allapot informéacidkat tudja atkuldeni a
z6nahoz kapcsoléddan:

7= Riasztés, Szabotazs, Visszaallas, Nyitas & Zaras

8= Hiba és visszadllasa

9= Teszt atvitel

A példanak megfelelen a panel altal kiildott kodsor:

aaaa 55155555 7

Ha azt szeretnénk, hogy a panel valamely eseményrél ne
kuldjon jelentést, akkor az adott esemény Uzenetkddjat prog-
ramozzuk [00]-ra, vagy [FF]-re.

Robofon formatum - 12

A panel képes Robofon formatumban kiildeni a jelentéseket a
tavfellgyeletre. A nalunk nem hasznalt formatum bemutatasa
az angol leirasban talalhaté.

200 Baud FSK - CESA formatum - 13

A panel képes 200 Baud FSK - CESA formatumban kiildeni a
jelentéseket a tavfeluigyeletre. A nalunk nem hasznalt forma-
tum bemutatasa az angol leirasban talalhato.

Telefonvonal figyelés (TLM)

A panel figyelemmel kiséri a telefonvonal meglétét és esetle-
ges megszakadasakor hibat jelez. TLM engedélyezve opciod
esetén a panel minden 10 méasodpercben megvizsgédlja a
vonalat. Ha a telefonvonal fesziiltsége 3 V alatt van a TLM
hiba késleltetés szekcidban beprogramozott kisérletek utan
is, a panel jelzi a hibat. Alapallapotban az ellenérzések sza-
ma 3. [000] és [255] kozo6tt barmilyen szamul prébalkozas
beprogramozhaté a TLM hiba késleltetés szekciéban. igy a
telefonvonal pillanatnyi kimaradasa nem okoz hibat.

TLM hiba sipolas élesités Alatt opcié engedélyezett, akkor
TLM hiba esetén élesitett allapotban a billenty(izet sipolni fog.
A sziréna kimenet aktivalasahoz engedélyezni kell a TLM
hiba hangos élesités Alatt opci6t.

A hibahelyzet elmdltaval a panel TLM visszadllas Uzenetko-
dot kild. Minden esemény, amely a telefonvonal kimaradasa
alatt tortént, jelentésre kerl.

[351]-[376] Hivasirany opcidk

Kommunikator hivasiranyitas opciéval meghatéarozhaté, hogy
esemény el6fordulasakor melyik telefonszamot hivja a panel.
A kovetkez6 hivéasirany csoportok vannak:

1) PARTICIO X Riasztas és visszadllas

2) PARTICIO X Nyitas és zaras

3) PARTICIO X Szabotazs és visszaallas

4) Karbantartasi riasztasok és visszaallas

5) Rendszer teszt atvitel

Csoportonként a kdvetkez6 hivasiranyok allithatok be:
Opcié 1 1. telefonszam (3. telefonszam tartalék)
Opci6 2 2. telefonszam

Opcié 3 1. Telefonszam Links-en (3. tartalék)

Opci6 4 2. Telefonszadm Links-en

Opci6é 5 1. Alternativ kommunikator

[377] Kommunikéaciés valtozok

Riasztas szamlalo (riasztas / visszadllas)

Riasztas szamlal6 (szabotézs / visszaallas)

Riasztas szamlal6 (karbantartas / visszadllas)

A riasztds szamlal6é funkcié segit annak megakadalyozasa-
ban, hogy egy ,megfutott kommunikator” a feltigyelet vev6-
egységét lekdsse. A Zéna riasztdsok, Zéna szabotazsok és
Szerviz jelek szamara kilonb6z8 hatérértékek programozha-
tok. Miutén a panel egy eseménynél a meghatarozott szamot
elérte, tobbé mar nem kild jelentést az eseményrél mindad-
dig, mig a riasztas szamlalé vissza nem all.

Példaul, ha a Zéna riasztasok riasztas szamlalé hatarértéke
[003], akkor a panel csak 3 riasztasi jelet kild az egyes riasz-
tds szamlaléval ellatott zonak esetében mindaddig, mig a
riasztas szamlalét nem toroljik. A sziréna kimenet is csak 3
eseményig lesz aktiv, utana nem. A riasztas szamlalé a
globalis z6nakon csak egyszer keril rogzitésre a ,System
Area” alatt.

Megjegyzés: Barmely particio élesitésekor, vagy minden nap
éjfélkor a Riasztas szamlalo reszetelésre keriil. A visszaallast
kovetéen a panel Gjra a szokdsos médon kommunikal.
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Atviteli késleltetés

Az atviteli késleltetést a kulonféle riasztasok atvitelének a
késleltetésére hasznaljuk. Amikor egy z6nat megsértink és
ezzel riasztast valtunk ki, akkor elindul az Atviteli késleltetés
id6zit6. Amikor letelik, a panel a programozott eseménykodot
tovabbitjia a felligyeletre. Ha a rendszert hatastalanitjgk a
késleltetés letelte el6tt, akkor nem kerll atvitelre a riasztas.
Az Atviteli késleltetés zonajellemz8 hatarozza meg, hogy
mely zonaknal legyen ilyen tulajdonsag.

AC hiba kommuniké&cio késleltetés

Annak érdekében, hogy a rovid ideig tartd, atmeneti feszdlt-
ség kimaradas esetén a panel ne kiildjon AC kimaradéas hiba
tzenetkodot, kivant id6tartamra AC hiba kommunikéacios
késleltetés programozhat6. Ha az AC hiba kommunikaciés
késleltetés 000-ra van programozva, AC kimaradas hiba
Uzenetkdd azonnal atvitelre kerdil.

Megjegyzés: A késleltetés a Szekcio [382] Opcio 6 allitasaval
oraban vagy percben adhat6 meg.

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal atvitelre kertl, ha
[000]-ként van programozva.

TLM hiba késleltetés

A panel 3 méasodpercenként ellenérzi a telefonvonalat. Ha a
telefonvonal fesziiltsége 3 V alatt van a TLM hiba késleltetés
szekcioban beprogramozott kisérletek utan is, a panel jelzi a
hibat. Alapallapotban az ellenérzések szama 2. [000] és [255]
kozo6tt barmilyen szamu prébéalkozés beprogramozhaté a TLM
hiba késleltetés szekciéban. igy a telefonvonal pillanatnyi
kimaradasa nem okoz hibat.

Teszt atvitel id6koz (vezetékes)

A kommunikécios kapcsolat meglétének ellendrzése érdeké-
ben a panel tesztjelek tovabbitasara programozhat6. A panel
kuldhet Periodikus teszt atvitel izenetkédot a programozott
Teszt atviteli id6ben. A Teszt atviteli ciklus a tesztek kozt eltelt
napok szamat hatarozza meg. Ha a teszt tovabbitas idejét a
megel6z6nél alacsonyabb értékre programozzuk, akkor a
rendszer a kovetkez6 tovabbitas el6tt megvarja az eredeti
periddus leteltét, és csak ezt kovet6en szamol az Uj id6koz-
zel. Fligg a [023] Opcid 4-es pontjatél és a [702] Opcid 3-as
pontjatol, melyek segitségével bedllithaté az id6kéz percben,
6raban, napban.

Zb6na alacsony akkumulator atviteli késleltetés

Alacsony akkufesziltség atviteli késleltetés (Vezeték nélkuli
zonéaknal) (napokban).

Ha vezeték nélkili eszkdzoket hasznal, a panel figyeli az
eszkodzok akkujanak allapotat. Ha ilyen el6fordul, akkor alta-
lanos alacsony akku hibat azonnal jelzi a billenty(izeten, de a
felligyeletre csak késébb kdildi. A panel a felligyeletre torténd
jelentést az Alacsony akku atviteli késleltetés opciéban bealli-
tott napig nem teszi meg. Ez lehet6séget ad arra, hogy kicse-
réljik a telepet a jelentés el6tt. A Z6na alacsony akkumulator
helyreallas tGizenetkdd nincs késleltetve.

Megjegyzés: Miutan a panel elkildétt egy alacsony akku hibat
egy vezeték nélkili eszkozrél, addig nem kild a tébbi eszkoz-
rél ilyen eseménykdédot, amig az els6é eszkoz hibaja vissza
nem all.

Rendellenesség (mulasztas) atviteli ciklus

A mulasztas opci6é arra j6, hogy a panel figyelje a rendszer
aktivitasat. Ha a Rendellenesség atviteli késleltetés letelik,
akkor a panel Rendellenesség tizenetkddot kild felligyeletre
és az eseménytarba is rogzitésre kerdl.

Ha a rendszer Aktivitds mulasztas figyelésre van programoz-
va, akkor az id6zit6t 6rakban kell programozni. Az id6zit6 az
alabbi esetekben indul el:

1 Amikor a rendszert otthonmarad6 (Stay) Uzemmodban
élesitik.

2 Amikor a rendszert hatastalanitjak.

3 Amikor egy zonat megsértenek és visszaall mialatt a rend-
szer hatastalan vagy otthonmaradé élesitésben van (kdvet6,
késleltetett kovetd, kovets otthonmaradé / tavozo és késlelte-
tett otthonmaradé / tavozé z6nak).

Az aktivitds mulasztas id6zit6 nem mikodik, ha a rendszer
tavoz6 (Away) modban élesedik. A [*][1] paranccsal kiiktatott
z6né&k nem reszetelik az id6zit6t.

Ha a rendszer élesités mulasztasra van programozva, akkor
az id6zit6t napokban kell programozni. Az id6zit6 minden
hatastalanitaskor Ujra indul.
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Riasztas (Kommunikacio) torlési id6ablak

Miutan az Atviteli késleltetés letelik és zonariasztas atkiildés-
re kertl, megnyilik a torlési id6ablak. Ha ezalatt érvényes kod
bevitelére keril sor, akkor a Riasztasi kommunikacio tordlve
Uzenetkddot kiildi a felligyeleti &llomasra a rendszer. Ha a
felligyeleti allomas fogadta az eseményt, akkor a billenty(izet

visszacseng.

[380] Els6 kommunikéciés opcids kéd
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[378] A teszt atvitel id6pontja

Itt lehet beallitani, hogy mikor kildje a periodikus teszt jelzést
a kozpont. Az id6pontot 24 6ras id6formatumban kell megad-

ni 0000-2359. A tiltashoz irjon be 9999-et.

[379] Periodikus DLS id6pontja

Lehet&ség van a periodikus DLS-re, minden nap ugyanabban
az id6épontban. Az id6pontot 24 6ras id6formatumban kell
megadni 0000-2359. A véletlen id6 beallitasahoz irjon be
9999-et. A funkci tiltdsahoz irjon be FFFF-et

Opci6 | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
Kommunikator engedélyezve A rendszer kommunikatoranak engedélyezésével
BE X | az 6sszes esemény, melynek érvényes Ulzenetkddja van, atkildésre kerul az
1 Kommunikator esemény el6fordulasakor.
KI Kommunikator tiltva A jelentések kommunikécidja tiltva. A DLS let6ltési kapcso-
lat, ekkor is m(ikddhet.
Visszadllas sziréna kikapcsolasi id6 utan A panel Zéna visszaéllas uzenetko-
dot kuld abban az esetben, ha a Sziréna kikapcsolasi id6 letelt és a z6na nyuga-
BE lomban van. Ha az id6zités lejartaval a zéna nincs nyugalomban, akkor a tizenet-
koéd kildése csak a zona nyugalomba allasat kovetéen, vagy a rendszer hatasta-
Visszadllds kommunika- lanitasakor tortenik. - e .
2 lasa Megjegyzeés: 24 6ras z6ndk nem kiildik a helyredllast, mig helyre nem allnak.
Visszadllas a zonat koveti A panel a zéna nyugalomba allasat kovetéen azonnal
Z6na visszadllds uzenetkodot kild, fluggetlendl attdl, hogy a riasztds kimenet
Kl X | aktiv-e, vagy sem.
Megjegyzés: 24 6ras z6nak addig nem kiildik a helyreallast, mig fizikailag helyre
nem &llnak.
3 Tércszas tipusa BE Impulzus tarcsazas A panel mindig impulzus tarcsazast hasznal.
Kl X | DTMF tarcséazas A panel DTMF modban tarcsaz (tone izemmad).
Kapcsolas impulzus BE Kapcsolé§ impu]zus t{;lrcsézésr_a 5,. Qrc')k')a'lkozé,snél engedélyezésekor a panel
4 tarcsazasra impulzus tarcsazasra valt az 6todik hivaskisérletnél.
Kl X | DTMF tarcsazas minden hivasnal A panel mindig DTMF tarcsazast hajt végre.
3. telefonszadm engedélyezve A harmadik telefonszdm hasznalhat6. Vagy valta-
kozva kisérli meg az elsé, ill. a harmadik szammal a felligyelet elérését, vagy csak
3. telefonszém engedé- BE akkor fogja,h?\’/ni, _ha az els@ telefonszamon nem jon létre sikeres kommunikacio
5 Iy.ezése (kommuniké&ciés hiba = FTC).
Megjegyzés: A Harmadik Telefonszam nem to6lti be a Masodik Telefonszam tarta-
lékanak szerepét
Kl X | 3. telefonszam tiltva A harmadik telefonszam nem hasznéalhaté.
BE Felvaltva tarcsaz (1. és 3. kozott) A panel valtakozva kisérli meg az elsé, ill. a
P harmadik szammal a felligyelet elérését.
6 3. telefonszam hivésa A - 3 2 — —~ y
Kl X 1. sz_a_t_m qtan, _3. szam hlvasg f:s_gk akkor_ fogjle hivni, ha az els6 telefonszamon
nem jon létre sikeres kommunikécié (FTC hiba Iép fel).
7 Késdébbi felhasznalasra ?(IIE <
Rendellenesség (mulasztés) koveti a zonaaktivitast (6rak) A mulasztas opcié
BE arra j6, hogy a panel figyelje a rendszer aktivitdsat. Ha a rendszer z6na mulasztas
. figyelésre van programozva, akkor az id6zitét érakban kell programozni.
8 Rendellenesség (mu- Rendellenesség (mulasztas) élesitést koveti (napok) A mulaszta i0
lasztas) L g (mu R pok) mulasztas opclo arra
Kl x |16 hogy a panel figyelje a rendszer aktivitasat. Ha a rendszer élesités mulasztasra

van programozva, akkor az id6zit6t napokban kell programozni. Az id6zit6 minden
hatastalanitaskor Gjraindul.

[381] Masodik kommunikaciés opcids kod

Opcid

Elnevezés

Allapot

Alap

Leiras

Billenty(izeti jelzés
riasztas utani nyitasnal

BE

Billenty(izeti jelzés riasztas utani nyitasnal engedélyezve Ha sikeresen jelen-
tette a felugyelet felé a kdzpont a riasztas utani nyitas jelentést, akkor a billenty-
zeten figyelmeztetd hangjelzést ad (8 csippanas).

Kl

Billenty(izeti jelzés riasztas utani nyitasnal tiltva Ha sikeresen jelentette a
feltigyelet felé a kdzpont a riasztas utani nyitas jelentést, akkor a billentyiizeten
nem ad figyelmeztet6 hangjelzést.

Szirénajelzés riasztas
utani nyitasnal

BE

Szirénajelzés riasztas utani nyitasnal engedélyezve Ha sikeresen jelentette a
felligyelet felé a kdzpont a riasztas utani nyitas jelentést, akkor a szirénan figyel-
meztet§ hangjelzést ad (8 csippanas).

Kl

Szirénajelzés riasztas utani nyitasnal tiltva Ha sikeresen jelentette a felligyelet
felé a kozpont a riasztas utani nyitds jelentést, akkor a szirénan nem ad figyel-
meztetd hangjelzést.

SIA tzenetkddok

BE

SIA programozott tzenetkddot killd A programozott lizenetkédokat kildi at a
rendszer. A 00, ill. FF-re programozott jelentéseket nem kiildi at a rendszer.

Kl

SIA automatikus Uzenetkédot kild Az automatikus lzenetkédokat kildi &t a
rendszer. Itt csak a 00-ra programozott jelentéseket nem kildi &t a rendszer.

Zaras megerdsités

BE

Zaras meger@sités engedélyezett A billentylizet hangjelzést ad a zaras jelentés
sikeres bekuldésekor (8 csippanas).

Kl

Zaras meger(sités tiltva A billentylizet nem ad hangjelzést a zaras jelentés
sikeres bekuldésekor.

Telefonsz. 1 & 3 Behall-
gatas

BE

Telefonszdm 1 & 3 Behallgatas engedélyezve (PC5900) A felligyeleti allomas
PC5900-0s modulon keresztili behallgatdsanak engedélyezése az 1. és 3. tele-
fonszamra.

Kl

Telefonszam 1 & 3 Behallgatas tiltva (PC5900) A felligyeleti allomas PC5900-
os modulon keresztili behallgatdsanak engedélyezése az 1. és 3. telefonszamra.
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Telefonszdm 2 Behallgatas engedélyezve (PC5900) A felligyeleti allomas

. BE X | PC5900-0s modulon keresztili behallgatasanak engedélyezése az 2. telefon-
6 Telgfonszam 2 Behall- -
gatas K Telefonszdm 2 Behallgatés tiltva (PC5900) A felugyeleti 4llomas PC5900-0s
modulon keresztili behallgatasanak engedélyezése az 2. telefonszamra.
Contact ID programozott Uzenetkédot kild A programozott izenetkédokat
BE kildi &t a rendszer. A 00-ra, ill. FF-re programozott jelentéseket nem kdildi at a
7 Contact ID tzenetkédok rendszer.
Kl X Contact ID automatikus tizenetkddot kulc_j Az automatikus Uze_netkédokat kaldi
at a rendszer. Itt csak a 00-ra programozott jelentéseket nem kiildi at a rendszer.
P - BE
8 Kés@bbi felhasznalasra K <
[382] Harmadik kommunikaciés opcios kod
Opcid | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
BE Contact ID. Részleges zaras azonosité = 5 Contact ID kommunikécios forma-
1 Contact ID. Részleges tum esetén a részleges zaras azonositéja 5.
zaras azonosito KI X Contact ID. Részleges zaras azonosité = 4 Contact ID kommunikaciés forma-
tum esetén a részleges zaras azonositdja 4.
BE Riasztasi kommunikacio engedélyezve séta teszt alatt Zonariasztas jelentése-
Séta teszt kommunika- ket killd a rendszer a séta teszt alatt a felligyeletre.
cio Riasztasi kommunikacio tiltva séta teszt alatt Zénariasztas jelentéseket nem
Kl X . . -
killd a rendszer a séta teszt alatt a feliigyeletre.
Riasztasi kommunikacioé torlés Uzenet engedélyezve A billentylizeten az
Uzenet megjelenésének engedélyezése, az atviteli késleltetés alatt. Ez az tizenet
5 masodpercig jelenik meg minden a particiéhoz tartozé billenty(izeten. Nyugtazni
3 Riasztasi kommunikéacié BE lehet felhasznal6i koddal, hatastalanitasi gombbal, vagy kulcsos kapcsolds zéna-
torlés Gzenet val.
Megjegyzés: "Kommunikécié torolve™ Uzenet a szoveges billenty(izeten, "CC"
ikon az IKON billenty(izeten.
Kl X | Riasztadsi kommunikacio torlés Uzenet tiltva Az Uizenet tiltdsa
Hivasvarakoztatas torlés engedélyezve A Szekcié [304]-ben bedllitott kod
Hivasvarakoztatas BE enggd}élygz?sel. lEzt a kodot térlcsézzq a kommunikétor"a hiyé§ el(jtf, hogy Ieti]tsa
4 t6rlés a hivéasatiranyitast. Telefonszamonként csak az els6 probalkozas alkalméval
tarcsazza ezt a kodot.
Kl X | Hivasvéarakoztatas torlés tiltva Nincs hasznalatban a kod.
BE T-Link modul engedélyezve PC-Linken keresztiil kapcsolt T-Link kommunikéaci-
5 T-Link 6s modul hasznélatanak engedélyezése.
Kl X | T-Link modul tiltva A modul nincs engedélyezve.
BE AC hiba atvitel késleltetése 6raban A Szekci6 [377]-en belil bedllitott késlelte-
6 AC hiba atvitel késlelte- tési id6 oréban értendd.
tése KI X AC hiba atviteli késleltetése percben A Szekcié [377]-en belul bedllitott késlel-
tetési id6 percben értendd.
Residential tArcsazés BE Prébéalkozés 1 A tarcsazasi kisérletek_ szdma 1 a Residential fc_)rmétum esetén
7 o . Prébalkozas a bedllitott A tarcsazasi kisérletek szama koveti a beallitott értéket
prébéalkozésa Kl X - ; . L
Residential formatum esetén is
PR 14 BE
8 Kés@bbi felhasznalasra K <
[383] Negyedik kommunikéaciés opciés koéd
Opci6 | Elnevezés Allapot | Alap [ Leiras
BE Azonositd kod koveti a telefonszam sorszamat Az 1-es telefonszamra a [311]
oy szekcid, a 2-es telefonszamra a [312] szekci6 kédszamat killdi a rendszer.
1 Azonosito kod e — A = —
Kl X Azonosllﬁo kod !l<oyet“| a particié6 szamat Minden esemény a megfeleld particid
azonositoval keril tkuldésre.
BE
2-8 | KésGbbi felhasznalasra Kl X
Kl X

[389] T-Link hiba ellenérzési id6zit6
Méasodpercekben programozhat6 id6zit6, mely meghatarozza a T-Link modul ellen6rzései kozotti id6t. Alapallapotban az id6ézit6
értéke 7. [001] és [255] kdzott barmilyen érték bedllithato.

5.6 Letoltés

Letoltéssel a vezérlé panel egészének programozésa lehetévé valik szamitégép, modem és telefonvonal segitségével. Valamennyi

funkcid, valtoztatas és allapot informéaciok (pl. hibahelyzetek és nyitott z6nék) megtekintése, ill. programozésa lehetséges letoltés-

sel.

Megjegyzés: A panel élesztésekor a letéltés 6 6ra id6tartamig engedélyezett. igy lehetdség nyilik letdltésre billenty(izeti programo-

zas nélkul.

Megjegyzés: Ha egy kommunikaciét kivalté esemény torténik és a panel kommunikatora programozva van, akkor megszakitja a

kapcsolatot a letolt6 szamitogéppel és elkiildi az eseménykodokat a feliigyeletre. (Kivétel: teszt jelentés.)

Ha az Uzenetr6gzit6 / Kett6s hivas opcié engedélyezett (vagy a 6 6ra idGtartam alatt a panel élesztése utan) a panel valaszolni fog

a bejové hivasokra a kovetkez6képpen:

1. Apanel 1 vagy 2 csengetést hall, majd megszakad a csengetés.

2. Ekkor elindul az id6zit6. )

3. Ha Ujabb csengetést észlel, miel6tt letelik az Uzenetrogzité / Kettds hivasid6zité ideje, a masodik bejové hivasra azonnal
vélaszol.

A panel azonnal kapcsolatot teremt és elkezd6dik a letdltés, hacsak a Visszahivas opcié nem engedélyezett. Ha engedélyezett,

akkor a panel és a szamitogép is lekapcsolddik a vonalrél. Ez utan a panel felhivja a Letoltd szamitogép telefonszamat, melynek

véarnia kell a hivasra. Ha a szamitégép valaszol, megkezdddik a letoltés.
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Ha a Felhaszndl6 altal engedélyezett DLS ablak be van kapcsolva, a felhasznalé engedélyezheti a letdltést a [*][6][Mesterkod][5]
belitésével, a bedllitott id6tartamra. A bekapcsolastél szamitott hat éra id6tartam utéan a panel nem vélaszol a bejové hivasokra, ha
csak az Uzenetrogzit6 / Kett6s hivas opcié engedélyezett, vagy a Csengetések szama nem [0]-ra van programozva.

Ha a Felhasznal6 altal inditott hivas engedélyezett, akkor a felhasznal6 a [*][6][mesterkdd][6] belitésével felhivhatja a let6lt6 szami-
tégépet.

A Letoltési felnasznal6i kéd és a Panel azonosité kéd a biztonsagos és megfelel6 azonositast szolgélja. Mind a panelnek, mind a
szamitégépnek ugyanolyan informacidkkal kell rendelkezni a DLS megkezdéséhez.

A letdltéshez sziikséges id6 nagymértékben csokkenthet6 a PC-Link kabel segitségével. Ez az adapter biztositja a megfelel6 kap-
csolatot a helyi letdltéshez. Helyi letdltés engedélyezése PC-Linken keresztil Ggy torténik, hogy beltjuk [*][8][Telepiti
kod][499][Telepitsi kod][499]. A letdltés alatt minden billenty(izet érvénytelen lesz. Az allapot LED-ek mutatjak a rendszer pillanatnyi
allapotat azon a billenty(izeten, amelyen a kapcsolatot engedélyeztik.

Megjegyzés: Ha a cimkéket toltjik fel/le az LCD billenty(izetrdl, akkor a DLS szoftver csak a 8. slotra beléptetett LCD billenty(izetrdl
tudja fogadni/kiildeni ezeket a cimeket. Egy rendszeren belll az 1.0 és 2.0 verziészamu billenty(izetek nem alkalmazhat6k egyszer-
re.

Abban az esetben, ha az Automata eseménytar feltoltés engedélyezve van, és miutan a panel elkkommunikalta az Eseménytar 75%-
ig megtelt jelentést a felligyeletre, a panel felhivja let6lt6 szamitégépet. A DLS szoftver feltdlti az eseménytarat. A megfeleld miko-
déshez a Letdlt6 szamitogép telefonszadmanak programozva kell lennie, és annak vérnia kell a hivasra. Ha a szamitégép vélaszol,
megkezdddik a letdltés.

[401] Els6 letoltési opcids kéd

Opcid | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
Letoltési valasz (Uzenetrogzit6 / Kett6s hivas) engedélyezve Ha ez az opcio
engedélyezett (vagy a 6 6ra id6tartam alatt a panel élesztése utan) a panel vala-
Letoltési valasz BE szolni fqg a bejové hivasokra a Ifbvetkezéképpen: A pangl 1 vagy 2”cseng‘etést
1 (Uzenetrogzit6 / Kett6s hall, maj..d r'g%gszalﬁad a gsgqggtgs_. Ha u]abb' csgnget(_esﬁt fszlle,l, mieldtt Ietellk, az
hivas ) Uzeinetrogzno kettés hivasid6zitd ideje, a masodik bejové hivasra azonnal vala-
szol.
KI X Letoltési valasz (Uzenetrogzits / Kettés hivas) tiltva A panel nem hasznalja a
kett6s hivasi opcidt.
Felhasznalé engedélyezheti a DLS ablakot [*][6][mesterkdd][5] paranccsal
BE X | engedélyezheti a felhasznal6 a 6 6ras id6ablakot, mely alatt a kettds hivassal a
2 DLS ablak kdzpont valaszol a bejévé hivasokra. Az ablak a teljes 6 éra alatt nyitva van.
Felhasznalé nem engedélyezheti a DLS ablakot A felhasznal6 nem engedé-
Kl .
lyezheti a DLS ablakot.
Visszahivas engedélyezve A panel kapcsolatot teremt, majd lekapcsolodik a
BE vonalrél. Ez utén a panel felhivja a Letolt6 szamitégép telefonszamét és var a
3 Visszahivas vélaszra. Ha a szamit6gép vélaszol, megkezdddik a letdltés.
KI X Visszahivas tiltva A panel kapcsolatot teremt, majd megkezdddik a letoltés,
nincs visszahivas.
BE Felhasznalé altal inditott hivds engedélyezve A felhaszndlé a
4 Felhasznalé altal inditott [*][6][mesterkdd][6] beutésével felhivhatja a letdltd szamitogépet.
hivas KI X Felhasznal6 altal inditott hivas tiltva A felhasznalé nem hivhatja fel a letoltd
szamitogépet.
Automata eseménytar feltdltés engedélyezve Miutan a panel elkommunikalta
5 Automata eseménytar BE az Eseménytar 75%-ig megtelt jelentést a feliigyeletre, a panel felhivja let6lt6
feltoltés szamitdgépet. A DLS szoftver feltdlti az eseménytérat.
Kl X | Automata eseménytar feltoltés tiltva Nincs automatikus eseménytar feltoltés.
S iz BE
6 Késgbbi felhasznalasra K <
7 Késdébbi felhasznalasra BE
Kl X
8 | Késobbifelhasznalasra — oo
Kl X

Megjegyzés: A T-Linken keresztilli DLS programozashoz a Szekci6 [401] Opci6é 1-nek engedélyezve kell lennie, vagy a Szekcid
[406]-ban kell beallitani a csengetések szamat.

Megjegyzés: Az Opci6 2 hasznélata szilkséges a T-Linken keresztiili DLS letdltéshez.

Megjegyzés: Az Opci6 3 és 4 nincs hatassal a T-Linken keresztiili DLS letoltéshez.

[402] A let6lt6 szamitogép telefonszama (32 szamjegy) [405] Uzenetrogzits / kettSs hivas id6zité

A letdltd szamitégép telefonszama max. 32 szamjegyes lehet. Ha az Uzenetrogzit6 / kettés hivas opcié engedélyezett (vagy
(Lsd. Kommunikétor telefonszdmok programozésa részt.) a 6 ora id6tartam alatt a panel élesztése utan) a panel véala-
[403] Letoltés hozzaférési kédja szolni fog a bejovd hivasokra a kévetkez6képpen:

1. A panel 1 vagy 2 csengetés utan felveszi, majd megszakit-
ja a vonalat.

2. Ekkor elindul az id6zit6.

3. Ha Gjabb csengetést észlel, mielétt letelik az Uzenetrogzitd
| kett8s hivasid6zit6 ideje, a masodik bejévé hivasra azonnal
vélaszol.

[406] Csengetések szama valaszadashoz

A panel ennyi csengetés utan probal meg kapcsolatot terem-
teni és elkezdeni a letoltést. A gyari alapérték 000, ekkor nem
veszi figyelembe a csengetések szamat. Ervényes adat: 000-
020.

A Letoltési felhasznaléi kod a biztonsagos és megfelelé azo-
nositast szolgalja. Mind a panelnek, mind a szamitégépnek
ugyanolyan informéaciokkal kell rendelkezni a DLS megkezdé-
séhez.

[404] Letoltési panel azonositd kod

A Panel azonosité kod a biztonsagos és megfelelé azonosi-
tast szolgalja. Mind a panelnek, mind a szamitégépnek ugya-
nolyan informéaciokkal kell rendelkezni a DLS megkezdésé-
hez.
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[499][Telepit6i k6d][499] PC-Link kezdeményezése ﬁ) tkt‘>vetkez(5 lépéseket kovetve aktivalhatja a DLS kapcsola-
(hely_i_ Igti)‘ltés) L i s N . 1. médszer (ha még nem csatlakoztatta a szamitégépet és a
A letoltéshez szukséges id6 nagymértékben csokkenthet6 a kézpontot:

PC-Link kabel segitségével. Ez az adapter biztositja a megfe-
lel6 kapcsolatot a helyi letdltéshez. Helyi letdltés engedélye-
zése PC-Linken keresztil ugy torténik, hogy beltjik
[*][8][Telepitsi kod][499][Telepitdi kod][499]. A letdltés alatt
minden billenty(izet érvénytelen lesz. Az allapot LED-ek
mutatjdk a rendszer pillanatnyi allapotat azon a billenty(ize-
ten, amelyen a kapcsolatot engedélyeztiik.

Megjegyzés: A panel nem képes PC-Link kapcsolatra, ha a
telefonos kommunikéacié folyamatban van.

1. Iépés: Inditsa el a DLS kapcsolatot
2. |épés: Csatlakoztassa a PC-Link kabelt a szami-
tégép és kozpont kozé. Ezutan programozhaté a
kdzpont.
(A PC-Link csatlakozé csatlakoztatasa utan auto-
matikusan indul a kapcsolat!)
2. moédszer (ha mar csatlakoztatta a szamitégépet és a koz-
pontot:
1. Iépés: Inditsa el a DLS kapcsolatot
2. lépés: Engedélyezze a panel billenty(izetérél a
PC-Link kapcsolatot a [*][8][Telepit6i kod][499] [te-
lepit6i kod][499]. Ezutan programozhaté a kézpont.

A DLS szoftverben a FELTOLTES a PANELROL térténik, mig
a LETOLTES a PANELRA iranyul.

5.7 PGM Attribatumok

A PGM kimeneteknek nem csak a tipuséat, hanem az attribGtumat is be kell programozni a helyes m(ikddés érdekében. A [09] és
[10] kimeneti tipusoknak sajat attribdtumaik vannak, melyek a leirasuknal megtalalhatok.

A PGM attribGtumok az alapbedllitasra térnek vissza, ha PGM tipust valtoztatunk.

Megjegyzés: Figyelmesen valassza ki a kimenetek tipusat/allapotat, nehogy nemkivanatos allapot forduljon el6 AC fesziiltség kima-
radasa és visszadllasa esetén.

Mindig figyeljen oda a kimenetek invertaldsara, hogy esetleges tdpkimaradaskor nehogy nem kivant allapot forduljon elé.
Megjegyzés: A [3] attribltumnak bekapcsolva kell lennie a [16] PGM tipusoknal.

Ha tébb PGM kimenetet programozunk ugyanarra a tipusra egy rendszerben, akkor az [1], [2] és [5] attribGtumoknak ugyanannak
kell lenni! Ez a kikotés nem érvényes a [09] és [10] tipusu kimeneteknél.

Alapbol az 6sszes PGM kimenet a Particié 1-hez van rendelve. Ha mas particiénal kell miikédnie a PGM kimenetnek, akkor a PGM
kimenetek particiéhoz rendelését el kell végezni.

[501]-[514] PGM Attribatumok

Attribttum | BE | Kl

PGM tipusok [01],[03]..,[08],[11]..[22] [25],[26],[28].[33].[34]

[1]-[2] Késdbbi felhasznalasra, Kl &llapotba kell lennie a megfelel miikodéshez.

[3] Valés kimenet A kimenet aktivalodaskor foldhoz kapcsol. (Kivétel | Invertalt kimenet A kimenet aktivalodaskor a foldtél elkapcsol.
03-as opci6, Erzékel6 Gjrainditas)

PGM tipusok [03],[13],[14],[19]-[22]

[4] ld6zitett impulzus A kimenet az idézités idejére aktiv lesz, amikor | Kimenet BE/KI A kimenet be és kikapcsol, amikor a felhasznalé

a felhasznald aktivalja. aktivalja.
PGM tipusok [03],[19]-[22]
[5] ’ Felhasznéloi kod sziikséges A kimenet aktivalasahoz kod kell. Felhasznal6i kéd nem szikséges A kimenet aktivalasahoz nem
kell kod.
PGM tipusok [09] Rendszer hibak
[1] Szerviz szikség
[2] AC hiba
[3] TLM hiba
[4] FTC hiba
[5] Zb6nahiba
[6] Zb6na rongalas / szabotazs
[7] Z6na akku hiba
[8] 1d6 elvesztése
PGM tipusok [10] Rendszer esemény
[1] BetOrés esemény
[2] TGz esemény
[3] Tamadas (Panik) esemény
[4] Orvosi esemény
[5] Felugyelt esemény
[6] Els6bbség esemény (Gaz, hé, stb.)
[7] Tamadas (Holdup) és kényszeritett kod hasznalat esemény
[8] ld6zités kovetése / Id6zitett impulzus Kapcsolt Ervényes kéd beiraséig aktiv a kimenet
A kimenet az id6zités idejére aktiv lesz.
Megjegyzés: Ha a Rendszer esemény id6zités kovetd, akkor
minden attribGtumnak BE allapotba kell lennie.
PGM tipusok [31] Alternativ kommunikator
[1] Tliz esemény
[2] Panik esemény
[3] BetOrés esemény
[4] Nyitas / zards esemény
[5] Zo6na automata kiiktatas
[6] Orvosi esemény
[7] Rend6rségi kod
[8] Impulzus A kimenet az id6zités idejére aktiv lesz. Kapcsolt Ervényes kod beirasaig aktiv a kimenet
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PGM tipusok [32] Nyitas riasztas utan

[1] Késb6bbi felhasznalasra

[2] Késdbbi felhasznalasra

[3] Késdbbi felhasznalasra

[4] Késbbbi felhasznalasra

[5] Kés6bbi felhasznalasra

[6] KésG6bbi felhasznalasra

[7] KésG6bbi felhasznalasra

[8] Impulzus A kimenet a PGM id6zité idejéig aktiv lesz. Kapcsolt Ervényes kéd beirasaig aktiv a kimenet

PGM tipusok [29], [35]..[41] Zénakovetd

[1] KésG6bbi felhasznalasra

[2] KésGbbi felhasznalasra

[3] Valés kimenet A kimenet aktivalédaskor foldhdz kapcsol. Invertalt kimenet A kimenet aktivalédaskor a foldtél elkapcsol.

[4] KésG6bbi felhasznalasra

[5] Késb6bbi felhasznalasra

[6] KésG@bbi felhasznéalasra

[7] Késdbbi felhasznalasra

[8] 'ES’ A kimenet a meghatarozott zénak ES kapcsolata esetén lesz [ 'VAGY’' A kimenet a meghatarozott zénak VAGY kapcsolata
aktiv. esetén lesz aktiv.

[651]-[564] Kimenetek partici6hoz rendelése

Alap beadllitasként, minden kimenet az 1-es partici6hoz van rendelve. Ez4ltal a megfelel6 hozzarendelést el kell végezni a helyes
miikodés érdekében a Szekcid [551]-[564]-ben. Az 1-8 fények az 1-8 particiot jeldlik, ezek az 1-8 szamokkal kapcsolhatéak ki és
be. A 'Rendszer’ opcibkra nincs hatéassal a partici6 hozzarendelés. A PGM tipusok [29], [35]..[41] Z6nakbvet6 kimenet esetén a
megfelel6 zonak véalaszthatbak ki a 8 zénabdl.

5.8 Kibdvitett Gizenetkdédok

[601]-[604] Z&rasi (élesitési) Uzenetkddok, 33-95 felh. kéd

Ha valamelyik particiot élesitik, akkor ezt a kodot kiildi &t, hogy azonosithaté legyen ki (melyik kédhely() élesitette a rendszert.
[605]-[608] Nyitasi (hatastalanitasi) Uizenetkddok, 33-95 felhasznal6i kéd

Ha valamelyik particiét hatastalanitjak, akkor ezt a Uizenetkddot kildi at, hogy azonosithato legyen ki (melyik kédhely() hatastalani-
totta a rendszert.

5.9 Kib6vitett hatastalanitasi opciok

[681]-[684] Automata hatastalanitasi id6pont
A nyolc particiéra kulon automata hatastalanitasi id6 allithaté be. Minden napra kulon id6pontokat lehet bedllitani. A beirhaté érték-
eke ora:perc-ben adhaté meg: 0000-2359, 9999 a tiltas ideje.

vasarnap I I I |
hétfé I | |
kedd I | |
szerda I | Y |
csutortok I | I |
péntek I | I |
szombat I | I |

[691]-[698] Automata hatéastalanitasi Unnepnap tablazat

A nyolc particiéra kilon automata hatastalanitasi tinnepnap tablazat adhaté meg. Particionként 14 datum adhaté meg, hat szam-
jeggyel. Egy datum a hénap, nap, év sorrendben, mindegyik két szamjeggyel adhaté meg. A particié nem hatastalanitodik a meg-
adott datum alkalmaval. A tiltdshoz a 999999-et kell megadni.

5.10 Nemzetko6zi beallitasok

[700] Automatikus 6ra utanallitas

Ebben az utasitasban lehet korrigalni az 6ra pontatlansagéat. A panel ebben a szekciéban programozhaté arra, hogy minden nap
végén az utolso percet az id6zit6 hany masodpercnek szamolja. Az értéke 01-99 lehet, ez gyéarilag 60 masodperc.

Példa 1: Az 6ra késik naponta 9 masodpercet. Megoldas: Programozzuk a bedllitasi értéket 51 masodpercre (a gyari 60 helyett) a
minden nap utolsé perce szekci6ban [700]. Ez altal a panel 6rdja atugorja ezt a 9 masodpercet, helyrehozva a problémat.

Példa 2: Az 6ra naponta 11 masodpercet siet. Megoldas: Programozzuk a beallitasi értéket 71 masodpercre (a gyari 60 helyett) a
minden nap utolso6 perce szekciéban [700]. Ez altal a panel 6raja 9 méasodperccel tovabb szdmol, helyrehozva a problémat.
Megjegyzés: Ha az automata élesités idejét 23:59-re programozzuk, akkor barmely valtoztatas az Ora bedllitas szekcioban kihat az
el6riasztas idejére.

[701] Els6 nemzetkdzi opcids kéd

Opcid | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
1 AC BE X [AC50HzA hélézat? frekvenc?a 50 Hz.
Kl AC 60 Hz A hélézati frekvencia 60 Hz.
BE Id6alap bels6 kristaly A nem stabil halézati frekvencia miatt, a beépitett kristaly
2 Id6alap szolgéltat pontos id6alapot.
Kl X | Id6alap az AC halézat Az id6alapot a valtakoz6 aram adja.

AC/DC hiba élesités tiltAsa engedélyezve Amikor az AC/DC élesités tiltasa
opcié engedélyezett, akkor a panelt nem lehet élesedni AC (hal6zati tapellatas)
vagy DC (akkumulator) hiba esetén. A rendszert addig nem lehet élesiteni, amig a
BE hél6zati vagy az akkumulator hiba meg nem sz(inik. Ha nincs AC vagy DC hiba, a
felhasznal6 megkisérelheti a rendszer élesitését, a panel automatikusan ellenérzi
az akkumulatort a kozponti panelen és a modulokon. Ha az akkumulator j6, a
rendszer élesithet6, ha rossz, akkor nem.

3 Elesités tiltas

AC/DC hiba élesités tiltdsa tiltva Ha az AC/DC élesités tiltdsa opcié nincs en-
Kl X | gedélyezve, a panel nem végez tesztet a tapellatas meglétérdl, és igy a felhasz-
nélo élesitheti a rendszert AC vagy DC hiba esetén is.
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Minden szabotazs telepitSi Gjrainditast igényel A rongélas/szabotazs esetén a
[*][8][Telepitsi kod] bevitele sziikséges ahhoz, hogy a rendszer Ujra élesithetd
4 Kapcsqlt rendszer Iegyen. Automata eIeS|te§ es l_(ulcsos Ifapcsolorol torténd élesités sem lehetséges
szabotazs barmely rendszer szabotézs hiba esetén.
K| X Minden szabotazs koveti a visszaallast Nem kell programoz6i belépés, hogy
élesithetd legyen a rendszer.
BE 6 szamjegy( felhasznaloi kéd A felhasznal6i kédok 6 szamjegyesek lesznek.
A, Mesterkdd: 123456, Telepit6i kéd: 555555, felhasznaldi kdd: XXXX00
5 Felhasznal6i k6d hossz — — o~ AR ——
Kl X 4 szamjegy( felhasznal6i kod A felhasznglo[ kodokfl _szamjegyesek lesznek. Ha
volt kéd programozva, akkor az utols6é 2 szamjegyet torli a rendszer.
Foglalt vonalhang azonositads engedélyezve A panel érzékeli a foglalt jelzést a
6 Foglalt hang BE feIUgyeleFi éllomés f_elf'_ﬂ, és a beéllit_ot} iq,évell (!(ésleltetés a hivasi prébalkozasok
kozott) késébb kezdi Ujra a kommunikacios kisérletet.
Kl X | Foglalt vonalhang azonositéas tiltva Nincs azonositva a foglalt jelzés.
7 Akkumulator toltés BE Nagy aramu akkumulator toltés Megkdzelit6leg 700 mA-es toltés.
Kl X | Normal akkumulator t6ltés Megkozelitéleg 400 mA-es toltés.
Normal kommunikacios prioritds A riasztasi események (zéna riasztas, [F]
BE X gomb, [A] gomb, [P] gomb, kényszeritett k6d hasznélata, z6na bdvit6 felugyeleti
hiba, két vezetékes fustérzékel§) megszakitia a DLS, Escort, behallgatasi vagy
8 Kommuniké&cio prioritas Downlook kapcsolatot.
UL kommunikacioés prioritds Minden esemény kivéve a tesztek (periodikus
Kl teszt, periodikus teszt hiba esetén, rendszer teszt) megszakitia a DLS, Escort,
behallgatasi vagy Downlook kapcsolatot.
[702] Masodik nemzetkdzi opcids kéd
Opcid | Elnevezés Allapot | Alap | Leiras
1 Impulzus tarcsazés BE 33/ 67 Impulzus tarcsazas jel / Sziinet arany 33 / 67 Eurbpai szabvany
arany Kl X |40/ 60 Impulzus tarcsazas jel / Sziinet arany 40 / 60 Eszak Amerikai szabvany
BE X Erdéltetett tarcsazas engedélyezve A panel tarcsazni fog a tarcsahang meglétére
2 Erdltetett tarcsazas vald tekintet nélkil. Az 6sszes probalkozas igy mikodik.
Kl Erdltetett tarcsazas tiltva A panel nem tarcsaz a tarcsahang megléte nélkul.
Vezetékes vonal teszt atvitel id6kdz percben A Szekcié [377]-ben bedllitott
BE P - ; - P
3 Teszt atvitel gyakorisag tesztatyltell gyakorisagot (het_edlk_oriu?) percekben szamoljg}a rendszer. __
Kl X Vezetek_es_ vonal teszt atvitel id6koz n_apban A Szekcid [377]-ben bedllitott
tesztatviteli gyakorisagot napokban szamolja a rendszer.
BE 1600 Hz handshake Impulzus formatumnal a handshake frekvencia.
4 Handshake Kl X Normal handshake Impulzus formatumnal a handshake frekvencia a formatum
altal meghatarozott.
Azonosit6 (ID) hang engedélyezve A panel egy impulzus jelet ad a telefonvona-
- BE ) . .
5 Azonosito (ID) hang lon, jelezve, hogy rékapcsolddott a vonalra.
Kl X | Azonosité (ID) hang tiltva A panel nem ad jelzést
6 Azonosito (ID) hang BE 2100 Hz
frekvencia Kl X 1300 Hz
BE DL_S ablak 1 éréra engedélyezve, egyszer A DLS ablak csak az els6 éraban van
7 DLS ablak nyitva, az elsé sikeres le/feltdltés végéig.
DLS ablak 6 6ran at engedélyezve A DLS ablak 6 6ran keresztul nyitva van.
Kl X . - . o 1k
Ezalatt tobbszor elvégezhet6 a leffeltdltés.
BE Szirénajelzés FTC esetén, ha éles FTC hiba esetén élesitett allapotban a sziré-
8 Szirénajelzés FTC na kimenet aktivalodik a Sziréna kikapcsolési id6ig vagy a hatastalanitasaig.
esetén KI X FTC csak hibajelzés éles allapotban is Csak a billenty(izet hangjelz6je fog
jelezni hiba esetén.

[703] Késleltetés a hivasi (tarcsazasi) kisérletek k6zott

Normal (er6ltetett) tarcsézasnal, a panel rakapcsolédik a
telefonvonalra (felveszi a telefont), és 5 masodpercig var a
tarcsahangra, megszakitja a vonalat, és var 20 masodpercet,
a panel rakapcsolédik a telefonvonalra, és ismét 5 masodper-
cet var a tarcsahangra, A panel a tarcsa hangra valé tekintet
nélkil tarcsazni fog. Ha nem jon 6ssze megfeleld handshake
kapcsolat 40 masodpercen belill, a panel befejezi a hivast. Az
itt bedllithat6 id6 elteltével kezdi a kdvetkez6 hivasi kisérletet.

5.11 Modul programozas

A kdzponthoz szadmos, kuldnb6zé funkciét ellaté modult lehet
csatlakoztatni. Minden modul részletes programozasi leirasa
megtalalhaté a modul dobozéban.

PC5400 Szekci6 [801]

PC5900 Audi6 Interfész Modul Szekci6 [802]

A PC5900 Audi6 Interfész lehetSséget nyujt, hogy akar 4
mikrofon és 2 hangszoré csatlakoztatasara.

Mindezek mellett lehetéség van a feliigyelet szaméra a be-
hallgatasra a védett térbe. Ekkor a felugyelet kivalaszt egy
interkom allomast, beszéd/behallgatas, on-line id6t a kapcso-
latban. A behallgatas funkcié engedélyezhet6 barmely tele-
fonszamon.

Alternativ kommunikaciés modul Szekcio [803]

PC5132 Szekci6 [804]

PC5100 Szekci6 [805]

T-Link Szekcio [851]
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5.12 Specidlis telepitdi funkcidk

[899] Template programozéas
A szekcion belll a kévetkez6 sorrendben allithatja be a meg-
felel6 értékeket.
Z6na, ill. kommunikator opciok
Els6 telefonszam (32 szamjegy) Szekcié [301]
Rendszerazonosité kdd Szekcié [310]
Partici6azonosit6 kodok Szekcié [311]
A letdltés hozzéaférési kddja Szekcié [403]
Particio 1 1-es belépési késleltetés
Szekci6 [005] [01] els6 érték

7. Partici6 1 Kilépési késleltetés

Szekci6 [005] [01] harmadik érték

8. Telepiti kdd Szekcio [006]
Miutédn beirta a Telepit6i kddot, a billenty(izet visszatér az
alap programozéi menibe.
A Template programozas részletes leirasa a 6. fejezetben
talalhaté meg.

o whE

[900] Panel verzié kijelzése
Ebben a szekciéban megtekinthetd a kozpont szoftver verzio-
ja.
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[901] Telepitbi sétateszt engedélyezése / tiltdsa

A Telepitdi sétateszt segitségével megbizonyosodhatunk
réla, hogy a kdzpont minden zénaja megfelel6en miikodik-e.
A [24] tipusu zénéat nem lehet tesztelni ilyen médon.

Miel6tt megkezdené a tesztet, ellenrizze:

1. A panel hatastalanitva van.

2. A billenty(izet elsotétités opcié ki van kapcsolva.

3. A folyamatos t(iz sziréna opcié ki van kapcsolva.

4. Az atviteli késleltetés tiltva van.

Megjegyzés: A tliz hibadkat nem lehet kimutatni ezzel a teszt-
tel. Minden kimenet aktivalédni fog a séta teszt alkalmaval
minden particiéban.

A teszt elinditédsa a kdvetkezd:

1. Lépjen be a Telepit6i programozéasba

2. Lépjen be a Szekci6 [901]-be

Abban az esetben, ha valamelyik zéna nyitott, a panel két
masodpercre m(ikddésbe hozza a sziréna kimenetet, az
esemeényt rdgziti az eseménytarban, a riasztast pedig jelenti a
kozponti felligyeletnek. A teszt alatt a zonakat tobbszor is
lehet ellendrizni. Ellen6rizze az eseménytarat, hogy minden
zona és az [F], [A], [P] gombok megfeleléen miikodnek-e.
Megjegyzés: Ha nincs a zénakban mozgés, akkor a panel 15
perc utan kilép a programoz6i sétateszt izemmaodbdl.

A teszt ledllitasa az alabbiak szerint torténik:

1. Lépjen be a Telepitdi programozasba

2. Lépjen be a Szekci6 [901]-be.

Megjegyzés: A riasztasi memdria torl6dik, amikor belépilink a
teszt moédba. Amikor a teszt kész, a memoria fény vilagit, jelzi
a tesztelt zonakat. A fény kialszik a kdvetkez6 élesités utan.
Megjegyzés: Amig a Sétateszt folyamatban van, mindharom
LED (Bekapcsolva, Uzemkész, Hiba) gyorsan villog. A Séta-
teszt kezdetekor és végekor megfelel§ jelzések kerlilnek
kommunikalasra.

[902] Modul felugyelet Ujrainditasa

A panel automatikusan sorra veszi a rendszer 6sszes modul-
jat az inditas utan. A keresés befejeztével (kb. egy perc eltel-
tével) a rendszer rogziti az észlelt modulokat. Ha a PC5132
modulba legalabb egy eszkdz szériaszama nincs programoz-
va, akkor az nem jelenik meg a modulok k6zott.

Ha egy modult eltavolit a rendszerbdl, azt a panellel tudatni
kell. A modul eltavolitasdhoz sziintesse meg a kapcsolatot a
KEYBUS-al, és inditsa Ujra a rendszer felligyeletet a Szekci6é
[902] alapjan. Az Ujrainditas utan a panel felismeri, majd
felugyeli az 6sszes még létez6 modult.

Megjegyzés: a modulok beléptetése és torlése egy percet
vesz igénybe. Miel6tt belép a Szekcié [903]-ba vegye figye-
lembe ezt az id6t.

[903] Modul feltgyelet kijelzés

A zéna fények vilagitani fognak, annak megfeleléen, hogy a
panel a rendszer mely moduljat talalta meg. Az LED billen-
tylizet segitségével a modulok sorra vehetdk, az alabbi lista
szerint:

LED 1-8 Billenty(izet #1-#8
LED 9-14 Zbnak Bovit6 1-6
LED 15 PC5100

LED 16 Zbnak Bovitd 7
LED 17 PC5132

LED 18 PC5208

LED 19 PC5204

LED 20 PC5400

LED 21 PC59XX

LED 22 Alternativ kommunikator
LED 23 DLM-4L v1.0

LED 24 Escort5580

LED 26-29 PC5200 1-4

Ha valamely modul annak ellenére, hogy be van kétve, még-
sem jelentkezik, az alabbi okai lehetnek:

* Nincs csatlakoztatva a KEYBUS-hoz.

e Hiba a KEYBUS vezetékezésében.

e A modul 330 méternél messzebb van a paneltél.

e A modul nem kap tapellatast.

e A PC5132 vev6hoz nincs eszkdz programozva.
Megjegyzés: Az LCD5500 v2.0 és alacsonyabb verziéju
billenty(izeteken a modulok kijelzése nem tokéletes!

[904] Vezeték nélkuli modul elhelyezés teszt
Tovabbi informéacié a PC5132 Telepit6i kézikonyvben

Telepitdi kézikdnyv v4.2

Két szamjegyes zbénaszdm alapjan add/modul vélasztas
(z6na 01-32).

[#] kilépés vagy 20 masodperc mulva kilép.

Az elhelyezési teszt 3 eredménnyel zarulhat, ezek a kilénbo-
z6 tipusu billentylzeteken kilénféleképpen jelennek meg:

Jo 1. fény vilagit ,GOOD” egy hangjelzés

Rossz 3. fény vilagit ,BAD” harom hangjelzés
[989] Mesterkdd gyari visszadllitasa

A [989][Telepit6i kod][989] beirasaval visszadllithaté a gyari
alapértékre (1234) a Mesterkéd.

[990] Telepit6i kizaras engedélyezve

Telepitdi kizaras vélasztasa esetén hardver reszet nem lehet-
séges. A panel fesziltség ala helyezésekor hangjelzéssel
jelzi a kizéarast (a telefonrelé 10-szer kattan). A Szoftver
reszet-re nincs hatassal az opcid, (valamennyi programozasi
opci6 gyari alapértékre all).

Programozéi Kizaras engedélyezése az alabbiak szerint
torténik:

1. Lépjen be a telepit6i programozéasba

2. Lépjen be a Szekci6 [990]-be

3. Usse be az Telepit6i kodot

4. Usse be Ujra a Szekcio [990]-et

[991] Telepitéi kizaras tiltva

Telepitdi kizaras tiltdsakor a panel valamennyi programozast
gyari alapértékre allit amennyiben a kdzponton hardver reszet
torténik.

Telepit6i kizaras tiltasa az alabbiak szerint torténik:

1. Lépjen be a telepit6i programozéasba

2. Lépjen be a Szekci6 [991]-be

3. Usse be az Telepit6i kodot

4. Usse be Ujra a Szekcio [991]-et

Gyari alapértékek visszaallitadsa

Olykor szilkségessé valhat a kdzpont, vagy a hozza kapcso-
16d6 valamely modul gyari alapértékre allitdsa. Kulonféle
gyari alapértékek lehetnek, ezek kozé tartozik a kézpont, az
ESCORT modul, a PC5132 Vezeték nélkili bévit6 és a
PC5400 Printer modul alapértékre allitasa.

Megjegyzés: A panel reszetelése nem dllitja vissza gyari
alapértékre a billenty(izetet. Az LCD5500 és LCD5501 billen-
ty(izet reszeteléséhez nézze meg a programozasi munkala-
pot. Az 55XXZ LED billenty(izeteket manualisan kell djraprog-
ramozni a Szekci6 [000]-ba.

A kdzpont gyari alapértékre allitdsa (hardver reszet)

1. Tavolitsa el az AC és az akkumulator csatlakozast a panel-
rél

2. Tavolitson el minden vezetéket a Zéna 1. és a PGM 1
csatlakoz6kbol

3. Egy kis darab vezetékkel zéarja rovidre a Zéna 1. és a PGM
1 csatlakozokat.

4. Adjon AC feszlltséget a panelre.

5. Amikor a billenty(izeten felvillan az 1 Zéna fény, a gyari
alapértékre dllitas befejez6dott.

6. Tavolitsa el az AC tapellatast a vezérl6 panelrél.

7. Allitsa vissza az eredeti vezetékezést és élessze a kdzpon-
tot.

Megjegyzés: A panel élesztéséhez AC tapfesziltség sziiksé-
ges. A panel gyari alapértékre allitasa akkumulatorrél nem
lehetséges!

A kozpont és egyéb modulok gyari alapértékre allitasa
(szoftver reszet)

1. Lépjen be a telepit6i programozasba

2. Lépjen be a Szekcié [99X]-be

3. Usse be a Telepit6i kodot

4. Usse be Ujra a Szekci6 [99X] szamot

A panel / modul néhany mésodperc alatt gyari alapértékre all.
A Dbillentylizet m(ikod6képességének visszadllasakor az
alapértékre allas befejez6dott.

[993] LINKS2x50 gyari alapértékre allitasa
[995] Escort 5580 gyari alapértékre allitasa
[996] PC5132 gyéri alapértékre allitdsa

[997] PC5400 gyéari alapértékre allitadsa

[998] PC5900 gyari alapértékre allitadsa

[999] Kbzpont panel gyari alapértékre allitadsa
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Telepitdi kézikdnyv
6. fejezet - Template programozas

Az alabbi fejezetben a specialis programozas attekintése kdvetkezik. Ezen programozasi részen belil csak néhany specidlis értéket
lehet beallitani.
A template programozéasba a [*][8][Telepit6i kod][899] beiraséaval léphet be.
A szekcion belil a kdvetkezd sorrendben dllithatja be a megfelel6 értékeket.
9.  Z6bna, ill. kommunikator opciék

Elsé telefonszam (32 szamjegy) Szekci6 [301]
Rendszerazonosité kéd Szekci6 [310]
Particidazonosité kédok Szekcid [311]

A letoltés hozzaférési kodja Szekcid [403]
Particio 1 1-es belépési késleltetés Szekci6 [005] [01] elsd érték
Particio 1 Kilépési késleltetés Szekcié [005] [01] harmadik érték
Telepit6i kod Szekcid [006]

Miutén beirta a Telepit&i kodot, a billenty(izet visszatér az alap programoz6i meniibe.

6.1 Zona, ill. kommunikator opciodk
Egy 5 szamjegyes szamot kell megadni a megfelel§ értékek-
kel. A szamjegyek értékének a meghatarozasa a kovetkezd

4. szamjegy
Ervényes érték: 1-8.

v4.2

Uzenetkadd kiildési opcidkat valaszthat ki a tablazatbol.

listdban olvashato: Erték|Altalanos|Kivalasztott|Nyitasok/| Z6na vissza-| DLS/
1. szamjegy hibak zarasok allasok Telggitféi
P 2 . be/kilépés
Ervényes érték: 1-6. 1 i o P
Az els6 8 zona bedllitAsat hatdrozza meg a tablazat alapjan. : -
Erték [ Znl | Zn2 | Zn3 | Zn4 | Zn5 | Zn6 | Zn7 | Zn8 2 ! ! : n n
1 | 1 | 3| 33 | 4] 4] 4] a 3 ! ! n n
2 | 1 |3 |3 |5 555 | 8 4 ! ! ! n n
3 | 1| 3|3 | 555 |5 |7 > ! ! . n
4 |1 | 13 33|33 ]3s 6 ! . ] n
5 [ 1133655515 ; : ' ' n
6 L 3 3 6 5 > > 8 i: az alabbi tAblazatoknak megfelel6en
Z6na meghatérozas: u're_s: a gyari bedllitasnak megfelel6en
1 1-es késleltetett n: tiltva
2 2-es kés_leltetett Altal4nos:
i ﬁé?,g{?" Leirds Tell|Tel2|Szekcid
5 Kévetd Otthonmarado/Tavozo Minden lizenetkéd automatikus Szekcid
6 Késleltetett Otthonmarad6/Tavoz6 [320]-[349],
7 Késleltetett 24 6ras Tiiz (vezetékes) . _ . S— . [601]'[_6308] FE
) Normal 24 6ras Tlz (vezetékes) Riasztas / visszadllas hivasirany i Szekeid [351]
P Opci6 1 BE
2. szamjegy Opci6 2 KI
Ervényes értek: 1-3 . g Szabotazs | visszaallas hivasirany | 1 | 1 |Szekcid [359]
A zor)alezarast hatarozza meg a tablazat alapjan. Opci6 1 K
Erték Lezaras Szekcit_S'[013] Szekcic")l[013] Opci6 2 K
Opci6 1 Opci6 2 Nyitas-zaras / visszadllas hivasirany| i i [Szekci6 [367]
1 NC BE Kl Opci6 1 Kl
2 SEOL Kl Kl Opcié 2 Kl
3 DEOL Kl BE Karbantartasi riasztas / visszallas i Szekci6 [375]
3. szamjegy Opci6 1 BE
Ervényes érték: 1-6. Opcid 2 KI
Kommuniké&ciés opcidkat valaszthat ki a tdblazatbol. Rendszer teszt atvitel hivasiranyok i i |Szekci6 [376]
Erték| Tell Progr. Tel2 Progr. Opci6 1 KI
szekcid szekcid Opcid 2 KI
1 |[Tiltva [380] Opcié 1 KI [Tiltva [380] 1 BE
2 |Automata ([350] 1 04 Automata ([350] 2 04 Kivalasztott hibak:
SIA [380] Opci6 1 BE |[SIA Hiba Szekcid [345] [Szekcid [346]
[381] Opci6 3 Kl riasztasok visszaallasok
3 |Automata ([350] 103 Automata ([350] 2 04 Akkumulator FF FF
Contact ID |[380] Opci6 1 BE [SIA [381] Opci6 3 KI AC 00 00
[381] Opci6 7 KI Sziréna aramkaor FF FF
4 |Automata |[350] 1 04 Residential|[350] 2 06 T(izhurok FF FF
SIA [380] Opci6 1 BE Segéd tapegység FF FF
[381] Opcid 3 KI Telefon 00 00
5 |Automata |[350] 1 03 Residential |[350] 2 06 Altalanos rendszer 00 00
Contact ID ([380] Opcio 1 BE Altalanos rendszer feliigyelet FF FF
[381] Opcid 7 Kl FF: Automata formatum esetén jelentve
6 |Automata ([350] 103 Automata ([350] 2 03 00: Tiltva
Contact ID |[380] Opci6 1 BE [Contact ID
[381] Opcié 7 KI
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Nyitdsok/ zardsok:

Felh. | Zarasok Gzenetkddjai

Szekcié

1-8 |51 [52 |53 |54 |55 |56 [57 |58 |[339]

9-16 [61 |62 |63 |64 |65 [66 |67 |68 |[339]

17-24|71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |[340]

25-32|81 [82 |83 |84 |85 [86 [87 |88 |[340]

33-40| FF_|FF_|FF_|FF_|FF _|FF_|FF |98 [[601]

Felh. | Nyitasok Uizenetkddjai

Szekcié

1-8 |11 [12 |13 |14 |15 |16 [17 |18 |[342]

9-16 [21 |22 |23 |24 |25 [26 |27 |28 |[[342]

17-24|131 [32 |33 [34 |35 |36 [37 |38 |[343]

25-32|41 |42 |43 |44 |45 [46 [47 [48 |[343]

33-40|FF_|FF_|FF_|FF _|FF _|FF _|FF |98 [[605]

Nyitas / zaras hivasiranyok Tel2. engedélyezve [367]

FF: Automata formatum esetén jelentve
00: Tiltva

Zo6na visszadllasok

Z6nak | Zéna visszaallasok Uzenetkddjai Szekcié

1-64 [00]00 00 ][00 0000 00 [00 |[324]-[327]

FF: Automata formatum esetén jelentve
00: Tiltva

DLS/ Telepit6i be/kilépés

Egyéb karbantartasi Uizenetk6dok

Szekcié

FF_[FF_JFF Joo Joo [FF [FF [FF [FF JFF J00 J00 [[347]

FF: Automata formatum esetén jelentve
00: Tiltva

5. szamjegy

Ervényes érték: 1-3.

Erték [Szekcio

DLS kapcsolat/ Visszahivas beallitas

1 |[401] Opcid 1 Kl |Kett8s hivas tiltva
[401] Opci6 3 Kl |Visszahivas tiltva
[406] O Csengetések szama: 0

2 |[401] Opci6 1 BE |KettSs hivas engedélyezve
[401] Opci6 3 Kl |Visszahivas tiltva
[406] 9 Csengetések szama: 9

3 |[401] Opci6 1 BE |Kett8s hivas engedélyezve
[401] Opci6 3 BE |Visszahivas engedélyezve
[406] 9 Csengetések szama: 9
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6.2 Elsé6 telefonszam
Szekci6 [301]

6.3 Rendszerazonosité kéd
Szekci6 [310]

6.4 Particidazonositd kédok
Szekci6 [311]

6.5 A letoltés hozzaférési kddja
Szekci6 [403]

6.6 Particio 1 1-es belépési késleltetés
Szekci6 [005] [01] els6 érték

6.7 Partici6 1 Kilépési késleltetés
Szekci6 [005] [01] harmadik érték

6.8 Telepitéi kod
Szekcio6 [006]
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7. fejezet - TGz felugyelet

Az alabbi fejezetben az 6sszes Tliz zéna (mely programozhat6 a PC1616/PC1832/PC1864 és PC5700 esetén) attekintése kovet-
kezik. A tliz zonék programozésa hasonl6an torténik, mint a behatolas jelz6 z6naké. Nézze at a zéndk bekdtéséhez, programoza-

sahoz kapcsol6do fejezeteket.

Megjegyzés: A 2 vezetékes fustérzékel6 csak a meghatérozott helyre kothet6 a PC1616//PC1832/PC1864 panelek esetében. Ez a

PGM2 és az Aux+ csatlakozépontok.

7.1 Particiok és Tz rendszer beallitas

Egy épuleten belili t(iz rendszer nem bonthat6 tobb particio-
ra, hogy a hang- és fényjelzéseket meg lehessen kiilonb6z-
tetni, hogy egyik, vagy masik particiébdl jott a jelzés.

Mig a rendszer behatolasjelzd része particionalhaté, addig
barmelyik z6nan barmelyik particiéban keletkezik tlizjelzés az
Osszes tlizjelz6 kimenet aktivalodik az dsszes particiéban.

A PC1616/PC1832/PC1864 két megvalésitasi megoldast ad
erre a problémara.

Tlzrendszer kialakitas 1

e Az Osszes tlizjelz6 zona egy particidba tartozik.

* Legaldbb egy billenty(izet azonos particiéban van tiizjel-
z6 z6nékkal.

e  Egyéb tipusu z6nak szintén ehhez a partici6hoz vannak
rendelve.

A vizéramlas és egyéb tliz z6ndk a PC5700-as modulon,

kijelzésre kerllnek autoléptetés mdédban az dsszes particiés

és globalis billentylizeten. Ha a PC5700-as modul zénaja

riasztasba kerl, akkor a tlizjelzés barmelyik particiés billen-

ty(izetr6l csendesithetd és tordlhetd.

Ha a riasztas egy particiés z6nabdl jon, akkor tlizjelzés csak

a tliz particiés billentylizetr6l csendesithetd és torolhet6. A

masik particiés vagy globalis billenty(izetrdl torténé csendesi-

téshez a billenty(izetet ideiglenesen a tliz particioba kell

rendelni.

Tdzrendszer kialakitas 2

(Ajanlott kialakitas)

e Az bsszes tlizjelz6 z6na az 6ssze particidba tartozik. Ne
legyen 'csendes’ programozasu a t(izjelz6 zéna.

* Legaladbb egy billenty(izet legyen barmelyik partici6ban.

A riasztds az Osszes billenty(izeten autoléptetve kijelzésre

kerdl. A tlizjelzés csendesitése és torlése barmelyik billenty(-

zetr6l megoldhatdé A globdlis billentylizetet ideiglenesen

hozza kell rendelni valamelyik particiéhoz.

Megjegyzés: A Erzékel6 Ujrainditas kimenetet minden partici-

6hoz hozz4 kell rendelni.

7.2 Tz z6nak

Minden zéna programozhaté tlizjelz6 zénanak. Ez a z6na

mindig egy lezéaré ellenallasu alapallapotban nyitott kontaktu-

su riasztasi kimenettel rendelkez6 érzékel6khéz. Tébb érzé-

kel6 parhuzamosan kéthet6 egy zénan.

A vezérl6panel felligyeli a zonat:

. ROvidzar: T(iz riasztas

. Nyitott hurok: Nincs lezéaré ellenallas; a panel zénahibat
jelez

. Foldhiba: a foldelés felé 40kOhm-ndl kisebb ellenéllas a
PC5700-as modul foldelési pontjatol.

Tipikus tliz érzékel6 eszkozok, melyek ezzel a zénatipussal

hasznéalhatéak:

e Hb&érzékeldk - fix h6mérséklet és/vagy hésebesség

e Tlizjelz6 kdzpont kimenetei riasztasra és hibajelzésre

. Kézi jelzésadd

. 4 vezetékes fustérzékeld

Normal tlizjelzés miikodése

Amikor egy t(izjelz6 z6na riasztasba kerdl, a panel aktivalja a

riasztasi kimenete(i)t, és azonnal jelentést kild a felligyeleti

allomasra, ha programozott. A riasztasi kimenet szaggatott: 1

mp jelez, 1 mp nem, vagy programozhaté egyéb figyelmezte-

t6 jelzésre is. Ha hiba jelzés van egy zénan, akkor az azonnal

kijelzésre és kommunikalasra kerul. Minden billenty(izet jelzi a

hibat fénnyel és tiz masodpercenként 2 csipogassal. A billen-

ty(izet némithat6 barmely billentyl lenyoméasaval.

a7

Auto ellenérzétt tliz

Minden zéna programozhat6 Auto ellenérzott tliz zénanak. Ez

a zéna mindig egy lezar6 ellendllast alapallapotban nyitott

kontaktusu riasztasi kimenettel rendelkez6 érzékel6khoz.

Tobb érzékel6 parhuzamosan kétheté egy zénan.

A vezérl6panel felligyeli a zénat:

. ROvidzar: T(iz riasztas

. Nyitott hurok: Nincs lezaré ellenallas; a panel zénahibat
jelez

. Foldhiba: a foldelés felé 40kOhm-ndl kisebb ellenallas a
PC5700-as modul féldelési pontjatdl.

Megjegyzés: Ezen a zo6nan csak torolhetd fustérzékelSk

lehetnek. Ne keverjen kiloénb6z6 kontaktusu érzékel6ket az

Auto ellen6rzétt tliz zonan.

Négy vezetékes flistérzékel6k bekotése

A tliz zonaknal leirt mikodésl zona. Az érzékelbk tapellata-
sat az AUX+ és a PGM1-4 kozott kell megoldani. A megfelelé
PGM kimenetet (1-4) Erzékel6 Gjrainditasra kell programozni.
A PGM2 programozhaté a 2 vezetékes fiistérzékel6 beme-
netnek is, vagy 4 vezetékes flstérzékel6 reszetnek is, de ezt
nem lehet egyszerre kihasznalni.

Két vezetékes fustérzékel6k bekotése
A PGM2 programozhaté 2 vezetékes fustérzékel6k tamoga-
tasara. Tobb érzékel6 is kothetd parhuzamosan.

Tz felugyeleti z6na

Ez a zéna mindig egy lezar6 ellendllasu alapallapotban nyitott

kontaktusu riasztasi kimenettel rendelkez6 érzékel6khoz.

Tobb érzékel6 parhuzamosan kéthet6 egy zénan.

A vezérl6panel felligyeli a zonat:

. Rovidzar: Felugyelt eszkdz riasztasa

. Nyitott hurok: Nincs lezar6 ellenallas; a panel zéna hibat
jelez

7.3 TGz rendszer mikodési

Kézi riasztas csendesités

Ha a panel riasztasba keril és a riasztast megjelenité eszko-
zok aktivak, akkor érvényes felhasznaloi kod beirdsara meg-
sz(inik a figyelmeztet6 jelzés - csendesitve lesz.

Automata riasztas csendesités

Ha a panel riasztasba keril és a riasztast megjelenit6 eszko-
z0k aktivak, akkor a programozott id6 utdn automatikusan
csendesedik. A rendszer alapbedllitdsa esetén a csendesités
az utolso riasztas jelzés utan 4 perccel torténik meg. Ha a tiiz
riasztas id6zit6 kovetése le van tiltva, akkor csak kézi csen-
desitésre van lehet6ség. A Sziréna lekapcsolasi id6zit6 az
elsé riasztaskor indul. Minden tovabbi riasztas Ojra inditja az
id6zit6t.

Kézi érzékel6 vjrainditas ([*][71[2])

Az Erzékel6 ujrainditas funkcio a tarolos érzékeldk djraindita-
sét teszi lehetévé a felhasznalok részére a [*][7][2] beirasara.
A funkcié miikodéséhez, az UGjrainditand6 érzékeléket a prog-
ramozhat6 kimenetre kell kotni (PGM1-4 és AUX+).

A kimenet 5 masodpercre atvalt, és elveszi a taplalast az
érzékel6tol.

AJANLAS: A biztonsag névelésének érdekében engedélyez-
ze a kod kérését a [*][7][2] aktivalashoz, hogy csak érvényes
felhasznaloi kéddal legyen lehetséges az érzékeld Ojraindita-
sa.

Tovabbi riasztadsok miikbdése

Ha a riasztéas jelzés némitva lett -kézi, vagy automatikus Gton-

és tovabbi riasztés jelzés érkezik, a kdvetkez6k torténnek:

. Hallhaté és lathat6 jelzés indul a programozasnak,
kiépitésnek megfeleléen.

e A Sziréna lekapcsolasi id6 , ha engedélyezett, Gjra indul
a teljes id6vel, miel6tt automata csendesités lenne.

e Az (jriasztas és az 0sszes el6z6 riasztas / hiba kijelzés-
re kerdl.
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Ha a riasztds még nem lett némitva, akkor a kovetkez6k
torténnek:
e A Sziréna lekapcsolasi id6, ha engedélyezett, Gjra indul
a teljes id6vel, miel6tt automata csendesités lenne.
e Az (jriasztas latszik a kijelz6n.

Auto-Léptetés az LCD billenty(izet kijelz6jén

Amikor egy esemény fellép, a riasztas és a hibak kijelzésre

kertilnek az LCD billenty(izeteken. Ha egyszerre tobb riasztas

vagy hiba is fennall, akkor a billenty(izet folyamatosan Iépteti
az egyes események kijelzését. A feliratok a Iéptetett listaban

2 masodpercre jelennek meg.

Bar a kritikus hibak kijelzésre keriilnek, az Auto-Léptetés csak

tliz riasztas kijelzés esetén miikddik. Ha tlz hiba van és nincs

tliz riasztas, a hiba kijelzésre kerl barmelyik billenty(izeten; a

hibajelz6 fény és a csipogo jelez.

A kovetkezd események szerepelnek az Auto-Léptetésben:

e Tlz riasztas [Z6na cimke]: Ez az Uzenet tartozik az
Osszes tliz zona riasztdsahoz. A zénédk szamai (cimkéi)
sorrendben kerllnek kijelzésre.

e Tiz hiba [Z6na cimke]: Ez az lizenet tartozik az 8sszes
tliz zona szakadt hurok jelzéséhez. A z6ndk szémai
(cimkeéi) sorrendben kertinek kijelzésre.

. Sziréna aramkor hiba: Ez az uzenet jelenik meg, ha a
PC1616/PC1832/PC1864 panel sziréna aramkore nyitott
hurkot jelez.

. Hibas kommunikacié: Ez az izenet jelenik meg, ha a
panel nem tud jelentést kiildeni a felligyeleti allomasra.

Az Auto-Léptetés ledll, ha érvényes felhasznal6i kédot adnak

meg a riasztas jelzések csendesitéséhez.

Tz hiba allapot

Minden esetben, mikor a panel hibat érzékel a billenty(izet
Hibajelz6 fénye jelez és a 10 masodpercenként 2 révid csipo-
géast ad. Barmelyik billenty(t lenyomva csendesithet6 a Hiba-
jelzés. A hiba hangjelz6 Gjra csipog, ha Gjabb hiba Iép fel.

Tlz z6na hiba

Tz z6na hibat jelez a panel, ha barmelyik t(iz zéna nyitott
allapotba kertil (szakadas).
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AC hiba

AC hibat jelez a kozpont, ha AC hiba van a
PC1616/PC1832/PC1864 panelen (nincs 16,5 VAC).
Akkumulator hiba

Akkumulator hiba keletkezik, ha a PC1616/PC1832/PC1864
panel akkumulatora nem j6 (nincs, vagy rovidrezart).
Foldhiba

A foldelés felé 40kOhm-nal kisebb ellendllas a
PC1616/PC1832/PC1864 panel EGND foldelési pontjatol.
lletve a foldelés felé 40kOhm-nal kisebb ellendllas a
PC5700-as modul féldelési pontjatol.

TLM Telefonvonal hiba

Ha a PC5700 modul 1 vagy 2 vonal bemenetén nem érzékeli
a telefonvonalat, akkor hibat jelez. Ha a PC5700 modul
csatlakoztatva van, akkor a panel csak mindkét telefonvonal
hidnya esetén képes a hibat érzékelni.

FTC Kommunikéaciés hiba

Ha a panel nem képes a jelentést elkildeni a felugyeletre,
akkor FTC hibat jelez.

AC jelentés atviteli késleltetés

Ha az AC hiba jelzés atkiildés késleltetése be van allitva,
akkor a panel az AC hiba jelentést késleltetve kuldi at a felu-
gyeletre.

Tlz esemény Uzenetkddok

A kovetkezd Uzenetkddok programozhat6ak a
PC1616/PC1832/PC1864 panelek esetén.

Tliz események

. 2 vezetékes fistérzékel6 riasztas

. 2 vezetékes fustérzékels hurok hiba

. Tz z6na riasztas

. Tz z6na hiba

e [F] Tlz gomb jelzés / visszadllas

Karbantartasi jelentések

. Panel akkumulator hiba / visszaallas

. Panel AC hiba / visszadllas

. Panel sziréna aramkor hiba / visszadllas

. Panel AUX hiba / visszaallas

e GND (Fold) hiba / visszaéllas

. Periodikus teszt

. Periodikus teszt hibajelzés esetén
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8. fejezet - PK55XX/RFK55XX billentylizetek

PK55XX billenty(izetek:
PK5500 LCD billenty(izet
PK5501 IKON billentyizet
PK5508 LED billenty(izet
PK5516 LED billenty(izet

Kompatibilitas

A PK55XX/RFK55XX billenty(izetek 64 zénaig hasznéalhato-
ak a kovetkezd DSC kdzpontokhoz:

PC585, PC1565-2P, PC5008, PC5010, PC5020, PC1616,
PC1832, PC1864

Jellemz6k
e Ho6mérséklet: -10 °C..+55 °C
*  Relativ paratartalom: 93 %, nem lecsap6d6
. Mianyaghaz védelme: IP30, IKO4
. Téapfesziltség: 12 Vpc
. 4 vezetékes kapcsolat a kdzponttal
. 1 billenty(izeti z6na / PGM kimenet
e PK55XX aramfelvétel:
nyugalmi 50 mA,
maximum: 125 mA
. RFK55XX aramfelvétel:
nyugalmi 75 mA,
maximum: 135 mA
e  Leszedést jelz6 szabotazs kapcsold
e 5 programozhaté funkciébillentyd
. Uzemkész (z6ld), Elesitve (piros), Hiba (sarga), AC
(zold)
*  Alacsony h6mérséklet érzékel6
. Frekvencia: 433.92 MHz (csak: RFK55XX-433)
e Max. 32 vezeték nélklli eszkdoz kezelése (csak:
RFK55XX-433)

Kicsomagolas

A billenty(izet csomagolasa a kovetkezdket tartalmazza:
. 1 db billenty(izet

. 4 db r6gzit6 csavar

e 2dblezard ellenllas

. 1 db cimke

e 1 db szabotazs nyomégomb

*  Angol nyelv telepitési utasitas

Felszerelés

A billenty(izetet a ki/belépésre kijeldlt hely kozelébe kell
(célszer(i) felszerelni. Ha kivalasztott egy szaraz, biztonséa-
gos helyet, akkor kdvesse a kovetkezd |épéseket a felszere-
lést illetGen.

Billenty(izet szétszedése

1. A hétlap eltavolitasa felszerelés el6tt.

(A) A dobozon beliil szétszerelve van a billenty(izet.

(B) Ha 0Osszeszerelt billenty(izetet tart a kezében, akkor
tartsa az abranak megfelelen (billenty(izettel lefelé, nyitott
ajtoval). Ferdén helyezzen a nyilasba egy csavarhizot és
forgassa el.

2. Forgatas 90"~

az 1 és 2.
lépést a bal
oldalan is

1.Helyezzen egy csavarhlzét fardén
a nyilaskba és nyomja be
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RFK55XX billentytzetek:

RFK5500 LCD billenty(izet

RFK5501 IKON billenty(izet

RFK5508 LED billentyGizet

RFK5516 LED billenty(izet
Az RFK jelzésl billenty(izetek vezeték nélkili vev6egységgel
vannak egybeépitve.

2. Szétszedés felszerelés utan.

Nyissa ki az ajtét és tartsa merélegesen a billenty(izetre.
Ferdén helyezzen a nyilasba egy csavarhlzot és forgassa
el.

3. lsmételje mag
azi. és 2.
|épeést 3 bal
aldzlon is

1. Halyazzer egy ceavarmizat fardén 2. Forgatas 90~

a nyllasba és nyomja be

Felszerelés és vezetékezés

Kitarheid rész

Vezeik

nyllas o ==
o '@'e'y o
il - =)
0

/H 1

Kitdrhetd rész.

Kitarhets rész

=

i
) | Szabotizs
it kapcsold

Kattandsig
, lenajtani

.

A WMegnyomva bepatian
1. Rogzitse a billenty(izetet a falhoz a régzitési pontokon
keresztiil. Hasznaljon 4 csavart a rogzitéshez.
2. A hillentylizetet beakaszthatja a hatlaphoz a vezeték
bekotés megkdnnyitéséhez.
3. Hlzza 4t a vezetéket a "Vezeték nyilason" , vagy valame-
lyik "Kitorhet6 részen" keresztil. Késse be a Keybus-t és a
PGM/Z6na bemenetet. Helyezze be szabotazskapcsolét a
megfeleld lyukba a hatlapon.
4. Akassza le a billenty(izetet. helyezze be a hétlap tetejébe
a billenty(zetet, Igazitsa el a vezetéket, hogy ne sériiljén és
ne nyomjon semmit. A billenty(izet aljat megnyomva bepat-
tinthaté a hatlapba, gyeljen, hogy vezeték ne légjon ki a
hézbol.
Megjegyzés: Ismételje meg az 0Osszeszerelést, ha nem
pontos az illeszkedés.
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9. fejezet - 4.2 verzi6 Gjdonsagai

9.1 Felhasznalo6i kédok

Felhasznal6i kédok
e PC1616: 47 Felhasznéléi kod (2 szint)
e PC1832: 71 Felhasznéléi kod (2 szint)
e PC1864: 94 Felhasznaléi kod (2 szint)

Kédok particiékhoz rendelése
[*][5][Mesterk6d][98] a programozasi rész eléréséhez.

AttribGtumok programozasa:

Usse be [*][5][mesterkdd][99]

Usse be a szerkeszteni kivant kdd 2 szamjegyes sorszamat.
Kapcsolja be a megfeleld attribGtumot:

Attribatum 1: Felh. k6d programozéshoz hozzéaférés
AttribGtum 2: Kényszeritett kod

AttribGtum 3: Bypass, zona kiiktatasra jogosult

Attribdtum 4: ESCORT5580 hozzéaférésre jogosult
AttribGtum 5-6: kés6bbi felhasznalasra

AttribGtum 7: Sziréna hangjelzés élesitéskor / hatastalani-
taskor.

Attribatum 8: Egyszer hasznélatos kéd, csak a 01-16 kddhe-
lyen 1év6 kodoknal hatdsos. A rendszer hatastalanitasara
naponta egyszer hasznalhato, és éjfélkor térl6dik a haszna-
lata.

9.2 Elesités - Hatastalanitas

Globalis ,,Stay” —Otthonmarado élesités funkciégombbal
A funkciégomb lenyomésa utan kéri a felhasznaléi kédot a
rendszer, majd élesiti a kddhoz tartoz6 particidkat. Minden
Stay/Away (Otthonmaradé/Tavozo) tipusu zéna automatiku-
san kiiktatodik.

Globalis ,,Away” — Tavozo élesités funkciégombbal

A funkciégomb lenyoméasa utan kéri a felhasznaléi kodot a
rendszer, majd élesiti a k6dhoz tartozé particidkat. Minden
Stay/Away (Otthonmaradd/Tavozd) tipusu zéna aktiv lesz a
kilépési késleltetés végén.

Globalis hatastalanitas funkciégombbal

A funkciégomb lenyomésa utan kéri a felhasznal6i kédot a
rendszer, majd hatastalanitja a kédhoz tartozé particiokat.

Automata hatastalanitasi id6pont

A nyolc particiéra kilon automata hatastalanitasi id6 allithatd
be. Minden napra kulon id6pontokat lehet beéllitani. A beir-
hat6 értékeke éra:perc-ben adhaté meg: 0000-2359.

Automata hatastalanitasi innepnap tablazat
A nyolc particiéra kilon automata hatastalanitasi tnnepnap
tablazat adhaté meg. Particionként 14 datum adhat6 meg,
hat szdmjeggyel. Egy datum a hénap, nap, év sorrendben,
mindegyik két szdmjeggyel adhaté meg. A partici6 nem
hatastalanitédik a megadott datum alkalmaval.

9.3 Billenty(izet funkcidk, beéllitasok

Hiba meni nyugtazasa

A [*][2] menlben a [9] lenyomasaval nyugtazhatja a hibajel-
zéseket, erre az élesités el6tt van sziikség, ha be van éllitva
az élesités tiltas hibajelzés esetén opcio.

Id6éllitads a hiba menubdl

A [*][2] menlben a [8] lenyoméaséaval beléphet az idéallitas
részbe. PK5500 billenty(izeten a [*] lenyoméaséval is belép-
het.

Globdlis és Particios billenty(izet miikodés

A PK5500/RFK5500 billentylizetek globalis beléptetés ese-
tén kijelzik a particiok allapotat (Uzemkész, Elesitett, Riasz-
tasban). Egyéb globalis billentylizet nem ad semmilyen
kijelzést mindaddig, amig particiét nem vélasztottunk (hiba
helyzet esetén a hiba LED vilagitani fog).

A PK5500/RFK5500 billenty(izetek particiés beléptetés
esetén a [#] billenty(i két méasodperces lenyomésa utén
kijelzik a particiok allapotat a globalis kijelzésnek megfelel6-
en.

9.4 Programozas, Specialis telepit6i funkciok

DLS programozas

A kovetkez6 |épéseket kdvetve aktivalhatja a DLS kapcsola-
tot.

1. médszer (ha még nem csatlakoztatta a szamitogépet és a
kézpontot:
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1. Iépés: Inditsa el a DLS kapcsolatot a PC-n
2. |épés: Csatlakoztassa a PC-Link kabelt a szamitégép
és kozpont kdzé. Ezutan programozhat6 a kdzpont.
(A PC-Link csatlakozé csatlakoztatdsa utan automatiku-
san indul a kapcsolat!)
2. moédszer (ha mér csatlakoztatta a szamitégépet és a
kozpontot:
1. 1épés: Inditsa el a DLS kapcsolatot a PC-n
2. |épés: Engedélyezze a panel billenty(izetérél a PC-
Link kapcsolatot a [*][8][Telepitéi kod][499] [Telepiti
k6d][499]. Ezutan programozhat6 a kdzpont.
A DLS szoftverben a FELTOLTES a PANELROL torténik,
mig a LETOLTES a PANELRA iranyul.

DLS akkumulator feszliltség meghatarozas

A DLS szoftver segitségével megjelenithet6 az akkumulator
fesziltsége. Az aktudlis feszultségérték a feltdltés utan fog
megjelenni.

Template programozas
A szekciéon belul a kovetkez6 sorrendben éllithatja be a
megfeleld értékeket.

1. Z6na, ill. kommunikator opcidk
Els6 telefonszam (32 szamjegy) Szekcié [301]
Rendszerazonosité kod Szekcié [310]
Partici6azonosito k6dok Szekcio6 [311]
A letdltés hozzéaférési kodja Szekcié [403]
Partici6 1 1-es belépési késleltetés
Szekcio [005] [01] els6 érték
7. Particio 1 Kilépési késleltetés

Szekcié [005] [01] harmadik érték
8. Telepitdi kdd Szekcid [006]

Panel verzio kijelzése
Megtekinthet6 a kozpont szoftver verzidja.

9.5 Zonadefiniciok, PGM opcidk
Az (j definiciok, opcidk kozil a legfontosabbak kiemelve:
Zb6nadefiniciok
*  Azonnali Stay/Away (Otthonmaradd/Tavozo)
*  Ejszakai
PGM opcidk
* 2 vezetékes flstérzékel§ bemenet (Csak PGM2)
. Csendes 24 6ras bemenet (Csak PGM2)
. Hangos 24 6ras bemenet (Csak PGM2)
. [30] Partici6 allapot riasztasi memoria
. [31] Alternativ kommunikéator
e  [32] Nyit4s riasztas utan
e  [29] Z6nakovetd Zona 1-8
*  [35] Zénakovetd Zona 9-16
*  [36] Zénakovetd Zona 17-24
. [37] Z6nakovet6 Zona 25-32
. [38] Z6nakovet6 Zona 33-40
e  [39] Zénakovetd Zona 41-48
e [40] Zénakovetd Zona 49-56
e [41] Z6nakovetd Zona 57-64

Z6na attribatumok az alaplapi zénaknal
. NC lezéras
. EOL lezéras
. DEOL lezéaras

9.6 Kommunikator beallitasok

* Ha a Residential tarcsazas van programozva,a hi-
bas kommunikacié nem okoz hibajelzést ennél a
forméatumnal.

* A Privateline formatum esetén a zéna riasztasok a
felhaszndl6 telefonjara kerlinek jelzésre. A panel
megfelelé szaml csipogassal jelzi, hogy mely z6-
nan tortént riasztas (pl.: 3 csipogas = zéna 3).

* Residential tarcsdzas probélkozasa 1 vagy bedlli-
tott

e Azonosit6 kod koveti a telefonszam sorszamat
vagy particié szamat

e  Teszt atvitel szamlalé érakban vagy napban

e  Zarasi (élesitési) / Nyitasi (hatastalanitasi) Uizenet-
kédok, 33-95 felhasznaloi kod

ok wn
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10. fejezet - GY.I.K.-ok - Miel6tt szervizhez fordulna!

10.1 Nincs késleltetett z6na

A Hangos kilépési hiba elkeriilése miatt a kilépési késleltetés
letelte utan varjon 10 méasodpercet a visszanyitassal, vagy
tiltsa a Szekci6 [013], Opcid 6. segitségével.

10.2 Nem latszik a z6na
Ellenérizze a z6nabedllitasokat: definicio, particibhoz rende-
Iés, vezeték nélkili eszkdznél a 8-as zdna attribltum.

10.3 Billenty(zet lezaro ellenéllas
Régi billenty(izetek esetén EOL.
Uj PK55XX billenty(izetek esetén kdveti a kdzpont lezarasat.

10.4 Globalis cimkézés

Szoveges billenty(izetek esetén a 8-as helyre beléptetett
billenty(zetrél atkildhet6ek a tobbire a cimkék. a kovetkezd
megkotésekkel:

e Kilonboz6 tipusu billenty(izetek kozott nem lehet-
séges az attoltés (PK5500-r6l LCD5500-ra és visz-
sza nem lehetséges)

e A PK5500 billentylizeteknél a globalis cimkézés
csak a PC1616/PC1832/PC1864 kdzpontok ese-
tén hasznalhat6. A DLS-bél tértén6é programozas
barmelyik kdzpont esetén lehetséges.

10.5 Nyitas / zards nem megy

A kozpontok gyarilag kommunikator kimél6 uzemmodra
lettek programozva. Ez azt jelenti, hogy a Nyitas / zaras
jelentések nem kertiinek atkuldésre. Ez a hivasiranyoknal
van letiltva: Szekci6 [367] - [374].

10.6 Nem megy a periodikus teszt

A sikeres periodikus teszt lzenetkdd kiildéshez a kovetke-
z8ket bedllitani: megfelel6 Rendszerazonositd kod (Szekcié
[310]), megfeleld jelentési kdd, megfelel6 gyakorisag (Szek-
cié [377] 7. érték, Szekcié [702], Opcié 3, Szekcié [023],
Opci6 4), pontos id6pont bedllitas (Szekcio [378]), engedé-
lyezett hivasirany.

10.7 Rendszer azonosito kod nem jo

A Rendszer azonosité kédot hasznélja a panel a rendszer-
események kommunikalasakor (pl.: akku hiba, periodikus
teszt). Ha 4 szamjegyes kddot hasznal, akkor az utolsé 2
szamjegyet 'FF'-re kell programozni. Az egész szekciot végig
kell irni a megfelel6 kilépéshez

10.8 Allando6 Altalanos rendszer hiba

PC5400 nyomtatémodul hibdja, PC5204 hibaja pl. az 1-es

kimenet nincs lezarva, T-Link engedélyezve (Szekcié [382]),
Opcié 5), de nincs T-link modul a rendszerben.

51

10.9 Alland6 Altalanos rendszer felugyeleti
hiba

Valamelyik modullal elveszitette a kapcsolatot a kdzpont. Ez
lehet a billenty(izet, vagy z6nab6vit6 modul atcimzésébdl,
illetve két billentylizet, vagy modul van ugyanazon a cimen.
Akkor is ez a hiba jon Iétre, ha tdbb z6na bévit6 modul van a
rendszerre kapcsolva, mint a megengedett (PC1616: 1
modul, PC1832: 3 modul, PC1864: 7 modul).

10.10 Zénaszabotazs

A hibakijelzésben a z6naszabotazs lathat6, de nem jelez
z6nét. Oka: szabotazsban lévé zénat atéllitottak Nem hasz-
nalt zénanak (00), vagy kivették a particiobdl a zénat. Meg-
oldas: érvényes zonadefinicié (pl.: 03) megadasa, ill partici-
6hoz rendelés, majd lezaras egy ellendllassal (hiba meg-
szlintetése), ezutan lehetséges Nem haszndlt zénanak (00)
allitas, vagy a particiobol kivétel.

10.11 Vezeték nélkili érzékel6 nem mikodik
A vezeték nélkili eszkozok megfeled miikddéséhez a kovet-
kez6ket kall bedllitani:
e A zbna attribltumok kozott a 8-as (WLS eszkdz)
opciét engedélyezni kell.
e A vezetékes zénabemenetet le kell zarni egy el-
lenallassal.
* Az eszkdz ESN szamét megfelel6en kell megadni.
Az eszkdzon altaldban fel van tintetve az ESN
szam alatt egy S szam is mely azt mutatja, hogy
mely billenty(iket kell megnyomni (HEX adatbe-
adas). PI:
ESN: 3A56EF S: 3*1*56*56

10.12 Ajtocsengd funkcio

Az ajtécseng6 funkcid a [*][4] paranccsal kapcsolhaté ki, ill.
be. A zbna attribGtumokon beliul a 3-as attribdtum engedé-
lyezésével, ill. tiltAsaval valaszthatéak ki a zonak.

10.13 Automata élesités nem makodik
Az automata élesités miikodéséhez az id6pont megadasan
kivil, engedélyezni is kell a [*][6][Mesterkdd] [2] meniiben.
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GARANCIA

Téjékoztatjuk, hogy a DSC Hungaria Kft. 2009. december 1-tél kiterjesztette a garancidlis id6tartamot 3 évre a jelenlegi jogszabaly-
ban meghatarozott egyrél. A kiterjesztett garancia kizarélag a DSC behatolasjelz6 berendezéseire érvényes, tgymint kozpontok,
billenty(izetek, modulok, és természetesen az érzékel6k is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciat nydjt mind a felhasznalt anya-
gokban bekdvetkezd, mind a gyartdsban bekdvetkezett hibakra, amelyek normal tzemi koriilmények kozott keletkeznek. A hibakra
a Digital Security Controls Ltd. opcioként véllalja a készilék javitasat vagy cseréjét, ha a hibas terméket bekildik a javitdszolgalat-
hoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyartasban el6fordulé hibakra vonatkozik, nem érvényes tehat szallitas vagy
kezelés kozben keletkez6 sériilésekre, barmely, a Digital Security Controls Ltd. cégtdl fliggetlen karra (példaul villamcsapas, tulfe-
szlltség, mechanikai sériilés, beazas, a készilék helytelen hasznalata vagy szandékos rongalasa) sem. A fenti garancia csak az
eredeti vasarlot illeti meg, és minden jelenlegi vagy jov6beni garancianyilatkozatot (akar széban, akéar irdsban, akar a Digital
Security Controls Ltd. egyéb kotelezettségeibdl feltételezéssel derivalt formaban létezik) érvénytelenit. A cég erre vonatkoz6 nyilat-
kozattételre vagy a garancia-feltételek médositasara mas személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle
felel6sséget nem vallal a késziilék hasznalataval 6sszefiigg6 kdzvetlen, kdzvetett vagy kdvetkezményes karokért, az ilyen esemé-
nyek kdvetkeztében elmaradt profitért, idéveszteségért, illetve barmiféle, a vasarléra nézve hatranyos kévetkezményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanacsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenérzését. A rendszeres
ellenérzés dacara (blinds céli beavatkozas vagy aramkori rongalas kovetkeztében vagy méas okbdl) eléfordulhat, hogy a termék
nem az elvaradsoknak megfelel6en makodik.

A forditds a DSC Hungaria Kft. szellemi tulajdona, ezért annak valtoztatasa jogi kovetkezményeket vonhat maga utan.
A forditasbal, illetve a nyomdai kivitelezésbdl szarmazo hibakért felelésséget nem vallalunk. A leiras / termék valtoztatasanak jogat
a forgalmaz6 / gyart6 fenntartja.

A DSC Hungéria Kft., mint kizarélagos magyarorszagi disztribUtor biztositja az eszk6zokhoz szikséges mliszaki hatteret és szak-
szervizt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungaria Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizardlag a behatolasjelz6 eszkozokre vonatkozik. Kivétel a DSC kil- és beltéri szirénak.

Szakszervizeink: DSC Hungéria Kift. Alarmtechnika Zrt.
1083 Budapest 3529 Miskolc
Fuvészkert u. 3. Bocskai u. 11.

Tel: +36-46-411-745

DS C Hunaaria
1083 Budapest, Flvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: inffo@dschungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu
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